            
                                     ANEXO V 

Tomada de Preços 009/2016 – PRC 117/2016
ANEXO V
OBJETO: seleção e contratação de empresa especializada na área de construção civil/engenharia para execução dos serviços de drenagem superficial, compreendendo escavação e acerto manual na faixa bem como instalação de meio-fio e sarjeta na duplicação do trecho compreendido entre a rotatória da Avenida Prefeito Aníbal R. do Valle e Rotatória Jamil Nasser (MG-450), no Município de Guaxupé/MG.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACAO DE SERVICOS

DRENAGEM - Meios-fios e sarjetas

1 OBJETIVO

Fixar as condi¢des exigiveis para a execucdo de meios-fios de concreto, utilizados como
dispositivos de drenagem da plataforma rodoviaria. Estabelecer os procedimentos a serem
seguidos na execuc¢ao de sarjetas, revestidas ou ndo, coletoras dos defluvios, que escoam
transversalmente a plataforma e as areas adjacentes, conduzindo-os a pontos previamente
estabelecidos para langamento.

2 REFERENCIAS

Deverao ser consultados os documentos seguintes:

e ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 6118: projeto de
estruturas de concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 2003.

e NBR 12654: controle tecnoldégico de materiais componentes do concreto:
procedimento. Rio de Janeiro, 1992.

e NBR 12655: concreto - preparo, controle e recebimento: procedimento. Rio de
Janeiro, 1996.

e NBR NM 67: concreto - determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de
cone. Rio de Janeiro, 1998.

e NBR NM 68: concreto - determinacéo da consisténcia pelo espalhamento na mesa
de Graff. Rio de Janeiro, 1998.

e DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ES 330:
obras-de-arte especiais — concretos e argamassas: especificacdo de servico. Rio de
Janeiro: IPR, 1997.

e DNER-ISA 07: impactos da fase de obras rodovidarias — causas/ mitigacao/
eliminacdo. Corpo normativo ambiental para empreendimentos rodoviarios Rio de
Janeiro, 1996.

e ENEMAX. Album de projetos-tipo de dispositivos de drenagem. Rio de Janeiro, 1988. \\{\‘
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e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT
011/2004-PRO: gestdo da qualidade em obras rodoviarias: procedimento. Rio de
Janeiro: IPR, 2004.

3 DEFINICOES

3.1 Meios-fios - Limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas finalidades, entre
as quais, destaca-se a funcéo de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada
pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade
transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a
funcdo de interceptar este fluxo, conduzindo os deflivios para os pontos previamente
escolhidos para langamento.

3.2 Sarjetas - Dispositivos de drenagem longitudinal construidos lateralmente as pistas de
rolamento e as plataformas dos escalonamentos, destinados a interceptar os deflivios, que
escoando pelo talude ou terrenos marginais podem comprometer a estabilidade dos taludes,
a integridade dos pavimentos e a seguranca do trafego, e geralmente tém, por razdes de
seguranga, a forma triangular ou retangular.

4 CONDIGCOES GERAIS

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo executados de acordo com as
indicacdes do projeto. As sarjetas especificadas referem-se a cortes, aterros e ao terreno
natural, marginal a area afetada pela construgdo, que por acdo da erosédo poderao ter sua
estabilidade comprometida.

Os dispositivos abrangidos serdo construidos de acordo com as dimensdes, localizacao,
confeccdo e acabamento determinados no projeto.

5 CONDIGOES ESPECIFICAS

Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos serdo executados em concreto de
cimento, moldados “in loco”, devendo satisfazer as prescricdes:

RUA FRANCISCO RIBEIRO DO VALE, 174 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092



[image: image3.jpg]PREFEITURA DE ,

GUAXUPE DIVISAO DE

PLANEJAMENTO E URBANISMO

5.1 Materiais

Todo material utilizado na execugdo devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

5.1.1 Concreto de cimento

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material,
devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo minima (fck) min., aos 28 dias de 15Mpa. O concreto utilizado devera ser
preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/03, além de atender ao que
dispde a norma DNER-ES 330/97.

5.2 Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispéem as prescricbes especificas para os
servigos similares.

Recomendam-se, como minimo, os seguintes equipamentos:

e Caminhao basculante;

e Caminh&o de carroceria fixa;

e Betoneira ou caminh&o betoneira;
e Motoniveladora;

e Pa-carregadeira;

e Rolo compactador metalico;

e Retroescavadeira ou valetadeira;

e Maquina automotriz para execucdo de perfis pré-moldados de concreto de cimento
ou asfaltico por extrusao.

>

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execugéo .Y
do servico de modo a garantir condigées apropriadas de operagdo, sem o que ndo podera ‘@\5
ser autorizada sua utilizacao.
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5.3 Execucdo
5.3.1 Processo executivo

Moldados “in loco” conforme disposto no projeto.

5.3.1.1 Meios-fios moldados “in loco” com formas deslizantes

Esta alternativa refere-se ao emprego de formas metalicas deslizantes, acopladas a
maquinas automotrizes, adequadas a execucio de concreto por extrusdo, compreendendo
as etapas de construcdo relacionadas a seguir:

e [Escavacao da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos,
cotas e dimensdes indicados no projeto;

e lLancamento do concreto e moldagem, por exiruséo;

e Interrupcdo da concretagem dos dispositivos; e execugédo de juntas de dilatacdo a
intervalos de 12,0m, preenchidas com asfalto.

5.3.1.2 Sarjetas revestidas de concreto

As sarjetas revestidas serdo moldadas “in loco” atendendo ao disposto no projeto ou em
consequéncia de imposi¢cdes construtivas.

Os materiais empregados para camadas preparatérias para o assentamento das sarjetas
serao os proprios solos existentes no local, ou mesmo, material excedente da pavimentacao,
no caso de sarjetas de corte.

Em qualquer condicdo, a superficie de assentamento devera ser compactada de modo a
resultar uma base firme e bem desempenada.

Os materiais escavados e ndo utilizados nas operagdes de escavacao e regularizacio da
superficie de assentamento serdo destinados a bota-fora, cuja localizagdo sera definida de
modo a ndo prejudicar o escoamento das aguas superficiais.

O espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos mediante o emprego de
ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes
permitira a conformagao da sarjeta a se¢ao pretendida.

A retirada das guias dos segmentos concretados sera feita logo apés constatar-se o inicio do
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processo de cura do concreto.

O espalhamento e acabamento do concreto dos segmentos intermediarios sera feito com
apoio da régua de desempeno no proprio concreto dos trechos adjacentes.

A cada segmento com extensdo maxima de 12,0m sera executada uma junta de dilatacio,
preenchida com cimento asfaltico aquecido, de modo a se obter a fluidez necessaria, para
sua aplicacao por escoamento na junta.

As saidas d'agua das sarjetas serdo executadas de forma idéntica as préprias sarjetas,
sendo prolongadas por cerca de 10m a partir do final do corte, com deflexdo que propicie o
seu afastamento do bordo da plataforma (bigodes).

Esta extensdo devera ser ajustada as condi¢cdes locais de modo a evitar os efeitos
destrutivos de eroso.

O concreto utilizado, no caso de dispositivos revestidos, devera ser preparado em betoneira,
com fator dgua/cimento apenas suficiente para alcancar trabalhabilidade e em quantidade
suficiente para o uso imediato, ndo sendo permitido a sua redosagem.

5.4 Recomendagdes gerais

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo forem
contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, em forma
de “bolas” espacadas de 3,0m. Em qualquer dos casos o processo alternativo,
eventualmente utilizado, sera adequado as particularidades de cada obra.

6 MANEJO AMBIENTAL

Durante a execucéo dos dispositivos de drenagem deverao ser preservadas as condigdes
ambientais, exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

e Todo o material excedente de escavacdo ou sobras devera ser removido das
proximidades dos dispositivos;

¢ O material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto
com a Fiscalizacdo cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido
para os cursos d'agua de modo a ndo causar assoreamento;
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e Nos pontos de desague dos dispositivos deverdo ser executadas obras de protecao
de modo a ndo promover a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

e Durante o desenvolvimento das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracéo;

e Além destas, deverdo ser atendidas, no que couber, as recomendacdes da DNER-
ISA 07- Instrucdo de Servico Ambiental, referentes a captacdo, conducéo e despejo
das aguas superficiais ou sub-superficiais.

7 INSPECAO
7.1 Controle dos insumos

O controle tecnolégico do concreto empregado sera realizado de acordo com as normas
NBR 12654/92, NBR 12655/96 e DNER-ES 330/97. O ensaio de consisténcia dos concreto
sera feito de acordo com a NBR NM 67/98 ou a NBR NM 68/98, sempre que ocorrer
alterac&o no teor de umidade dos agregados, na execucdo da primeira amassada do dia,
apés o reinicio dos trabalhos desde que tenha ocorrido interrupgdo por mais de duas horas,
em cada vez que forem moldados corpos-de-prova, e na troca de operadores.

7.2 Controle da producao (execuc¢ao)

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto,
cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as especificacdes respectivas.

O concreto ciclépico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixadopelos
procedimentos da norma DNER-ES 330/97.

7.3 Verificagdo do produto

7.3.1 Controle geométrico

O controle geométrico da execucdo das obras serd feito através de levantamentos
topograficos, auxiliados por gabaritos para execugao das canalizacGes e acessorios.

>

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servico com as Y}\
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quais sera feito o acompanhamento da execucédo. As dimensbes das secdes transversais
avaliadas nao devem diferir das indicadas no projeto de mais de 1%, em pontos isolados.
Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de £ 10% em
relacéo a espessura de projeto.

7.3.2 Controle de acabamento

Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos
de controle, para garantir que ndo ocorra prejuizo a operacdo hidraulica da canalizac3o.

Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

7.4 Condigoes de conformidade e nao-conformidade

Sera controlado o valor caracteristico da resisténcia @ compress&o do concreto aos 28 dias,
adotando-se as seguintes condicdes:

fck, est < fck — ndo-conformidade;

fck, est =>fck — conformidade.

Onde:

fck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao.
fck = valor da resisténcia caracteristica do concreto a compresséo.

Os resultados do controle estatistico serdo analisados e registrados em relatérios periédicos
de acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece os
procedimentos para o tratamento das ndo-conformidades dos insumos, da producdo e do
produto.
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8 CRITERIOS DE MEDICAO
Os servigos conformes serdo medidos de acordo com os seguintes critérios:

¢ Os meios-fios e as guias serdo medidos pelo comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocagéo de
materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais
necessarios a execucgao;

e As sarjetas serdo medidas pelo seu comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocacdo de
materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais
necessarios a execucgao.

Guaxupé, 25 de Maio de 2016.

D P Qi -

Eng.? Denise Fatima Mariano dos Santos
CREA MG-200726/D

RUA FRANCISCO RIBEIRO DO VALE, 174 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092




[image: image9.jpg]PREFEITURA DE , DIVISAO DE

GUAXUPE PLANEJAMENTO E URBANISMO

| ORGAMENTO DISCRIMINATIVO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL EM GUAXUPE/MG j
BB R RO A A I T e B R S B R S S

Proponente o 5
Municipio de Guaxupé DATA BASE: MARCO/2016

Empreendimento ( Nome/Apelido) Municipio UF
EXECUCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL: SENDO MEIO-FIO E SARJETA NA Guaxupé MG

DUPLICACAO DE TRECHO DA RODOVIA JAMIL NASSER
Regime de execucéo das obras: @ Empreitada Global (Licitagdo) ¢ Administragdo Direta

| : ? BDI Proposto:] 30,49% ]

s : DATAVALOREE i?(sz
A = BASE:

iz CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT CUSTO (6]

7 [UNITARIO] TOTAL ITEM | UNITARIO]| 'EI'_%TKE ITEM

1 DRENAGEM SUPERFICIAL
ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA
FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/

1.1 7011 SINAPI EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA M |2.092,00 4,11 8.598,12 5,36 11.213,12
CONJUGADOS
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE

1.2 | 73763/004 | SINAPI{CONCRETO 15 MPA, 35 CMBASEX30CM| M |2.092,00 26,39 55.207,88 34,44 72.048,48
ALTURA, MOLDADO "IN LOCO"

SUBTOTAL 1 7 63.806,00 83.261,60
TOTAL GERAL:| CUSTO: 63.806,00 | PRECO: 83.261,60

Guaxupé. 25 de maio de 2016.

Dem fm &%

Responsavel Técnica: Denise Fatima Mariano dos Santos Proponente: Municipio de Guaxupé-MG
Engenheira Civil
CREA MG 200726/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
Endereco:

OBS: Se for papel timbrado da PM dispensar este cabegalho

OBRA:
Contrato:

COMPOSICAQ DO BDI (Acérddo TCU n® 2622/2013) - Construcio de Rodovias e Ferrovias

Limites
(sem desoneragao)

item Componente do BDI 1 Quartil médio 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro % %
1 Garantia + seguro 0,32 0,40 0,74
2 Risco 0,50 0,56 0,97
3 Administracao Central 3,80 4,01 4,67
Subtotal | = 1+(( 1+2+3)/100)
4 |Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21
Subtotal Il = 1+( 4/100)
5 [Lucro 6,64 7,30 8,69
Subtotal lil = 1+( 5/100)
Tributos Federais
6 COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
7 Pis/PASEP 0,65 0,65 0,65 0,65
8 IRPJ N&o incidente
9 CSLL N&o incidente
Tributo Municipal | |
10 S Conforme legislacdo municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 0,0615
I
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS , b >
FORMULA Preencher as células das cores:
BDl= _(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) -1
(1-1)
Onde: OBS: 1. A tabela acima foi elaborada sem considerar a
AC: taxa de administracio central; desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n°
S: taxa de seguros; 13.161/2015. Para anélise de orcamentos considerando
R: taxa de riscos; desoneracao devera ser somada a aliquota de 4,5% no item
G: taxa de garantias; impostos. 2. O Tomador apresentara declaracéo informativa,
DF: taxa de despesas financeiras; conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo e,
L: taxa de lucro/remuneragio; sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual

I taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS). entre 2% e 5%.

Tributo Federal
Se adotada a desoneragéo - contribuicio previdenciria sobre a receita bruta (CPRBY):
aliquota de 4,5% no item impostos

I TOTAL DO INDICE DO BDI ADOTADO

=

Local/Data

sponsével Técni d (0] -amen
CREA/CAU:

OBS: Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderéancia dos servigos correlatos no orgamento do empreendimento,
ou entdo, quando for vidvel tecnicamente, o desmembramento do orcamento em quantos forem os tipos de obra.

Para o tipo de obra "Constru¢do de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construg3o e recuperacgdo de: auto-estradas, rodovias e outras vias
ndo-urbanas para passagem de veiculos, vias férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta
classe compreende também: a pavimentacdo de auto-estradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcédo de pontes, viadutos e tineis; a
instalag@o de barreiras acusticas; a construgdo de pracas de pedagio; a sinalizacdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagao de
placas de sinalizacdo de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construcdo,
pavimentac&o e sinalizagédo de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construgéo de pracas e calgadas para pedestres;
elevados, passarelas e ciclovias; metré e VLT.





Projeto – o projeto em arquivo acompanha o edital
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