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    MUNICIPIO DE GUAXUPÉ

ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

ENVELOPE N. 1 – A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR EM IMPRESSO PRÓPRIO, A PROPOSTA, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM PREENCHIMENTO DAS COLUNAS EM BRANCO, COMO SE SEGUE:

REF: PROCESSO n.º  206/2015

PREGÃO PRESENCIAL n.º 113/2015

OBJETO: seleção e contratação de empresa para o fornecimento de aparelhos de eletroneuromiógrafo; eletrocardiográfico e eletroencefalografo para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG, conforme convênio nº 207/2014 firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde – SES/MG e a Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG.
	ITEM
	QTDE
	UNIDADE
	DESCRIÇÃO
	MARCA/MODELO
	VALOR UNITARIO
	TOTAL

	1
	2
	
	ELETRO CARDIOGRÁFICO Eletrocardiógrafo digital que possui 12 derivações simultâneas para computador e alta qualidade de traçado de 1.200 amostras/segundo por canal. Registrado na ANVISA    
	
	
	

	2
	2
	
	ELETROENCEFALOGRAFO Eletroencefalógrafo digital, portátil, para observação e diagnóstico das condições neurológicas, e exames de rotina de eletroencefalografia, com mapeamento cerebral, foto/ áudioestimulador de 23 canais, funciona conectado apenas a porta USB2 de qualquer microcomputador sem necessidade de fontes externas de alimentação.  Características técnicas: 23 canais Resolução AD 16 Bits Calibração eletrônica incorporada  Comunicação com PC CP/IP e USB2  Reportes (AAMS) exportáveis  Software para Análise e Interpretação de Resultados  Plataforma Windows XP, Vista ou Seven, software turbo C++ para Windows  Multi-usuário, Inserção de dados cadastrais dos pacientes, emissão de relatórios, captação, revisão, reprodução e adição de montagens dos exames, gravação contínua sem perda de informação, traçado de EEG, mapeamento em tempo real, mapa de amplitude, mapa topográfico pontual, medição de amplitude e latência, amplitude em referência as bandas de EEG, mapa representativo de amostras promediada  Filtros de passa baixa e passa alta, configuráveis que permitem eliminar, visualizar ou passar somente as freqüências do intervalo selecionado, eliminando todas as outras e, filtro notch de 60Hz. Representação gráfica por barras por bandas ou freqüência, medição de potência e tensão (diferença de potencial), monitor de estado de eletrodos acionado por software (impedancímetro), gravação dos exames (traçados, dados do paciente, etc.) em HD, CD, DVD e junção de dois arquivos de um mesmo paciente. Acessórios obrigatórios: -Conjunto de cabos e conectores para funcionamento do equipamento  -Conjuntos com 25 (vinte e cinco) eletrodos ouro  -1 Pote de creme adesivo e condutivo   -1 Manual de instruções do equipamento impresso. -1 Fotoestimulador e Audioestimulador microprocessados  -Software de mapeamento cerebral  
	
	
	

	3
	1
	
	ELETRONEUROMIÓGRAFO Sistema de aquisição de 4 canais (4 canais para velocidade de condução e 1 canal para eletroneuromiografia), 1 estimulador (corrente 0 a 50mA), 1 estimulador somatossensitivo com eletrodo de estimulação, 1 licença de software para EMG, NCV, NCS, estimulação repetitiva, onda F, Blink Reflex e Reflexo H., maleta para transportar equipamento. - 01 cabo para eletrodo Agulha, concêntrica descartável 1(m) - 06 eletrodos agulhaconcentricas, descartáveis - 01 eletrodo anel (2) conector 1,5 (mm) - 40 eletrodos adesivos para terra, descartáveis  tipo clips kendall, - 01 eletrodo para terra com placa de prata,  - 02 cabos para eletrodos adesivos garra jacare/pino de segurança (PB887), preto 0,11(M) - 02 cabos para eletrodos adesivos garra jacare/pino de segurança (PB887), vermelho 0,11(M) - 02 cabos para eletrodos adesivos garra jacare/pino de segurança (PB887), verde 0,11(M) - 01 cabo para eletrodos adesivos garra jacare/pino de segurança (PB887), 0,11(M), verde  - 02 cabos para eletrodos adesivos blindado, garra jacaré/pino de segurança, par vermelho/preto - 02 cabos extensão blindado, 1,1 (M), com bornes B897, vermelho/preto/verde. - 05 eletrodos estanho blindado, pino de segurança (PB 887) 0,11 (M), fio e pino vermelhos - 05 eletrodos estanho blindado, pino de segurança (PB 887) 0,11 (M), fio e pino pretos - 02 pontas para eletrodos de estimulação c/ esfera (pino 2mm c/ mola23,5mm) - 02 pontas para eletrodos de estimulação s/ esfera (pino 2mm c/ mola23,5mm)
	
	
	


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ .......................(......................................................)

INCLUIR TODAS AS INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, OU SEJA:

1 - Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante;

2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

3 - Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas um preço e uma marca/modelo, quando for o caso para cada item do objeto desta licitação.

Local e data.

_________________________________________

Empresa (CNPJ)

Responsável (nome por extenso) CPF/RG
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