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1. INTRODUGAO

1.1. O Programa de Eficiéncia Energética - PEE da CEMIG D serd executado
anualmente em atendimento a Lei n° 9.991/2000, Lei n° 13.203/2015 e Lei
13.280/2016. A legislagao aplicavel a matéria determina que as concessionarias e
permissionarias de servigos publicos de distribuicdo de energia elétrica devem
aplicar anualmente o valor equivalente a 0,40% (zero virgula quatro por cento) de
sua receita operacional liquida anual no desenvolvimento de programa para o
incremento da eficiéncia energética no uso final de energia elétrica, através de
projetos executados em instalagdes de consumidores. Os critérios para aplicagao
dos recursos e procedimentos necessarios para apresentacdo do Programa a
ANEEL estao estabelecidos nas Resolugdes Normativas da ANEEL n° 830, de 23
de outubro de 2018 e n° 556 de 18 de junho de 2013, e nas normas que porventura
vierem a substitui-la.

2. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

2.1. Esta Especificagao Técnica tem como objetivo estabelecer as condigbes basicas
para a selecao de projetos de eficiéncia energética no uso final de energia elétrica
para unidades consumidoras pertencentes a area de concessao da CEMIG D,
visando o cumprimento de obrigag¢des legais da CEMIG D com a ANEEL, nos
termos ditados nas Leis n° 9.991/2000, n° 13.203/2015 e n°® 13.280/2016 que tém
por objetivo incentivar o desenvolvimento de medidas que promovam a eficiéncia
energética e o combate ao desperdicio de energia elétrica.

2.2. Trata-se de um instrumento de gestdo e parte integrante do contrato celebrado
entre as partes.

3. FLUXO DE SELEGAO E EXECUGAO DOS PROJETOS

A selecdo através da CHAMADA PUBLICA de projetos, bem como a execucdo dos
projetos ocorrera conforme o fluxo apresentado abaixo:
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4. PARAMETROS DEFINIDOS PELA ANEEL

4.1. Todas as propostas de projetos deverdo obedecer, obrigatoriamente, a todas as
disposicdes constantes no documento Procedimentos do Programa de Eficiéncia
Energética - PROPEE, elaborado pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL, conforme a versao vigente a época da disponibilizacdo da CHAMADA
PUBLICA. Os arquivos estdo disponiveis em www.aneel.gov.br.

MODULO VERSAO VIGENTE
1 Introdugéo Revisao 1 05/11/2018
2 Gestéo do programa Reviséo 2 05/11/2018
3 Selecao e implantacao de projetos Revisdo 2 05/11/2018
4  Tipologias de projeto Reviséo 2 05/11/2018
5 Projetos especiais Revisao 1 05/11/2018
6 Projetos com fontes incentivadas Revisao 2 05/11/2018
7 Calculo da viabilidade Revisao 2 05/11/2018
8 Medicao e verificagdo de resultados Revisdo 2 05/11/2018
9 Avaliacao dos projetos e programa Revisao 1 05/11/2018
10 Controle e fiscalizagdo Revisao 2 05/11/2018
Critérios de selecado para chamadas publicas de projeto| Revisao 1 02/07/2015
Guia de medigao e verificacao e apéndices Revisao 0 29/07/2014

Tabela 1: Parametros definidos pela ANEEL.

5. PARAMETROS DEFINIDOS PELA CONCESSIONARIA

5.1. DEFINICOES PARA AS PROPOSTAS DE PROJETOS

5.1.1.Caso as propostas de projetos contemplem mais de uma unidade consumidora
com mais de um nivel de tensdo de fornecimento, devera constar o detalhamento
por unidade consumidora dos resultados esperados. No caso de néo se dispor do
detalhamento em separado das unidades consumidoras beneficiadas, o beneficio
do projeto devera ser valorado considerando o nivel de tensdo mais alto.

5.1.2.Caso as propostas de projetos contemplem mais de uma unidade consumidora no
mesmo nivel de tensdo de fornecimento, devera constar o detalhamento por
unidade consumidora dos resultados esperados.

5.1.3.Uma mesma unidade consumidora ndo podera fazer parte de mais de 1 (uma)
“proposta de projeto”. Caso sejam apresentadas 2 (duas) ou mais “propostas de
projeto” que beneficiem uma mesma unidade consumidora, estas serao
automaticamente desclassificadas.

5.1.4.Somente serdo aceitas “propostas de projetos” que contemplem a eficientizacao
de usos finais de energia elétrica, ou seja, a substituicdo de materiais e
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equipamentos existentes por outros mais eficientes, nos quais ambos utilizem
energia elétrica, com excec¢do do sistema de aquecimento solar para agua e a
instalacdo de fonte incentivada, desde que atendido o disposto no item 11.13.2.f.
N&o sera permitida a substituicdo parcial ou total da energia elétrica por gas,
energéticos fosseis ou biomassa.

5.1.5.Nao sera permitida a eficientizagcdo de usos finais através de aquisicao de
equipamento eficiente por meio de aluguel ou leasing, ou seja, 0os equipamentos a
serem instalados deverao ser comprados e fazerem parte do patriménio do
proponente. Esta regra contempla inclusive equipamentos utilizados em fontes
incentivadas.

5.1.6.As propostas de projetos que contemplem deslocamento de cargas ou automacao
de processos serdo aceitas, desde que também estejam contempladas a
substituicado de equipamentos dentro dos usos finais envolvidos.

5.1.7.Caso a proposta de projeto valore outros beneficios mensuraveis ou nao
mensuraveis, nos termos do disposto no PROPEE: Médulo 7 - Calculo da
Viabilidade, Secao 7.2 - Outros Beneficios Mensuraveis e Sec¢ao 7.3 - Beneficios
Nao Mensuraveis, devera ser apresentado também o calculo de viabilidade sem a
inclusdo destes outros beneficios. Para efeitos de classificacdo da proposta de
projeto, bem como da verificagdo da relagéo custo-beneficio limite, conforme item
4 desta Especificacdo Técnica, sera considerada somente a analise sem estes
outros beneficios.

5.1.8.0 consumidor que possuir outra fonte de geragcao de energia elétrica, além da
energia elétrica disponibilizada pela Distribuidora, devera considerar APENAS a
energia economizada e a redugdo de demanda na ponta da energia suprida pela
Distribuidora, no calculo da RCB.

5.2. PARAMETROS DEFINIDOS PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

5.2.1.A fim de promover uma equalizagdo das propostas, todos os projetos deverdo
utilizar, obrigatoriamente, as vidas Uteis e perdas para reatores estabelecidas no
Anexo B e estar de acordo com o PROPEE.

5.2.2.A vida util e perdas aplicadas a materiais e equipamentos nao previstos na tabela
deverao ser comprovadas, obrigatoriamente, através da apresentacao de
catalogos técnicos.

5.2.3.Devera ser apresentado o catalogo técnico ou tabela do Programa Brasileiro de
Etiquetagem - PBE e a tabela do Procel, identificando o(s) equipamento(s) nelas
(quando aplicavel), para comprovagao das caracteristicas técnicas mesmo que o
material ou equipamento esteja contemplado no Anexo B.

5.2.4.Para os equipamentos que n&o sao solicitados ensaios de vida util, caso ndo seja
possivel comprovar a vida util destes equipamentos através do catalogo e/ou
tabelas do PBE e do Procel, sera necessario apresentar uma declaragdo do
fabricante garantindo a vida util utilizada no diagndstico energético.
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5.2.5.Caso a “proposta de projeto” contemple a substituicdo de um equipamento que foi
instalado com recurso do “Programa de Eficiéncia Energética da CEMIG D” e que
ainda esteja dentro do seu periodo de vida util, a “proposta de projeto”
apresentada sera automaticamente desclassificada. Quando a “proposta de
projeto” tratar de uma unidade consumidora ja beneficiada pelo “Programa de
Eficiéncia Energética da CEMIG D”, deve ser comprovado dentro do “diagnoéstico
energético” que os equipamentos propostos para a eficientizagdo néo foram
adquiridos com recursos advindos do “Programa de Eficiéncia Energética da
CEMIG D” ou que ja tiveram sua vida util superada.

5.2.6.0s equipamentos utilizados na melhoria de instalagédo e nas fontes incentivadas
constantes nas ‘"propostas de projetos" deverdo ser, obrigatoriamente,
energeticamente eficientes. No ambito desta CHAMADA PUBLICA, considera-se
equipamento energeticamente eficiente aquele que:

5.2.6.1. Possuir o selo PROCEL de economia de energia, ou simplesmente selo
PROCEL. Para fins de comprovagdo, serdo consideradas as listas de
equipamento do PROCEL vigentes na data de apresentagcdo do diagndstico
energético.

5.2.6.2. Caso nao existam no mercado nacional os equipamentos com selo PROCEL
necessarios ao projeto, deverdo ser adquiridos equipamentos com etiqueta A de
desempenho energético (Etiqueta Nacional de Conservagao de Energia -
ENCE), do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE.

5.2.6.3. Na eventualidade de nao existirem equipamentos com selo PROCEL ou com
etiqueta de desempenho energético (ENCE), deverdo ser adquiridos os
equipamentos mais eficientes dentro da listagem do PBE, devendo escolher,
obrigatoriamente, o equipamento mais eficiente disponivel. Neste caso, a
escolha do equipamento devera ser devidamente justificada, apresentando a
tabela do PBE mais recente.

5.2.6.4. Caso os equipamentos necessarios ao projeto ndo sejam contemplados pelo PBE,
deverao ser utilizados os equipamentos mais eficientes disponiveis.

5.2.7.Embora a CEMIG D exija somente requisitos minimos de performance no ambito
da eficiéncia energética e o restante da especificacdo técnica seja de
responsabilidade do consumidor, a CEMIG D exige a observancia da Portaria
INMETRO n° 389/2014 e Portaria INMETRO n° 20/2017 para as lampadas e
luminarias LED, nos modelos a que se aplicarem.

5.2.8.Para a proposta de projeto que contemple condicionamento ambiental, sistemas
motrizes e demais usos finais, os coeficientes de eficiéncia energética,
carregamento, rendimento nominal, rendimento no ponto de carregamento, bem
como os demais dados de consumo dos equipamentos existentes deverdao ser
obtidos através de:
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a. Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, disponibilizado pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO.

b. Dados de fabricantes, através de dados de placa ou catalogos.

c. Dados de medicbes realizadas. Medicbes de campo alinhadas a estratégia de
Medigao e Verificagdo apresentada, com todas as informagdes necessarias para
comprovar o regime de utilizacdo do sistema a ser eficientizado. A comissao
julgadora da presente CHAMADA PUBLICA podera solicitar ao consumidor a
repeticado das medigdes na presencga de técnicos da concessionaria.

5.3. REQUISITOS SOBRE CUSTOS E ORCAMENTOS

5.3.1.Para todos os custos considerados nas propostas de projetos deverdo ser
apresentados, obrigatoriamente, pesquisa de prego através de or¢camentos.

5.3.2.0s custos computados na proposta de projeto deverao ser compativeis com os
valores praticados no mercado regional. No caso destes valores ndo serem
compativeis, o projeto podera ser reprovado.

5.3.3.Devera ser encaminhado 1 (um) orgamento para cada custo considerado. Os
orcamentos deveréao ser discriminados, no minimo, conforme abaixo:

a. Custos de méao de obra de terceiros;
b. Custos de materiais e equipamentos;

c. Custos para elaboragao do diagnoéstico energético, gestao do projeto (se houver),
projeto executivo (se houver) e relatério final que deveréo ser alocados dentro da
rubrica mao de obra de terceiros;

d. Custos com marketing;

e. Custos com treinamento e capacitagdo. Obs.: Equipamentos que vierem a ser
adquiridos nas propostas de projeto para serem utilizados em a¢des de treinamento
e capacitacao (projetores, computadores, mobiliario, etc.) ndo serdo de forma
alguma remunerados pela CEMIG D;

f. Custos com descarte de materiais;

g. Custos de medicao e verificagdo. Obs.: Equipamentos que vierem a ser adquiridos
nas propostas de projeto para serem utilizados em medigdo e verificagao
(wattimetros, analisadores de qualidade de energia, etc.) ndo serdo de forma
alguma remunerados pela CEMIG D.

5.3.4.0s unicos custos que nao se faz necessarios a apresentagao de orgcamentos sao
aqueles inerentes a CEMIG D (mao de obra propria, transporte e auditoria contabil
financeira).

5.3.5.Para os custos computados como contrapartida nas propostas de projeto, deverao
ser apresentadas as devidas comprovacdes destes custos. Esta comprovagao se
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dara através de um (1) orgamento ou, no caso de uso da méao de obra do proprio
consumidor, apresentacdo da estimativa de custo do uso da mao de obra do
préprio consumidor, através da apresentacdo dos profissionais envolvidos,
acompanhado de uma estimativa de horas de trabalho de cada um e do
respectivo custo de homem-hora.

5.3.6.No caso da utilizagdo da mao de obra do préprio consumidor, os custos advindos
da utilizagdo desta mao de obra ndo serdo de forma alguma reembolsados com
recursos do Programa de Eficiéncia Energética - PEE, devendo ser
obrigatoriamente computados como contrapartida.

5.3.7.Nao serao aceitas contrapartidas nos custos inerentes a CEMIG D (m&o de obra
prépria, transporte e auditoria contabil financeira).

5.3.8.Nas propostas de projeto sera permitida somente a insercdo de custos
relacionados as agdes de eficiéncia energética a serem executadas, ficando
vetada a inser¢cdo de custos para manutencdo dos sistemas, sejam eles antigos
ou eficientizados.

5.3.9.Durante a execugao dos projetos de eficiéncia energética, os recursos apontados
como contrapartida terdo prioridade de uso, ou seja, primeiramente serdo
utilizados os recursos aportados como contrapartida até o seu limite para que,
somente a posteriori, sejam utilizados os recursos do PEE, independente da
rubrica indicada.

5.3.10. A CEMIG D fara o reembolso do projeto até o limite estabelecido pelo orgamento
apresentado no diagnéstico, que compora o cronograma de desembolsos do
projeto. Entretanto, durante a execucdo dos projetos, para solicitagdo do
reembolso sera necessaria a apresentacao de trés (3) orcamentos ou processo
licitatorio sendo desembolsado o valor referente ao menor valor de orgamento,
limitado ao valor definido no diagndstico para cada rubrica. Qualquer variagcao
para cima devera ser coberta como contrapartida por parte do proponente.

5.3.11. Somente serao aceitos orcamentos de fornecedores que diretamente fornegcam
ou prestem os materiais/servigos orcados, estando sujeito a verificagdo por parte
da CEMIG D.

5.4. VALORES LIMITE PARA AS PROPOSTAS DE PROJETOS

5.4.1.0 custo com mao de obra de terceiros pagos com recursos do PEE nao podera
ser maior que 30% (trinta por cento) do custo total com recursos do PEE da
proposta de projeto.

a. O valor do diagndstico energético pago com recursos do PEE nao podera ser
superior a 7,5% (sete e meio por cento) do custo total com recursos do PEE da
proposta de projeto, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Devera sempre
ser considerado o menor valor dentre estes.
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b. O valor referente a elaboragao de projeto executivo, caso haja, pago com recursos
do PEE né&o podera ser superior a 5% (cinco por cento) do custo total com recursos
do PEE da proposta de projeto.

c. O valor referente a gerenciamento do projeto, caso haja, pago com recursos do PEE
nao podera ser superior a 2,5% (dois e meio por cento) do custo total com recursos
do PEE da proposta de projeto.

d. O valor referente ao relatério final, caso contabilizado, pago com recursos do PEE
nao podera ser superior a 2% (dois por cento) do custo total com recursos do PEE
da proposta de projeto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Devera sempre ser
considerado o menor valor dentre estes.

5.4.2.0 custo pago com recursos do PEE de medigcao e verificacdo nado podera ser
maior que 5% (cinco por cento) do custo total com recursos do PEE da proposta
de projeto, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Devera sempre ser
considerado o menor valor dentre estes.

5.4.3.0s custos com marketing pagos com recursos do PEE nao poderdo ser maiores
que 2% (dois por cento) do custo total com recursos do PEE da proposta de
projeto. Caso as agbes de marketing obrigatérias excedam este valor, o excesso
devera ser contabilizado como contrapartida do consumidor.

5.4.4.0 custo com treinamento e capacitagdo pago com recursos do PEE nao podera
ser maior que 2,5% (dois e meio por cento) do custo total com recursos do PEE
da proposta de projeto, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Devera sempre
ser considerado o menor valor dentre estes.

5.4.5.As propostas cujas rubricas ultrapassarem os valores limites estabelecidos para
recursos do PEE nesta CHAMADA PUBLICA serdo automaticamente
desclassificadas.

5.5. DEFINIGOES DE FATORES PARA CALCULO DOS BENEFICIOS
5.5.1. Fator de coincidéncia na ponta — FCP

Fator a ser considerado para o calculo da poténcia média na ponta, que € utilizado
para o calculo de redugao de demanda no horario de ponta. O valor do fator de
coincidéncia na ponta devera ser menor ou igual a 1 e o calculo deste fator devera
utilizar a equacao abaixo para todos os usos finais, com excecao do uso final
aquecimento solar de agua, que devera utilizar a metodologia proposta no item
5.5.3.

FCP =nup xnd xnm /792

nup: Numero de horas por dia de utilizacao do sistema a ser eficientizado no horario de
ponta. Para a CEMIG D, o horario de ponta a ser considerado devera ser menor ou
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igual a 3 horas e estd compreendido entre 17h00 e 20h00.No horario de verdo o horario
deve estar compreendido entre 18h00 e 21h00.

nd: Numero de dias uteis (segunda-feira a sexta-feira) ao longo do més em que se
utiliza o sistema a ser eficientizado no horario de ponta. Nesta CHAMADA PUBLICA
considera-se um més padrdao com 22 dias uteis mensais.

nm: Numero de meses, no periodo de um ano, em que se utiliza o sistema a ser
eficientizado. Considera-se um ano padrao com 12 meses.

792: Numero de horas equivalente as horas de ponta disponiveis ao longo de um ano (3
horas de ponta diarias x 22 dias uteis por més x 12 meses por ano).

Deve-se apresentar memoéria de calculo, horarios de utilizagdo da carga e demais
informacdes necessarias para comprovar o FCP proposto. Os valores de “nup”, “nd” e
‘nm” deverdo ser compativeis com as informagdes apresentadas no diagndstico

energético.

Caso a equagao acima nao seja compativel com o regime de utilizagdo do sistema a ser
eficientizado, devera ser apresentado na proposta de projeto calculo detalhado do FCP,
justificando cada parémetro utilizado. Todos os parametros deverdo ser compativeis
com as informagdes apresentadas no diagndstico energético.

5.5.2. Fator de utilizagcdo — FU

O fator de utilizagao a ser considerado nas propostas de projetos devera ser menor ou
igual a 1, devendo ser apresentadas todas as informag¢des necessarias para comprovar
o fator de utilizagéo proposto.

5.5.3. Fatores para aquecimento solar de agua

Para propostas de projetos que utilizarem sistemas de aquecimento solar de agua, para
a fracao solar deve-se utilizar FS = 0,60.

Para o calculo do fator de coincidéncia na ponta - FCP deverao ser apresentados os
calculos de forma detalhada, sempre justificando cada parametro utilizado. O valor do
FCP devera ser menor ou igual a 1, podendo ser utilizada a equacao abaixo para sua
determinagao:

FCP =nbp xtb/ nc x 180
nbp: Numero médio de banhos por dia no horario de ponta por unidade consumidora.
tb: Tempo médio de banho, em minutos.

nc: Numero de chuveiros por unidade consumidora.

Em caso de dificuldades na obtencdo do fator de coincidéncia na ponta para
aquecimento solar de agua, utilizar FCP = 0,10.
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5.6. TAXA DE DESCONTO

5.6.1.A taxa de desconto a considerar sera a mesma especificada no Plano Nacional de
Energia - PNE, vigente na data de submissdo do projeto. Para a presente
CHAMADA PUBLICA deve-se considerar a taxa de desconto de 8% ao ano.

5.7. MAO DE OBRA PROPRIA - MOP

5.7.1.Este item refere-se as despesas com méao de obra da CEMIG D. Todas as
propostas de projetos deverdo apresentar as despesas referentes a mao de obra
propria da CEMIG D, obtida através da seguinte férmula:

MOP = 23.298,60 + [ 0,05 X (Equip + MOT + MKT + Trein + Desc + M&V)]

Onde:

(Equip + MOT + MKT + Trein + Desc + M&V): soma do valor das rubricas (recursos
PEE) “Materiais e Equipamentos, “Mao de Obra de Terceiros”, “Marketing”,

“Treinamento e Capacitacao”, “Descarte” e “Medicao e Verificagao”.

5.8. TRANSPORTE

5.8.1.Este item refere-se as despesas da CEMIG D com reunides de acompanhamento
e inspecédo dos servigcos a serem realizados durante a execugéo do projeto. Todas
as propostas de projetos deverao prever despesas de transporte conforme abaixo:

TR =12 x [96 + (1,2 x Dist)]
Onde:

TR: Custo a ser considerado na rubrica transporte.

Dist: distancia em km entre Belo Horizonte e a cidade de execug¢ao do projeto conforme
tabela do DER disponibilizada no portal da CHAMADA PUBLICA e retirado do
endereco: http://www.deer.mg.gov.br/transportes/mapa-rodoviario acesso em
26/07/2019.

5.8.2.Caso a proposta de projeto envolva varias cidades, a previsdo das despesas de
transporte devera ser calculada considerando a cidade mais distante.

5.9. MARKETING E DIVULGAGAO

5.9.1.As acbes de marketing consistem na divulgacdo das acdes executadas nas
propostas de projeto de eficiéncia energética, buscando disseminar o
conhecimento e as praticas voltadas a eficiéncia energética, promovendo a
mudancga de comportamento do consumidor.

5.9.2.Toda e qualquer agdo de marketing e divulgagdo a ser executada através dos
projetos desta CHAMADA PUBLICA devera seguir as regras estabelecidas pelos
Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética — PROPEE, observando
especialmente o uso das logomarcas do Programa de Eficiéncia Energética - PEE
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e da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disponiveis em
www.aneel.gov.br, e da logomarca da Companhia Energética de Minas Gerais —
CEMIG, bem como do governo do estado. Toda e qualquer divulgagdo deve ser
previamente aprovada pela CEMIG D, devendo obrigatoriamente fazer mengéo ao
Programa de Eficiéncia Energética - PEE, executado pela CEMIG D e regulado
pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

5.9.3.Deveréo ser realizadas, no minimo, as seguintes ac¢des de divulgacao:

a. Elaborar, confeccionar e instalar, em local visivel de grande circulagéo,
preferencialmente no acesso principal ou voltada para a via que favoreca a melhor
visualizacao, no(s) local(is) onde sera executado o projeto, placa(s) informativa(s)
de obra com as principais informacdes do projeto, como o objetivo, valor investido
no projeto, previsdo de energia economizada e reducdo de demanda na ponta,
relacdo custo-beneficio e prazo de execugao, devendo ter, no minimo, 03 (trés)
metros de largura e 01 (um) metro e 50 (cinquenta) centimetros de altura. A(s)
placa(s) devera(ao) permanecer afixada(s) e mantidas em bom estado de
conservacgao desde a aprovacao do plano de M&V até a aprovagao do relatério final
do projeto. A(s) placa(s) devera(ao) ser confeccionada(s) em chapas planas, com
material resistente as intempéries, metdlica galvanizada ou de madeira
compensada impermeabilizada. As informagbes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixagdo ou adesivagao nas placas. Quando isso nao for possivel
as informacbdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Para as tipologias
Residencial e Rural esta agao é facultativa. Devera ser instalada uma placa em
cada instalagédo atendida pelo projeto.

b. Confeccionar adesivos em vinil que serao utilizados em interruptores, préximo aos
equipamentos de iluminagdo, ar condicionado, dentre outros, e também em
monitores, conscientizando sobre o uso racional de energia elétrica. Estes adesivos
deverao ser utilizados nas edificagdes beneficiadas pelo projeto, podendo também
ser distribuidos entre as pessoas beneficiadas diretamente ou indiretamente pelas
acdes de eficiéncia executadas. Deverdo ser confeccionados no minimo um
adesivo para cada interruptor da edificagdo eficientizada. Para a tipologia
lluminagao Publica esta agao devera ser desconsiderada.

c. Confeccionar adesivos em vinil e/ou placas em chapa de aco inox para identificacéo
dos equipamentos, de maior porte, eficientizados. Para a tipologia lluminagéo
Publica esta acao devera ser desconsiderada.

d. Elaborar, confeccionar e instalar em area de grande circulagdo placa(s) de
inauguracdo do projeto informando os usos finais eficientizados, a energia
economizada e a demanda reduzida na ponta. A(s) placa(s) devera(ao) ser
afixada(s) ap6s a aprovacao do relatério final do projeto, devendo ser construida
chapa de aco inox com fundo fosco e borda espelhada nas dimensbes de 60 cm
(sessenta centimetros) de largura por 40 cm (quarenta centimetros) de altura.
Ficara a critério da CEMIG D a realizagao de solenidade simples de inauguragao da
obra, na qual deverao estar presentes representantes da Cemig e do Consumidor
em data e horario acordados entre as partes. Devera ser instalada uma placa em
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cada instalacdo atendida pelo projeto. Para a tipologia lluminagdo Publica a placa
devera ser afixada na sede da Prefeitura.

5.9.4.As acgdes de marketing obrigatérias listadas no item anterior deverdo ser
submetidas a CEMIG D para aprovacgéo.

5.9.5.Fica a critério do consumidor a inclusao de outras acbes de marketing, desde que
cumpridas as agdes obrigatorias listadas no item 5.9.3 e observado o limite
constante no item 5.4.3, que deverao ser submetidas para aprovagéo da Cemig.

5.10. TREINAMENTO E CAPACITAGAO

5.10.1. As acbes de treinamento e capacitacdo visam estimular e consolidar as praticas
de eficiéncia energética nas instalagdes onde houver projetos do “Programa de
Eficiéncia Energética - PEE”, bem como difundir os seus conceitos. A execugao
de acbes de treinamento e capacitacdo caracteriza-se como uma atividade
obrigatdria, devendo estar prevista em toda e qualquer “proposta de projeto”
submetida a esta CHAMADA PUBLICA.

5.10.2. Toda e qualquer acdo de treinamento e capacitacdo dentro da CHAMADA
PUBLICA devera seguir as regras estabelecidas pelos “Procedimentos do
Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, observando especialmente o
disposto no Modulo 4 - Tipologias de Projeto, Secdo 4.3 - Outras Acgdes
Integrantes de Projeto, Item 3 - Treinamento e Capacitacdo. Em todo o material
didatico e de divulgac&o do treinamento devera estar destacada a logomarca do
PEE, de acordo com o Moddulo 2 — Gestdo do Programa do PROPEE. As
propostas de projeto devem prever, no minimo, os seguintes itens:

a. Conteudo programatico.

b. Instrutor (deve-se apresentar um breve curriculo do instrutor ou, na hipétese da nao
definigdo deste, deve-se apresentar curriculo minimo a ser atendido pelo instrutor).

c. Publico alvo (deve-se estimar o percentual de participantes em relagao ao total de
usuarios da instalagéo a ser eficientizada).

d. Carga horaria.
e. Cronograma.
f. Local.

5.10.3. Sobre o conteudo programatico, a CEMIG estabelece os seguintes requisitos
minimos:

a. Objetivos do Programa de Eficiéncia Energética, executado pela CEMIG e regulado
pela ANEEL (observar uso das logomarcas).

b. Objetivos do projeto de eficiéncia energética executado.

c. Dicas de economia de energia elétrica no ambiente de trabalho.

d. Operacao e manutencéo eficiente dos novos equipamentos.
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e. Dicas de economia de energia elétrica na residéncia.

5.10.4. E obrigatéria a avaliagdo do aprendizado, sendo feita a aplicagéo de teste e a
avaliagao do treinamento, por meio da aplicacéo de questionario.

5.10.5. As acbes de treinamento e capacitagdo visam a correta operagado e manutencao
dos equipamentos e a disseminacao de conceitos de eficiéncia energética,
ficando assim vedadas as seguintes agoes:

a. Execucdo somente de treinamentos especificos sobre operagdo e manutengao de
equipamentos adquiridos. Neste caso deve-se prever também a disseminacao dos
conceitos de eficiéncia energética.

b. Treinamentos envolvendo softwares proprietarios, sistemas de gestao especificos
ou outros sistemas desenvolvidos pelo proponente do curso ou qualquer outra
entidade envolvida na realizag&o do treinamento.

c. Participagdo em eventos externos, tais como seminarios, workshops, etc.
5.11. DESCARTE DE MATERIAIS

5.11.1. Todos os materiais e equipamentos que vierem a ser substituidos nas propostas
de projetos deverdo, obrigatoriamente, serem descartados de acordo com as
regras estabelecidas pela Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305,
de 2 de agosto de 2010), pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
(Resolugao n°® 267, de 14 de setembro de 2000, e Resolucdo n° 340, de 25 de
setembro de 2003) e demais normas aplicaveis a matéria.

5.11.2. No caso da substituicdo de equipamentos de ar condicionado e/ou refrigeragao,
as empresas contratadas para realizacdo do descarte deverao,
obrigatoriamente, obedecer ao disposto na ABNT NBR 15833 - Manufatura
reversa - Aparelhos de refrigeracao e Instrucdo Normativa n° 14, de 20 de
dezembro de 2012, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA.

5.11.3.A(s) empresa(s) responsavel(is) pelas acbes de descarte deverdo emitir
“Certificado/Laudo de Destinacao Final de Residuos” e/ou “Declaragdo de
Descarte”.

5.11.4.Devem ser observados os requisitos estabelecidos no item 4 da secdo 4.3 do
PROPEE quanto aos procedimentos de descarte de equipamentos.

5.11.5.E obrigatério descrever no projeto como ocorrerd o processo de envio dos
equipamentos para descarte, ainda que este nao envolva custos para o
consumidor.

5.12. MEDICAO E VERIFICAGCAO DE RESULTADOS

5.12.1. A medicao e verificacao - M&V de resultados € uma etapa muito importante para
a execugao dos projetos de eficiéncia energética. Todo o processo devera ser
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elaborado em conformidade ao estabelecido nos Procedimentos do Programa de
Eficiéncia Energética - PROPEE e ao Protocolo Internacional de Medigéo e
Verificagcdo de Performance - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012
(Br).

5.12.2. Todas as ag¢des de medicao e verificagdo devem atingir um nivel de precisao de
#10% com 95% de confiabilidade. Para tanto, deve-se estimar a amostragem
necessaria para atingir tais parametros. Para este calculo o valor do coeficiente
de variacdo da amostra deve ser justificado com base em um histérico de
projetos semelhantes. Na impossibilidade de obtengao deste coeficiente, deve-
se utilizar obrigatoriamente cv = 0,5.

5.12.3.Ressalta-se que a amostragem obtida é um valor de referéncia para a
quantidade de medicbes a serem realizadas. Dependendo do resultado das
medigdes, poderao ser realizadas mais ou menos medig¢des, buscando sempre
atingir os niveis de preciséo e confiabilidade exigidos.

5.12.4.As medigdes do periodo de linha de base deverdo preceder a fase de
implementacao das acdes de eficiéncia energética. Nesta etapa seréo coletados
os dados das variaveis independentes (as que explicam a variagdo do consumo)
e dependentes (demanda e energia consumida).

5.12.5.Se for o caso, poderdo ser levantados também os fatores estaticos e dados
necessarios a estimativa de efeitos interativos.

5.12.6. Para todos os processos de medicao e verificacao deverdo ser observadas as
orientacdes contidas no “Guia de medigao e verificacdo” da ANEEL, bem como
seus apéndices, observando os usos finais envolvidos.

5.12.7. Estratégia de medicao e verificagao

A estratégia de M&V devera ser elaborada por profissional com certificaggo CMVP
(Certified Measurement and Verification Professional) da EVO (Eficiency Valuation
Organization) cuja ART devera estar registrada em seu nome. A estratégia de M&V
devera ser apresentada junto com o diagndstico energético, uma vez que se dispbde do
conhecimento obtido sobre a estrutura (materiais e equipamentos) e o funcionamento
da instalagcdo, no qual se conhece o uso da energia e sua relagdo com a rotina da
instalacdo. Caso o responsavel pela elaboracdo do diagnéstico energético nao seja o
mesmo profissional responsavel pela elaboragcdo da estratégia de M&V, deverdo ser
registradas duas ARTs, sendo uma para a estratégia de M&V e outra para o diagndstico
energético.

Neste ponto, devem ser definidas as bases para as atividades de M&V:

a. Variaveis independentes.

b. Fronteira de medicao.

c. Opcéo do PIMVP: Preferencialmente as opcoes A ou B do PIMVP.

c.1 Opcao C: Admite-se seu uso quando for substituido um Unico equipamento em
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uma instalagéo e quando o consumo deste for maior ou igual a 10% do total da
instalagdo, devendo este consumo ficar evidenciado na proposta de projeto.
Ressalta-se que o uso desta opcéo incorre o risco de ndo se conseguir
distinguir os fatores que influenciam a variacdo do consumo das agdes de
eficiéncia energética.

c.2 Opcéo D: Admite-se somente nos casos em que nenhuma outra opgao seja
praticavel, atendendo a todas as disposicbes constantes no PIMVP. Sendo
esta a opcao mais complexa, deve ser utilizada somente em ultimo caso,
quando nenhuma outra acdo de M&V for possivel. Neste caso devera ser
detalhado o nome e a versao do software empregado, os dados de entrada e
saida, dados medidos ou estimados, calibracéo e precisao obtida.

d. Modelo do consumo da linha de base.

e. Amostragem: O processo de amostragem cria erros, uma vez que nem todas as
unidades em estudo sao medidas, portanto deve-se tomar cuidado para obter os
niveis de precisdo (¥10%) e de confianga (95%) almejados. Deve-se prever a
situagcdo em que serao necessarias menos medi¢cdes do que o inicialmente previsto,
quando os niveis procurados forem obtidos antes do previsto, bem como deve-se
prever a situacao em que serao necessarias mais medi¢des, caso estes niveis ndo
sejam obtidos com a quantidade de medic¢des inicialmente prevista.

f. Calculo das economias: definir como sera calculada a economia de energia e a
reducdo de demanda na ponta (consumo evitado ou economia normalizada). E
indispensavel a apresentacédo das equagdes para calculo dos beneficios energéticos
do projeto bem como a explicagado de cada variavel e seu método de medi¢ao e/ou
estimativa.

g. Duracdo das Medicdes: As medi¢gbes para cada equipamento amostrado devem ter
duracado minima de:

g.1. lluminacao: 7 (sete) dias para medigdo de tempo, obrigatoriamente, no periodo
de linha base. Devera ocorrer medicdo de tempo no periodo de determinacao da
economia, também por 7 (sete) dias, apenas quando houver modificagdo no
regime de funcionamento, como a instalacdo de sensores e relés fotoelétricos;

g.2. Refrigeracdo e condicionamento ambiental: 7 (sete) dias antes da agdo de
eficiéncia energética e 7 (sete) dias apés a acado de eficiéncia energética
integralizadas a cada 5 (cinco) minutos;

g.3. Aquecimento de agua: 7 (sete) dias antes da acao de eficiéncia energética e 7
(sete) dias apos a acdo de eficiéncia energética integralizadas a cada 1 (um)
minuto;

g.4. Fontes incentivadas: Durante 1 (um) ano apds a acao de eficiéncia energética,
com registro da energia gerada e da demanda provida na ponta e fora da ponta;

g.5. Demais utilizacdes: 7 (sete) dias antes da acao de eficiéncia energética e 7
(sete) dias apos a acao de eficiéncia energética ou 1 (um) ciclo de producéao
antes da acgao de eficiéncia energética e 1 (um) ciclo de produgao apés a agao
de eficiéncia energética (optar pelo maior deles).
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h. Medidores: Todos os medidores com memoria de massa/analisadores de energia
utilizados deverao fornecer arquivo em formato préprio e nao editavel, cujo
programa para leitura devera ser fornecido a CEMIG D, juntamente com o arquivo
em Excel.

A CEMIG D podera solicitar alteragbes na estratégia de M&V, de modo a atender as
exigéncias impostas pela ANEEL, pelo PIMVP, ou para tornar a proposta mais
conservadora.

5.13. FONTES INCENTIVADAS

5.13.1. Entende-se como geracao a partir de Fonte Incentivada a central geradora de
energia elétrica definida na Resolugdo Normativa n® 482, de 17 de abril de 2012, e
suas alteracdes. Portanto, sera considerada como geragdo a partir de Fonte
Incentivada a central geradora de energia elétrica, com poténcia instalada menor
ou igual a 75 kW, no caso de microgeracao distribuida, ou com poténcia instalada
superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW, para o caso de minigeragao
distribuida, e que utilize cogeragéo qualificada, conforme regulamentagéo da
ANEEL, ou fontes renovaveis de energia elétrica, conectada na rede de
distribuicdo por meio de instalagdes de unidades consumidoras. Para conectar-se
a rede de distribuicdo, o consumidor deve aderir ao sistema de compensagao de
energia.

5.13.2. A proposta de projeto devera obedecer integralmente ao disposto no Mdodulo 6 -
Projetos com Fontes Incentivadas, conforme item 4 desta Especificagao Técnica,
bem como as disposi¢des a seguir:

a. Atendimento as normas Cemig ND-5.30 e ND-5.31 disponiveis em
www.cemig.com.br.

b. Atender aos requisitos da Portaria INMETRO n° 357/2014 e Portaria INMETRO n°
004/2011, observando a obrigatoriedade de uso de inversores certificados para
sistemas fotovoltaicos. SO serdo aceitos inversores fabricados e importados em
conformidade com os Requisitos da Portaria INMETRO n° 357/2014 e da Portaria
INMETRO n° 004/2011 e devidamente registrados no INMETRO.

c. Serao passiveis de inclusdo na proposta de projeto somente os custos com as
fontes incentivadas propriamente ditas (mddulos fotovoltaicos, inversores,
controladores de carga, suportes para os moédulos, grupo motor gerador a biogas,
painel de protecdo e controle, turbinas edlicas, turbinas térmicas a biomassa,
etc.), sendo vedada a inclusdo de custos com a constru¢do de estruturas fisicas,
tais como estacionamentos externos, telhados, estruturas em alvenaria, etc. Fica
vedado, inclusive, a insercédo destes custos como contrapartida.

d. A documentacdo referente a solicitacdo de acesso de micro e minigeracao
distribuida devera ser encaminhada, conforme definido nas normas Cemig ND-
5.30 e ND-5.31 supracitada, para parecer da CEMIG D, devendo este parecer ser
apresentado antes da assinatura do termo de contrato pertinente.
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d.1 No caso de existir algum impedimento, resultando na ndo emissao do parecer
de acesso da CEMIG D, ficara a proposta de projeto automaticamente
desclassificada, independente de existirem ou nao outras acdes de eficiéncia
energética conjuntas, podendo o proponente reapresentar a proposta de
projeto em uma préxima CHAMADA PUBLICA.

e. As propostas de projetos que contemplarem a inclusdo de fontes incentivadas
deverao apresentar relagdo custo-beneficio conforme item 11.1 do Regulamento.

f. Serao aceitas somente as propostas de projeto que contemplarem a inclusao de
geragdo de energia em instalagdes onde as agdes de eficiéncia energética
economicamente viaveis apuradas em diagnostico energético, de acordo com o
estabelecido no Mdédulo 7 do PROPEE, forem ou ja tiverem sido implementadas.
E imprescindivel a inclusdo da memdria de calculo que comprove a condicdo
acima no diagnéstico energético, inclusive contemplando outras instalagbes que
por ventura venham a participar do sistema de compensacgédo de energia através
da fonte geradora em questao.

g. O beneficio gerado pelas agdes de eficiéncia energética somente podera compor o
calculo da relagéo custo-beneficio caso estas agbes estejam previstas no mesmo
projeto que a fonte geradora. A parcela referente aos beneficios das agdes de
eficiéncia energética anteriormente executadas nao podera integrar a relagao custo-
beneficio da proposta de projeto.

h. A poténcia da fonte geradora devera ser compativel com o consumo da(s)
instalagao(s), ou seja, a projegao de geragao média mensal ndo pode ultrapassar a
projecdo do consumo médio mensal da(s) instalagao(s) eficientizada(s) (apo6s a
implementacao das agdes de eficiéncia energética).

i. Devera ser considerado no calculo da relacédo custo-beneficio todos os custos, de
forma anualizada, utilizando a mesma sistematica de calculo de custos empregados
nas acoes de eficiéncia energética, conforme disposto na se¢édo 7.1 - Calculo da
viabilidade do PROPEE.

j-  Descrever de forma simplificada as caracteristicas do projeto, como local de
instalagao (ex: telhados, estacionamentos, piso, postes, etc), tensdo do barramento
de conexao, orientagao, inclinacdo dos painéis (no caso de médulos fotovoltaicos),
etc.

k. Prever agdes de medicao e verificagdo que registrem a energia gerada e demanda
provida no horario de ponta durante o periodo de um ano, conforme estabelecido
no item 6, Médulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas e Secéo 6.3 - Medicao e
Verificacdo dos Resultados do PROPEE. Sao requisitos minimos para os
equipamentos de M&V a serem aplicados em fonte incentivada:

k.1 Capacidade de monitorar as grandezas necessarias para comprovacao dos
beneficios proporcionados pela fonte incentivada.

k.2 Possuir memoria de massa compativel e capacidade de extracdo dos dados.

k.3 Ser dedicado exclusivamente a medicao e verificacdo dos beneficios da fonte
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incentivada, ndo podendo ser utilizado, mesmo que concluido o projeto de
eficiéncia energética, para outros fins além da medi¢ao da fonte incentivada.

5.14. ILUMINAGCAO PUBLICA

5.14.1. As acgbes de eficiéncia energética para iluminacao publica consistem no uso de
luminarias LED e equipamentos mais eficientes que os existentes, envolvendo a
troca de reatores, ignitores, luminarias e relés fotoelétricos da rede de baixa
tensdo, podendo envolver a troca dos cabos, bragos, suportes, conexdes e
demais elementos de fixagdo que apresentarem mau estado de conservagao. As
propostas de projeto para lluminagcdo Publica devem ser apresentadas pelas
prefeituras municipais interessadas, observando o disposto no item 5.2 do
Regulamento desta CHAMADA PUBLICA.

5.14.2.0s pontos de iluminagcdo publica em rede aérea de distribuicdo que nao
possuirem o padrao de aterramento definitivo de ferragens definido pela CEMIG
D devem ser adequados. Os pontos onde existir o aterramento de ferragens
devem ser mantidos.

5.14.3. As propostas de projeto para iluminagao publica deverdo ser apresentadas em
projeto especifico, separadas de outras agdes que a prefeitura municipal venha a
solicitar. Por exemplo, no caso de uma prefeitura municipal objetivar a eficiéncia
energética, tanto em seus prédios proprios, quanto na iluminagao publica, estas
duas acgbes deverdo ser apresentadas em propostas de projeto separadas,
obrigatoriamente.

5.14.4. As luminarias LED utilizadas nas propostas de projeto de iluminagdo publica
deverdo estar dentre as pré-homologadas pela Cemig e constantes no Anexo C.
O proponente devera indicar na tabela deste anexo os modelos exatos das
luminarias LED adotadas no projeto.

Quando da aquisi¢do, as luminarias LED adquiridas também deverédo estar
dentre as pré-homologadas ou ja homologada pela Cemig, conforme tabela
vigente a época da aquisi¢ao.

5.14.5. As luminarias deverdao possuir externamente, na parte que fica voltada para
baixo, uma marcacgao para identificacdo da poténcia total. A etiqueta devera ter
fundo branco com letras pretas nas dimensdes de 65x65 mm.

5.14.6. As empresas executoras dos servicos de substituicdo das luminarias LED
deverdo ser aquelas habilitadas na Cemig nos grupos 0807 ou 0832, uma vez
que, para fazer a troca dos equipamentos € necessario acessar a rede de
distribuicdo da Cemig, bem como ser credenciada a acessar o sistema da
distribuidora para a apresentacéo do projeto e da documentacao para alteragéo
de carga em funcao da eficientizacdo, conforme procedimento vigente. Dessa
forma, os orgcamentos apresentados no diagndstico energético deverao ser,
obrigatoriamente, fornecidos pelas empresas cadastradas nos grupos
informados anteriormente. A lista com as empresas cadastradas encontra-se no
Anexo D.
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Cabera ao proponente apresentar a CEMIG D a comprovagao da aprovagao do
projeto de modificagdo de carga na Cemig, logo apds a aprovagao das medi¢des
do periodo de determinacado da economia e do relatério de M&V. O proponente
devera exigir da empresa contratada para execu¢do da substituicdo das
luminarias LED, conforme estabelecido no item anterior, a realizacdo desta
solicitagdo na Cemig. Isto é necessario para que seja obtido o beneficio de
reducao das poténcias e valores financeiros na fatura de iluminagao publica do
municipio, em funcdo da eficientizagcdo. O procedimento para realizacdo da
solicitagdo encontra-se no documento IT-EXP_015-2018 — Fornecimento de
Energia a Ativos de |.P. — Empresas Credenciadas na CEMIG D disponivel no
link abaixo.

http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Clientes/Paginas/manual part.aspx

Para os calculos de viabilidade da proposta de projeto, deve ser utilizada a vida
util de 50.000 horas da luminaria LED, conforme estabelecido na portaria Inmetro
n°® 20/2017 e neste regulamento.

Considerar o tempo de funcionamento igual a 11:52 horas/dia durante 365
dias/ano, perfazendo 4.331 horas/ano, conforme estabelecido na portaria REN
ANEEL 414/2010.

5.14.10. O tempo de funcionamento na ponta a ser considerado no diagndstico

energético é obrigatoriamente de 2 (duas) horas. Entretanto, na estratégia de
M&V e no ex-post devera ser apresentada metodologia para determinacao e/ou
medi¢gdo do tempo de utilizagdo na ponta da iluminagdo publica. Caso sejam
utilizados os dados do INMET para o por do sol, devera ser utilizada a média
entre as quatro estagdes do ano.

5.14.11. Embora a CEMIG D exija somente requisitos minimos de performance, em

termos da eficiéncia energética, e o restante da especificacao técnica seja de
responsabilidade da prefeitura municipal, € obrigatéria a observagéo e
aplicabilidade de todas as normas técnicas e recomendacgdes sobre o tema
iluminacao publica (NBRs, IECs, etc.), buscando garantir padrdes de qualidade,
viabilidade técnica e financeira, evitando assim problemas nos sistemas de
iluminacgao publica.

5.14.12. E necessaria a apresentacéo de projeto executivo de iluminagéo publica e ART

do profissional responsavel, com memorial descritivo, desenhos técnicos
(mapas e plantas), memorial de calculo luminotécnico, bem como:

5.14.12.1. Localizacado georreferenciada dos pontos de iluminagdo publica que serdo

eficientizados, com o nome das vias, das pragas, jardins, parques, quadras
esportivas, terminais de Onibus, ciclovias, monumentos e espacos publicos
aos quais pertencerem, com distancias e escalas bem definidas.

5.14.12.2. Caracteristicas fisicas, historicas e de uso do local, descrevendo o tipo de

iluminacdo que se refere (vias publicas, espagos publicos, especial, de
destaque ou ornamental).
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5.14.12.3. Em se tratando de local com tombamento historico, seja ele municipal,
estadual ou federal, deve ser apresentado parecer do 6rgao competente
para o projeto de iluminacao.

5.14.12.4. Caracteristicas luminotécnicas do sistema existente e do sistema eficiente
proposto, apresentando as justificativas técnicas que comprovam as
melhorias e vantagens obtidas com o emprego do novo sistema proposto.

5.14.12.5. Caracterizagcao do sistema atual: Tipo e modelo de lampadas, luminarias e
reatores existentes, caracteristicas e especificacbes técnicas detalhadas.
Dados minimos: fluxo luminoso, eficiéncia luminosa, temperatura de cor, IRC,
vida média, poténcia, distorcdo harmdnica, fator de poténcia.

5.14.12.6. Caracterizacao do sistema novo proposto: Tipo e modelo de luminarias LED
novas e eficientes, caracteristicas e especificacdes técnicas detalhadas.
Dados minimos: fluxo luminoso, eficacia luminosa, temperatura de cor, IRC,
vida util, poténcia, distor¢do harmdnica, fator de poténcia, grau de protegéo
IP, garantia do fabricante, codigo Cemig e nome do fabricante. Descrever e
especificar tecnicamente os demais equipamentos (relés, economizadores,
bracos, luminarias, cabos, elementos de fixagéo, etc.).

5.14.12.7. Informar a quantidade de pontos da lluminagdo Publica que estdo sem
aterramento definitivo de ferragens em rede aérea, e a necessidade de
readequacao.

5.14.12.8. Declaracao do Responsavel Técnico (RT) pelas informagdes de que o
sistema eficiente proposto atende aos niveis minimos necessarios a
iluminacado de vias publicas, de acordo com a norma NBR-5101 vigente a
época.

5.15. AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA

5.15.1. Todas as “propostas de projeto” deverdo apresentar o valor de R$ 3.000,00 (trés
mil reais) referentes a auditoria contabil e financeira contratada pela CEMIG D.

5.16. PERIODO DE EXECUGCAO DO PROJETO

5.16.1. As propostas de projetos de eficiéncia energética deverdo, obrigatoriamente,
observar o periodo de execugdo maximo de 12 meses, contados a partir da data
da realizacao da reunido de abertura do projeto.

5.16.2. Somente os projetos que contemplem consumidores publicos, que necessitem
realizar licitagdo para a contratacdo dos materiais e servigos para a execugao do
projeto, sera acrescido ao prazo estabelecido no item anterior o periodo de 6
meses para a realizagdo e conclusao do processo licitatorio. Dessa forma, para
estes consumidores, o prazo maximo para a execucao sera de 18 meses.
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5.16.3. No caso das propostas de projeto com fontes incentivadas, o prazo de execugao
das acdes de eficiéncia energética, bem como da instalagdo da fonte
incentivada, devera obedecer ao periodo maximo de 12 meses. Em virtude da
necessidade de medigcao da fonte incentivada por periodo de 12 meses, a etapa
de medicao do periodo de determinagédo da economia excedera tal periodo. Este
tempo de medicdo devera ser previsto e 0s prazos contratuais serao ajustados
de acordo.

5.16.4. Os cronogramas fisico e financeiro para execucao das propostas de projetos
devem conter, no minimo, o seguinte detalhamento:

Diagndstico energético.

Medicao no periodo de linha de base e elaboragao do Plano de M&V.
Aquisicdo de materiais e equipamentos.

Execugéao das agbes de eficiéncia energética.

Descarte dos materiais e equipamentos substituidos.

Acgbes de marketing.

Acdes de treinamento e capacitagao.

S ™0 a0 T o

Medicao no periodo de determinacdo da economia e elaboragdo do Relatério
de M&V.

Avaliacao dos resultados do projeto e elaboragédo do Relatério final.

j. Licitagao (se for o caso).

5.16.5.0 efetivo reembolso de recurso financeiro por parte da CEMIG D, somente
ocorrera apos a conclusao da respectiva etapa pelo Consumidor € apds a devida
aprovacao por parte da CEMIG D.

6. CUSTOS EVITADOS DE ENERGIA E DEMANDA

6.1. Este item refere-se ao custo da energia evitada (CEE) e o custo evitado de
demanda (CED), que deverdo ser utilizados nas propostas de projeto a serem
apresentados na presente CHAMADA PUBLICA. O CEE e o CED variam de
acordo com o nivel de tensao de fornecimento de energia, sendo que seu valor ndo
depende da modalidade tarifaria (convencional, azul, verde ou branca).

6.2. Para calculo da relagédo custo-beneficio (RCB) das propostas de projeto, deverdo
ser utilizados os valores de CEE e CED da tabela a seguir:

NiVEL DE TENSAO DE FORNECIMENTO CEE (R$/MWh) [CED (R$/kW ano)

357,93 142,03

A2 88 kV a 138 kV
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A3 69 kV 370,07 285,82
A3a 30 kV a 44 kV 382,13 617,87
Ad 2,3 kV a 25 kV 382,13 617,87
AS Subterraneo 419,67 940,31
B1 Residencial 292,48 1.175,55
B2 Rural 222,29 94143
B2 Cooperativa de Eletrificago Rural 222,29 941,43
B2 Servigo Publico de Irrigagéo 198,89 842,32
B3 Demais classes 292,48 1.226,08
B4 lluminagao Publica 292,48 1.226,08

Tabela 2: Custos evitados de energia e demanda.
Fonte: Resolugdo Homologatéria n® 2.550 de 21 de Maio de 2019.

6.3. No caso do subgrupo tarifario B4 - iluminagao publica, os custos foram calculados
utilizando a tarifa B3 - demais classes, conforme disposto no item 7, Modulo 7 -
Calculo da viabilidade, Se¢do 7.1 - Regra Geral, Iltem 3.10.9 - Valoragdo dos
beneficios.

6.4. Para a valoragcao dos beneficios de fontes incentivadas, os custos unitarios de
energia e demanda a serem utilizados sdo aqueles correspondentes ao ponto de
vista do consumidor, ou seja, o valor a ser utilizado € o efetivamente pago na tarifa
de energia pelo consumidor, incluindo encargos e impostos, devendo ser utilizados
os valores correspondentes a bandeira tarifaria verde.

7. CALCULO DA VIABILIDADE - RELAGAO CUSTO BENEFICIO (RCB)

7.1. O principal critério para avaliagdo da viabilidade econémica de um projeto do PEE
da ANEEL ¢é a relacédo custo beneficio (RCB) que ele proporciona. O beneficio
considerado é a valoragcado da energia economizada e da reducao da demanda na
ponta durante a vida util do projeto para o sistema elétrico. Os custos sao os
aportes feitos para a sua realizacao (do PEE, do consumidor e/ou de terceiros).

7.2. O calculo da viabilidade das “propostas de projetos” apresentadas devera seguir as
regras estabelecidas pelos “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética -
PROPEE”, observando especialmente o disposto no Mdédulo 7 — Calculo da
Viabilidade.

7.3. Deverao ser calculadas a RCB do ponto de vista do PEE, onde os beneficios sao
comparados aos custos aportados pelo PEE, e a RCB do ponto de vista do projeto,
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onde os beneficios sdo comparados a todos os recursos aportados por todos os
agentes envolvidos — PEE, consumidor e terceiros.

8. DIAGNOSTICO ENERGETICO

8.1. O diagnéstico energético € uma avaliagdo detalhada das agdes de eficiéncia
energética na instalacdo da unidade consumidora de energia, resultando em um
relatério contendo a descricdo detalhada de cada acao de eficiéncia energética e
sua implantagéo, o valor do investimento, economia de energia e/ou redugao de
demanda na ponta relacionada, analise de viabilidade e estratégia de medicao e
verificagdo a ser adotada. Entende-se diagnoéstico energético como o projeto de
eficiéncia energética propriamente dito.

8.2. Devem ser apresentados, no minimo, os seguintes itens no diagndstico energético:

a. Apresentacdo do consumidor e informacbes sobre suas atividades, patrimdnio
liquido no caso de ser classificado como “Contrato de Desempenho”, bem como o
horario de funcionamento de cada unidade consumidora pertencente a proposta de
projeto.

b. Apresentacao da empresa responsavel pela elaboracdo da proposta de projeto, se
for o caso.

c. Apresentacao dos objetivos do diagndstico energético.

d. Apresentacao da avaliacdo detalhada das instalagdes fisicas e dos procedimentos
operacionais da(s) unidade(s) consumidora(s) com foco no consumo de energia
elétrica.

e. Apresentacdo da estimativa da participagdo de cada uso final de energia elétrica
existente, (por exemplo: iluminagao, condicionamento ambiental, sistemas motrizes,
refrigeracao, etc.) no consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora.

f. Apresentagao do histérico de consumo de, pelo menos, os ultimos 12 (doze) meses,
contados até 3 (trés) meses da disponibilizacdo da proposta no sistema, de cada
unidade consumidora a ser beneficiada. Atentar para qual nivel de tensao e qual
subgrupo tarifario a unidade consumidora pertence (tarifa convencional, azul, verde
ou branca), devendo ser apresentadas as informacdes coerentes de acordo com
cada caso.

Descrigao e detalhamento do projeto de eficiéncia energética.

Estratégia de M&V, em conformidade com PIMVP, ao mdédulo 8 do PROPEE e ao
item 5.12 desta Especificagao Técnica.

i. Apresentacao da analise das oportunidades de economia de energia para 0s usos
finais de energia elétrica escolhidos, descrevendo a situacéo atual e a proposta.

j- Apresentagdo da avaliagdo da economia de energia e reducdo de demanda na
ponta com base nas agdes de eficiéncia energética identificadas. Realizar a
avaliagao ex ante, ou seja, calcular a relacao custo-beneficio (RCB) do projeto com
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base na avaliagdo realizada, de acordo com a metodologia estabelecida pela
ANEEL.

k. Projecdo da economia de energia. E obrigatério o preenchimento da aba “Projegao”
com 0s meses, consumo e demanda na planilha com o memorial de calculo.

I.  Cronograma fisico e financeiro das etapas necessarias para a execugao do projeto
de eficiéncia energética, conforme item 5.16 desta Especificagcao Técnica.

m. Apresentar tabela “Custos por Categoria Contabil e Origem dos Recursos”, bem
como o detalhamento de cada custo, conforme modelo ANEEL, secdo 4.4 do
PROPEE.

n. Apresentacao em anexo dos orgamentos para cada custo considerado, conforme
item 5.3 desta Especificacao.

0. Descricao do procedimento de descarte dos equipamentos obsoletos.
Descri¢ao das atividades de marketing.

Descricado das atividades de capacitagao e treinamento.

L T

o

Memoria de calculo da tarifa de energia paga pelo consumidor utilizada no calculo
do beneficio da Fonte Incentivada, caso pertinente. Considerar o valor de tarifa
bandeira verde mais impostos e encargos pagos em 2019 de um dos trés ultimos
meses contados da data de disponibilizacdo da proposta no sistema.

s. Apresentacdo em anexo de coépia da fatura CEMIG D mais recente, referente a no
maximo trés meses anteriores a insercdo da proposta no sistema, de cada unidade
consumidora a ser beneficiada

t. Apresentacdo em anexo dos catalogos técnicos de todos os materiais e
equipamentos utilizados na proposta de projeto.

u. Apresentacao em anexo do Memorial de Calculo (obrigatoriamente a planilha
disponibilizada no portal da CPP e planilhas eletronicas auxiliares utilizadas). Todas
as planilhas auxiliares devem estar desprotegidas, permitindo assim sua edicéo e
verificacdo de férmulas. A proposta de projeto que n&o apresentar planilha auxiliar
editavel, que permita a verificacdo dos calculos, sera considerada automaticamente
eliminada.

8.3. No diagndéstico podera ser apresentado o comprovante de experiéncia da empresa
responsavel pelo diagnéstico. A comprovacao da experiéncia em projetos
semelhantes sera considerada para pontuacido das propostas. Esta comprovagao
sera feita através de atestado de capacidade técnica da empresa responsavel pela
proposta de projeto, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
O atestado de capacidade técnica devera explicitar que a empresa responsavel
pela proposta de projeto possui experiéncia em elaboracao de projetos no ambito
do Programa de Eficiéncia Energética — PEE e/ou das agdes de eficiéncia
energética nos usos finais envolvidos na proposta de projeto. A comprovacao da
experiéncia em projetos semelhantes sera utilizada para fins classificatérios, sendo
que sua nao comprovagao nao implicara a desclassificacao da proposta do projeto.
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O diagnostico energético esta sujeito a aprovagdo da CEMIG D, que a seu
exclusivo critério podera demandar pequenos ajustes de modo a atender as
exigéncias e determinacdes da Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL,
inclusive o que prevé o item 3.9.3 da secéo 7.1 do PROPEE. Pelo mesmo motivo, a
CEMIG D reserva-se ao direito de efetuar alteragdes no diagnostico energético,
sem a necessidade de prévia autorizagdo do consumidor, bem como convoca-lo
para apresentagao presencial a fim de dirimir duvidas sobre o projeto, sob pena de
desclassificagdo no caso de ndo comparecimento.

No caso de propostas de projeto que contemplem fontes incentivadas a
apresentacao do parecer da CEMIG D, conforme definido nas ND-5.30 e ND- 5.31,
deverd ocorrer antes da assinatura do contrato.



