CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A Memoria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACA
REFORMA DE BALAUSTRE E CALCADA NO COMPLEXO DA MOGIANA 0 0] [Municipio de Guaxupé 0
g
335 2 FRENTES DE OBRA: DN
28 2
gz 5]
28 [
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Adgrupador de Eventos 1 2
1.1. Administracéo Local -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, ~ " . =
1.1.1. PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 4,00 |Locagédo de container por 4 meses. | |1.Adl| [Administragdo Local 4,00
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA . . =
1.1.2. RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 200,00 |Valor estimado. 1.AdI| | Administragdo Local 200,00
1.1.3. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 1,44 |8 placas de 0,60m x 0,60 m 1.Ad1| | Administragdo Local 1,44
REFLETIVA
1.2. Canteiro de Obras -
1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,00 i pz'ascfnsz‘iezzzriss}ni'oom x1.25m | 15 ca| |canteiro 5,00
1.3. Calcadas -
Demoligdo e remog&o para
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE reaproveitamento do ladrilho
131, AFASTAMENTO M2 1.700,00 existente 1.700,00m* conforme R | Ceioadas L0000
AUTOCAD
Transporte do material que sera
& reaproveitado até o barracdo de
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 1 . o
1.3.2. KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3 10,20 |obras. Valor es~t|mado de 30% do 3.Call |Calgadas 10,20
total da remogao. 1.700,00m? x
0,02m (espessura) x 30% = 10,2m?*
Transporte do entulho até o aterro.
Valor estimado de 70% do total da
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO remog&o. 1.700,00m? x 0,02m
1.3.3. DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 24752 | spessura) x 70% = 23,8me+30% | |8 |Calcadas 2052
empolamento = 30,94 m* x 8km =
247,52 m*xkm
e 5 I
13.4. ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 136,00 EScavagéo =1,700,00mx0,08m | |3 o | corcagas 136,00
(espessura) = 136,00m*
Transporte do material escavado
5 até o aterro. 1700,00m? x 0,08m
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO _ ! Ao,
1.3.5. DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 1.414,40 |(espessura) = 136,00 m*+30% 3.Cal |Calgadas 1.414,40
empolamento = 176,80 m* x 8km =
1.414,40 m*xkm
il 2
1.3.6. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 170,00 |Apiloamento do terreno. 1700,00m? | |3 v | ¢y aiag 170,00
x 0,10m (espessura) = 170,00 m*
; 2 |
137, LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 136,00 | L3Stro de brita. 1700,00Mm"x 0.08M | |3 ) | copcadas 136,00
(espessura) = 136,00 m*
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Contrapiso. 1700.00m? x 0.05m
1.3.8. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 85,00 (es esgura‘) =85 ’00 m ! 3.Call | Calcadas 85,00
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 P ’
REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO Lesle et Gar e
1.3.9. (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM M2 1.700,00 1700.00 m? : 3.Call | Calgadas 1.700,00
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ’
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM)
1310 COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM M2 6.00 Piso tatil alerta. 30,00 m x 0,20m = 3.Cal | calcadas 6.00
R ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ! 6,00m? : ¢ ’
INSTALACAO
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACA
REFORMA DE BALAUSTRE E CALCADA NO COMPLEXO DA MOGIANA 0 0] [Municipio de Guaxupé 0
g
§ 2 FRENTES DE OBRA: D
28 2
gz 5]
28 [
ltem Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo ..!u Adgrupador de Eventos 1 2
| 398.450,27|
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO
(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, Piso tatil direcional. 500,00m x
13.11. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE M2 100,00 14 20m = 100me B | Ciea0as Loty
FORNECIMENTO E INSTALACAQO
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = .
13.12. 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS v 11,00 [copiommelpioieto 3.Call | Calgadas T4
PP o
1.3.13. Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 255,00 Percentua_l S UbStilicaclSOzeRe 3.Call | Calgadas 255,00
510,00m = 255m
Limpeza do meio-fio que néo sera
1.3.14. LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO M 255,00 substituido 50% x 510,00m = 255m 3.Call |Calgadas 255,00
1.4. Escada o
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM cobertura da escada conforme
1.4.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 1,75 |projeto. 35m? x 0,05m (espessura) 4.Esq |Escada 1,75
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 =1,75m*
1.4.2. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 35,00 |area escada 4.Esq |Escada 35,00
1.5. Balaustre -
EXECUGAO DE MURETA GUIA PARA CONTENGAO/ FUNDAGAO COM 40 q .
1.5.1. CM DE ESPESSURA. AF 06/2018 M 70,00 |Valor estimado. 5.Ball | Balatstre 70,00
1.5.2. Guarda - corpo _em concreto moldado no local m 50,00 |Valor estimado. 5.Ball | Balaustre 50,00
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E 2,6m? de superficie por m de
1.5.3. ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO M3 18,72 |balaustre: 2,6 x 360,00 = 936,00m? | |5.Bal| |Balatistre 18,72
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 x 0,02cm de espessura = 18,72 m*
APLICAGCAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS 2,6m? de superficie por m de .
1.5.4. DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 936.00 | atastre: 2,6 x 360,00 = 936,00m2 | |%Ball (Baradstre S
1.6. Mureta -
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E 165.00m? x 0.02cm de espessura =
1.6.1. ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO M3 3,30 33 ;’Tf' i P 6.Mu| |Mureta 3,30
HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019 ’
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS =
1.6.2. DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 165,00 ' metragem da superficie 6.Mu| |Mureta 165,00
1.6.3. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 270,00 |150 metros x 1,80 (altura) = 270m? 6.Mu| |Mureta 270,00
1.7. lluminacao -
400,45 m (comprimento de
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL eletroduto) x 0,15m (largura da R
17 A 1,30 M. AF_03/2016 M3 36,04 |\ ala) x 0,60 (profundidade da vala) | |71} |uminagdo SCC8
= 36,04 m*
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
1.7.2. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 400,45 |400,45 m (projeto) 7 \lur| | luminagdo 400,45
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 400,45 m x 3 (fase, neutro e terra)
1.7.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1.201,35 |, ’ 7. \lurl | luminagado 1.201,35
=1.201,35m
AF 12/2015
Luminaria tipo Globo, d=20cm, com lampada fluorescente compacta PL 23w,
1.7.4. Multinadir ou similar UN 38,00 |2 globos por poste. 2x19 = 38 7 \lur| | luminagédo 38,00
1.8. Bancos e Lixeiras °
1.8.1. Remoc&o de banco de concreto pré-moldado UN 8,00 |conforme projeto 8.Bai| |Bancos 8,00
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR)

#PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACA
REFORMA DE BALAUSTRE E CALCADA NO COMPLEXO DA MOGIANA 0 0] [Municipio de Guaxupé 0
g
§ 2 FRENTES DE OBRA: DN
z & 2
gz 5]
e [
Item Descricio Unidade Quantidade Meméria de Calculo [ Ne ] Agrupador de Eventos 1 2
_ | 398.450,27|
182 Eierllr:l(j;com encosto, pé de ferro fundido e com réguas de madeira, inclusive UN 16,00 |conforme projeto Bancos 16,00
1.8.3. LIXEIRA DE FERRO E MADEIRA UNIDADE 8,00 |conforme projeto Il |Bancos 8,00
Guaxupé/MG
Local

Responsavel Técnico

Nome: Denise Fatima Mariano dos Santos
terca-feira, 24 de margo de 2020 CREA/CAU: 200726/D
Data ART/RRT: 14202000000005948872

PMv3.0.4

3/6



CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV |o PROPONENTE / TOMADOR |
REFORMA DE BALAUSTRE E CALCADA NO COMPLEXO DA MOGIANA 0 Municipio de Guaxupé

Descricdo Unidade

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA

LACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

M2 1.700,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 1

1.32. KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3 1020
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO

1.8.3. DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 247,52

134, ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 136,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO

1.85. DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3XKM 1:414,40

1.3.6. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 170,00

13.7. LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 136,00
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

138, CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 85,00

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO
1.3.9. (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM M2 1.700,00
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM)
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.3.10. M2 6,00
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV |o PROPONENTE / TOMADOR |
REFORMA DE BALAUSTRE E CALCADA NO COMPLEXO DA MOGIANA 0 Municipio de Guaxupé

Item Descricdo Unidade Quantidade
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO
1311 (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, M2 100,00
R ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1342 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = u 11.00
T 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS i
1.3.13. Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m ‘
1.3.14. LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO M
| ]
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016
1.4.2. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2
15.1 EXECUGAO DE MURETA GUIA PARA CONTENGAO/ FUNDAGAO COM 40 M
T CM DE ESPESSURA. AF 06/2018
1.5.2. Guarda - corpo _em concreto moldado no local
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E
1.5.3. ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO M3
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
154 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS M2
T DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
\
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E
1.6.1. ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO M3
HORIZONTAL DE 300 KG. AF 08/2019
16.2 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS M2
o DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
1.6.3. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2
\
171 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 36.04
T A 1,30 M. AF_03/2016 !
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
1.7.2. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 400,45
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.201,35
AF 12/2015
Luminaria tipo Globo, d=20cm, com lampada fluorescente compacta PL 23w,
1.7.4. Multinadir ou similar UN 38,00

Remocéo de banco de concreto pré-moldado

UN

8,00 |
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
A4 Memoéria de Calculo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DE BALAUSTRE E CALCADA NO COMPLEXO DA MOGIANA

N° SICONV

|o |PROPONENTE | TOMADOR
Municipio de Guaxupé

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ltem Descricao Unidade Quantidade

182 Eiir:l(j;com encosto, pé de ferro fundido e com réguas de madeira, inclusive UN 16,00

1.8.3. LIXEIRA DE FERRO E MADEIRA UNIDADE 8,00
Guaxupé/MG
Local Responsavel Técnico

Nome: Denise Fatima Mariano dos Santos
terca-feira, 24 de margo de 2020 CREA/CAU: 200726/D
Data ART/RRT: 14202000000005948872
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