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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Reforma de balaústre e calçada no Complexo da Mogiana 

 

INTRODUÇÃO 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, 

dimensões, concepção arquitetônica e memorial descritivo. A CONTRATADA fica 

obrigada a retirar do canteiro de serviços os materiais porventura impugnados pela 

fiscalização, bem como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e resservidos. 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra 

removendo o entulho resultante. 

A área de intervenção está inserida no Complexo da Mogiana, área tombada 

da FEPASA. 

 

ITEM 1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Deverá ser locado container que servirá para escritório e sanitário, atendendo à 

fiscalização e às recomendações da Norma Regulamentadora NR18.  

Fazer a sinalização do local de trabalho com tela tipo tapume e placas, 

garantindo a segurança do local da obra e da circulação de pedestres. 

 

ITEM 2 – CANTEIRO DE OBRAS 

 Instalar duas placas de obra em chapa de aço galvanizado, sendo no padrão 

da Prefeitura de Guaxupé e outra no modelo a ser definido pelo Conselho do 

Patrimônio Histórico, indicando a fonte de recursos. 

 

ITEM 3 – CALÇADAS 

 Realizar a demolição do piso de ladrilho hidráulico existente e a remoção do 

material que tiver condições de ser reaproveitado. Está previsto no orçamento o 

transporte do entulho até o local destinado para deposição de resíduos de construção 

civil no aterro municipal, bem como o transporte do material a ser reaproveitado até o 

barracão de obras da Prefeitura situado na Rua Luiz Celani, 34. 
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Imagem 1 – calçada. 

 Existe, ainda, alguns ladrilhos decorativos que devem ser cuidadosamente 

removidos e instalados no mesmo lugar, conforme o da imagem abaixo. 

 

Imagem 2 – ladrilho decorativo. 
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 Após a remoção do ladrilho, escavar 8 cm, espessura onde será realizado 

posteriormente o lastro de brita e contrapiso para receber os ladrilhos novos. O 

material removido também deverá ser transportado até o aterro municipal. 

  

 Ladrilho Hidráulico e sinalização tátil 

(Conforme orientação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) 

 As peças do ladrilho hidráulico e ladrilhos de sinalização tátil terão dimensão de 

20x20cm e cor natural. 

 O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e 

raízes; 

 Fazer lastro de brita com espessura mínima de 3,0cm; 

 Dividir a área em placas de no máximo 2,0m², com juntas de dilatação feitas 

com ripas de madeira, buscando coincidir com as juntas dos ladrilhos; 

 Executar o contrapiso de concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes 

de areia e 8 partes de brita), e espessura mínima de 5,0cm; 

 Aplicar sobre o contrapiso, uma camada de argamassa de assentamento com 

traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia); 

 Polvilhar cimento seco em pó sobre a argamassa, na proporção de 1 kg/m²; 

 Assentar os ladrilhos um a um, sempre molhando a parte inferior antes da 

colocação, e batendo levemente com o cabo do martelo, protegido por um 

pano; 

 Limpar as peças com espuma ou pano úmido, logo após o assentamento; 

 Executar o rejunte com nata de cimento. 

 

Imagem 3 – camadas para calçada em ladrilho hidráulico. 



 
 D I V I S Ã O           D E 

PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPÉ-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092 

 As rampas de acessibilidade deverão ser executadas conforme projeto e 

devidamente sinalizadas com piso tátil e pintura. 

 Foi prevista uma quantidade de 50% da quantidade total de meio-fio para 

substituição caso o existente vier a ser danificado. O que não for substituído deverá 

ser devidamente limpo e retirada a pintura. 

 

 

Imagem 4 – meio-fio. 

 

ITEM 4 – ESCADA 

 Refazer o piso de concreto da escada com espessura de 5cm, realizando o 

devido reparo das trincas e locais danificados.  

 Após a conclusão, aplicar pintura acrílica para piso cimentado em duas 

demãos. 
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Imagem 5 – escada. 

ITEM 5 – BALAÚSTRE 

 Em alguns trechos a fundação da balaústre está comprometida, sendo 

necessária a execução de mureta de fundação para reforço. Para tanto, foi estimado 

uma metragem de 70 metros que deverá sofrer intervenção. 

 

Imagem 6 – fundação balaústre. 
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 Após a execução da fundação, será necessário refazer alguns trechos do 

balaústre, que se encontram danificados. Para tanto, foi estimado uma metragem de 

50 metros que deverá sofrer intervenção. 

 

Imagem 7 – balaústre danificado. 

  

 Será executado o revestimento de toda a superfície da balaústre com 

argamassa industrializada, do tipo “cimento cola” a fim de preencher os locais que 

estão danificados e refazimento dos detalhes dos pilares. Fazer a remoção do 

revestimento existente nos locais necessários. 

 Aplicar manualmente pintura com tinta acrílica. 

 

ITEM 6 – MURETA 

 Será executado o revestimento de toda a superfície da mureta com argamassa 

industrializada, do tipo “cimento cola” a fim de preencher os locais que estão 

danificados. Fazer a remoção do revestimento existente nos locais necessários. 

 Aplicar manualmente pintura com tinta acrílica. 

 As pedras deverão ser limpas com jato de alta pressão. 
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Imagem 8 – mureta. 

 

ITEM 7 – ILUMINAÇÃO 

 Serão escavadas valas para colocação de eletrodutos e fiação para 

funcionamento dos postes decorativos já existentes, utilizando ainda as caixas de 

passagens também existentes no local. 

 Um dos postes se encontra no barracão de obras da prefeitura, e deverá ser 

colocado pela empresa. 

 Instalar duas luminárias por poste do tipo globo com diâmetro de 20cm, 

inclusive lâmpada. 
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Imagem 9 – poste de iluminação. 

 

ITEM 8 – BANCOS E LIXEIRAS 

Deverão ser removidos os bancos em concreto existentes, e instalados novos 

bancos de madeira e lixeiras no padrão já utilizado nas praças de Guaxupé, conforme 

especificação do projeto. 

 

Imagem 10 – banco a remover. 
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Imagem 11 – banco e lixeira a instalar. 

 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

A execução das obras deverá respeitar às recomendações das Normas 

Técnicas Brasileiras e da Prefeitura de Guaxupé. A obra somente será recebida 

completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, isentos 

de respingos de tinta ou argamassas. Todo o entulho e sobras de materiais deverão 

também ser retirados. 

Guaxupé, 24 de março de 2020. 
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