PREFEITURA DE ,

GUAXUPE DIVISAO DE

PLANEJAMENTO E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma de balalstre e calcada no Complexo da Mogiana

INTRODUCAO

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma,
dimensdes, concepcdo arquitetdbnica e memorial descritivo. A CONTRATADA fica
obrigada a retirar do canteiro de servicos 0s materiais porventura impugnados pela
fiscalizacdo, bem como iniciar qualquer demolicdo exigida, correndo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes das referidas demoli¢cdes e resservidos.

A CONTRATADA dever4d proceder periodicamente a limpeza da obra
removendo o entulho resultante.

A area de intervencdo esté inserida no Complexo da Mogiana, area tombada
da FEPASA.

ITEM1 - ADMINISTRAQAO LOCAL

Deverd ser locado container que servira para escritério e sanitario, atendendo a
fiscalizacdo e as recomendac6es da Norma Regulamentadora NR18.

Fazer a sinalizacdo do local de trabalho com tela tipo tapume e placas,
garantindo a seguranca do local da obra e da circulagéo de pedestres.

ITEM 2 — CANTEIRO DE OBRAS
Instalar duas placas de obra em chapa de ago galvanizado, sendo no padréo
da Prefeitura de Guaxupé e outra no modelo a ser definido pelo Conselho do

Patrimonio Historico, indicando a fonte de recursos.

ITEM 3 — CALCADAS

Realizar a demoligdo do piso de ladrilho hidraulico existente e a remog¢éo do
material que tiver condicbes de ser reaproveitado. Est4 previsto no orcamento o
transporte do entulho até o local destinado para deposi¢éo de residuos de construgcéo
civil no aterro municipal, bem como o transporte do material a ser reaproveitado até o

barracédo de obras da Prefeitura situado na Rua Luiz Celani, 34.
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Imagem 1 - calcada.
Existe, ainda, alguns ladrilhos decorativos que devem ser cuidadosamente
removidos e instalados no mesmo lugar, conforme o da imagem abaixo.
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Imagem 2 - ladrilho decorativo.
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ApoOs a remogdo do ladrilho, escavar 8 cm, espessura onde sera realizado
posteriormente o lastro de brita e contrapiso para receber os ladrilhos novos. O

material removido também devera ser transportado até o aterro municipal.

Ladrilho Hidraulico e sinalizagao tatil
(Conforme orientacéo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina)

e As pecas do ladrilho hidraulico e ladrilhos de sinalizacao tatil terdo dimensao de
20x20cm e cor natural.

e O terreno deverd ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e
raizes;

e Fazer lastro de brita com espessura minima de 3,0cm;

e Dividir a area em placas de no maximo 2,0m2, com juntas de dilatacao feitas
com ripas de madeira, buscando coincidir com as juntas dos ladrilhos;

e Executar o contrapiso de concreto com traco 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes
de areia e 8 partes de brita), e espessura minima de 5,0cm;

e Aplicar sobre o contrapiso, uma camada de argamassa de assentamento com
traco 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia);

e Polvilhar cimento seco em po sobre a argamassa, na proporgéo de 1 kg/mz;

e Assentar os ladrilhos um a um, sempre molhando a parte inferior antes da
colocacéo, e batendo levemente com o cabo do martelo, protegido por um
pano;

e Limpar as pecas com espuma ou pano Umido, logo apés o assentamento;

e Executar o rejunte com nata de cimento.

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

REJUNTE COM NATA DE
LADRILHO HIDRAULICO CIMENTO

Imagem 3 — camadas para calgcada em ladrilho hidraulico.
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As rampas de acessibilidade deverdo ser executadas conforme projeto e
devidamente sinalizadas com piso tatil e pintura.

Foi prevista uma quantidade de 50% da quantidade total de meio-fio para
substituicdo caso o existente vier a ser danificado. O que nao for substituido devera

ser devidamente limpo e retirada a pintura.

Imagem 4 — meio-fio.

ITEM 4 — ESCADA

Refazer o piso de concreto da escada com espessura de 5cm, realizando o
devido reparo das trincas e locais danificados.

Ap6s a conclusdo, aplicar pintura acrilica para piso cimentado em duas
demaos.
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Imagem 5 — escada.
ITEM 5 - BALAUSTRE
Em alguns trechos a fundacdo da balalstre esta comprometida, sendo
necessaria a execucao de mureta de fundagéo para reforgo. Para tanto, foi estimado

uma metragem de 70 metros que devera sofrer intervengéo.

Imagem 6 — fundacéo baladstre.
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Apbs a execucdo da fundacdo, sera necessario refazer alguns trechos do
balaustre, que se encontram danificados. Para tanto, foi estimado uma metragem de

50 metros que devera sofrer intervengao.

Imagem 7 — balaustre danificado.

Serd executado o revestimento de toda a superficie da balalstre com
argamassa industrializada, do tipo “cimento cola” a fim de preencher os locais que
estdo danificados e refazimento dos detalhes dos pilares. Fazer a remog¢do do
revestimento existente nos locais necessarios.

Aplicar manualmente pintura com tinta acrilica.

ITEM 6 — MURETA
Seré executado o revestimento de toda a superficie da mureta com argamassa
industrializada, do tipo “cimento cola” a fim de preencher os locais que estdo
danificados. Fazer a remog&o do revestimento existente nos locais necessarios.
Aplicar manualmente pintura com tinta acrilica.

As pedras deverdo ser limpas com jato de alta presséao.
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Imagem 8 — mureta.

ITEM 7 — ILUMINACAO

Serdo escavadas valas para colocagdo de eletrodutos e fiagdo para
funcionamento dos postes decorativos ja existentes, utilizando ainda as caixas de
passagens também existentes no local.

Um dos postes se encontra no barracdo de obras da prefeitura, e devera ser
colocado pela empresa.

Instalar duas luminérias por poste do tipo globo com didmetro de 20cm,

inclusive lampada.
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Imagem 9 — poste de iluminacgéo.

ITEM 8 — BANCOS E LIXEIRAS

Deverao ser removidos 0os bancos em concreto existentes, e instalados novos
bancos de madeira e lixeiras no padrao ja utilizado nas pracas de Guaxupé€, conforme
especificacdo do projeto.
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Imagem 10 — banco a remover.
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Imagem 11 — banco e lixeira a instalar.

DISPOSICOES FINAIS

A execucdo das obras devera respeitar as recomendagfes das Normas
Técnicas Brasileiras e da Prefeitura de Guaxupé. A obra somente serd recebida
completamente limpa, sem nenhum vestigio de residuos da execucédo da obra, isentos

de respingos de tinta ou argamassas. Todo o entulho e sobras de materiais deveréo
também ser retirados.

Guaxupé, 24 de marco de 2020.

Denise Fatima Mariano dos Santos
Engenheira Civil
CREA 200726/D

Municipio de Guaxupé
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