TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO II
MODELO PROPOSTA TÉCNICA
À

Prefeitura Municipal de Guaxupé
A/C Comissão Permanente de Licitação

Referência: 
Tomada de Preços 021/2020


PRC 282/2020
Objeto: Seleção e contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, suprimentos de informática e prestação de serviços de instalação, configuração, treinamento e suporte inicial para atender o Parque de Servidores e estrutura de armazenamento e backup da Prefeitura de Guaxupé/MG.
A pontuação técnica da empresa será computada a partir dos seguintes tópicos:

· Equipamentos;

· Experiência da proponente;

· Suporte Técnico;

· Treinamento.

A proponente deverá estudar atentamente o Edital e o Termo de Referência (Anexo I) ao elaborar sua Proposta Técnica.

Todas as informações apresentadas na Proposta Técnica deverão estar acompanhadas de documentos que permitam sua comprovação.

1.1 EQUIPAMENTOS
Os equipamentos a serem fornecidos pela empresa vencedora serão pontuados conforme segue:
	Item
	Descrição
	Pontuação

	01
	Carta do fabricante ou sendo o próprio fabricante o ofertante dos equipamentos apresentados nesta proposta técnica.
	10

	02
	Mesma marca para todos os itens apresentados nesta proposta técnica.
	10 

	
	TOTAL
	20


A proponente deverá preencher a planilha a seguir apresentando marca e modelo dos seguintes itens a serem ofertados para a devida pontuação. 

NÃO devem constar os preços dos referidos itens na proposta técnica, devendo tais valores serem apresentados na proposta comercial.
Os itens aqui referidos e cotados na proposta comercial deverão ser os mesmos (marca e modelo) apresentados na proposta técnica, sob pena de inabilitação da proposta comercial da proponente.

	ITEM DO OBJETO
	DESCRIÇÃO
	MARCA E MODELO

	3
	SERVIDOR DE BACKUP (UNIDADE DA FITA)  DESCRIÇÃO GERAL  Os produtos que compõem a solução deverão ser novos e sem uso, constante do portfólio atual e oficial da fabricante, não sendo admitidos produtos usados, remanufaturados ou protótipos.  Os produtos da solução devem estar em produção pelos fabricantes e sem previsão de término de produção   ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS  Deverá possuir gabinete tipo rack padrão 19polegadas, com altura de, no máximo, 2U original do fabricante do equipamento   O equipamento deverá ser novo e sem uso anterior, com trilhos deslizantes com organizadores de cabos, tampa de proteção frontal, manuais e quaisquer outros componentes necessários para instalação em rack   Deverá possuir display ou conjunto de leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador   Deverá possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para instalação / desinstalação de placas de expansão não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta funcionalidade   TPM (Trusted Platform Module) 2.0 ou superior   Deverá possuir fonte de alimentação com as características mínimas:  Deverá possuir fontes de alimentação redundantes e hot-pluggable com potência de cada fonte no mínimo de 1050 Watts.  Deverá trabalhar em faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de voltagem   Deverá ser fornecido com cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos, no padrão C13/C14 e também nos padrões C13/NBR 14136 de no mínimo 1,5 metros   O servidor ofertado deverá ter Índice SPECint_rate_base2017 auditado, de no mínimo 134 para dois processadores de tecnologia mínima de 8 Core   Caso o servidor ofertado não esteja auditado com a mesma frequência de clock ofertado, será aceita, sem penalidades, índice estimado do SPECint_rate_base2017, desde que seja utilizado para cálculo, índice auditado de SPECint_rate_base2017, do mesmo modelo do servidor ofertado, porém com características técnicas idênticas ou superiores em core's e frequência de clock em relação ao ofertado. Para este caso, deverá ser aplicada a fórmula:  SPECint_rate_base2017 estimado = SPECint_rate_base2017 * (qde de processadores ofertado / qde de processadores auditado) * (qde de core por processador ofertado / qde de core por processador auditado) * (frequência de clock ofertado / frequência de clock auditado)   Não será aceito para cálculo, índice SPECint_rate_base2017 auditado de servidor, cuja frequência de clock seja inferior à frequência de clock ofertado   Para fins de cálculo, serão consideradas duas casas decimais após a virgula   Os índices SPECint_rate_base2017 utilizados como referências serão validados junto ao site Internet www.spec.org - Standard Performance Evaluation Corporation   Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados pelo Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo solicitado nesta   Deverá possuir processadores com as seguintes características mínimas:  Equipado com 2 (dois) soquetes para processadores, padrão x86   Equipado com 1 (hum) processador de 8 (oito) núcleos, originalmente concebido para servidores   Deverá possuir controladora de memória integrada com suporte à DDR4 de, no mínimo, 2.933 MHz   Deverá possuir tecnologia de otimização para virtualização   Deverá suportar operações em 64 bits   O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante dos processadores e suportar a velocidade de comunicação com os mesmos   Deverá possuir as seguintes características mínimas de memória RAM:  Módulos de memória tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade de 2.933 MT/s   Deverá possuir 32 GB (trinta e dois gigabytes) de memória RAM instalada em pentes de no máximo 16 GB cada e expansível a 1,5 TB   Deverá possuir portas de comunicação conforme descrição mínima abaixo:  Deverá possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas USB versão 2.0 ou superior, sendo, no mínimo, 02 (duas) delas situadas na parte frontal do gabinete   Deverá possuir 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15), localizada na parte traseira do gabinete   Deverá possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada   Deverá possuir interfaces de rede com as seguintes características mínimas:  O servidor deverá possuir controladora(s) com no mínimo 04 (quatro) interfaces de rede 01/10 Gbit Ethernet (10 Gigabit Ethernet), RJ45   Suportar taxa de transferência de 10 Gbit/s   Suportar boot ISCSI   Suportar a tecnologia de ReceiveSideScaling (RSS)   Suportar Load Balancing, Wake on Lan, Jumbo Frames e Link aggregation   O servidor deverá possuir no mínimo 1 (uma) controladoras HBA, com no mínimo 2x4 (duas portas de quatro pistas) interfaces externas de 06/12 Gb/s cada, padrão SAS, PCIe   Deverá possuir controladora RAID com as características mínimas:  Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SSD, SAS e Nearline SAS com Interface de até 12Gb/s   Deverá suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50, por hardware e cache de 8GB   Deverá permitir a detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento   Deverá suportar recursos de hot swap para as unidades de disco rígido   Deverá suportar implementação de disco Global Hot-spare   Deverá suportar migração de nível de RAID   Deverá possuir armazenamento com as seguintes características:  Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 02 (duas) unidades de discos SSD de 480GB (quatrocentos e oitenta gigabytes), configurados em RAID 1 (redundantes)   Armazenamento auxiliar bruto (raw) composto por, no mínimo, 05 (cinco) unidades de discos NLSAS de 4TB (quatro terabytes), 7.200 rpm, configurados em RAID 5   Deve suportar expansão até 08 (oito) unidades de discos rígidos tipo SSD ou HDD   Hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações   Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor   Os discos deverão ser compatíveis com a controladora RAID descrita acima   Deverá possuir 01 (uma) unidade de leitura e gravação de CD/DVD interna ao gabinete   O modelo do equipamento ofertado deverá suportar os sistemas operacionais Windows Server Standard 2019 ou superior   O modelo do equipamento ofertado deverá suportar ao menos uma distribuição do sistema operacional Debian, RedHat Enterprise Linux 6.0 ou posterior, ou Suse Linux ou Oracle Linux. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) dos fabricantes dos sistemas operacionais   O equipamento ofertado deverá ser entregue com uma licença do Microsoft Windows Server 2019 Standard, serão permitidas licenças OEM.  O equipamento deverá possuir web site para disponibilizar download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares que permitam todas as atualizações de melhorias necessárias   O equipamento deverá ser fornecido com todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo   O equipamento deverá ser fornecido com o kit de trilhos com braço organizador de cabos para fixação dos equipamentos em rack padrão 19 polegadas, permitindo o deslizamento do equipamento a fim de facilitar a manutenção   O equipamento deverá ser entregue com certificação de que o mesmo está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos   O equipamento deverá atender à norma CEI/IEC 694   CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO  Solução de gerenciamento do próprio fabricante   Através de recursos de hardware e software   Software com capacidade de gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N)   Descoberta automática dos servidores, inventariando os mesmos e seus componentes   Monitoramento remoto das condições de funcionamento do equipamento e seus componentes, como:  - Processadores   - Memória RAM   - Controladora RAID   - iscos   - Fontes de alimentação   - NICs  e  - Ventiladores   O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para gerenciamento que suporte nativamente a atribuição de endereçamento IP dinâmico   Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de gerência e suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP   Protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI   Autenticação local e através de integração com MSActive Directory/LDAP   Controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM out-ofband, independente de sistema operacional ou software agente   Captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada   Customização de alertas e automação da execução de tarefas baseadas em script   SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO   DISPOSIÇÕES GERAIS  Caberá à CONTRATADA todo o processo de planejamento, instalação, configuração, integração, testes e compatibilidade dos sistemas que compõem o Servidor, que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente da CONTRATANTE   Caberá à CONTRATADA a adequar o cabeamento para a interligação dos componentes do servidor com a infraestrutura existente, em conformidade com as normas e atendendo as melhores práticas, realizando testes de conectividade e navegação junto à CONTRATANTE   A instalação dos produtos deverá contemplar a fixação dos equipamentos no rack,energização e atualização de drivers e firmwares do mesmo, conforme especificação do fabricante.  DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO  A CONTRATADA deverá fornecer documento constando todas as informações geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao ambiente da CONTRATANTE   O relatório deverá ser fornecido no prazo máximo de 25 dias uteis após o término da implantação   A equipe técnica da CONTRATANTE validará o mesmo, podendo recusar o documento. Caso isso ocorra, a CONTRATANTE deverá realizar as adequações no prazo de até 07 (sete) dias uteis.  A documentação deverá ser apresentada em via impressa e digital.  A CONTRATADA deverá fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na solução ofertada a documentação técnica completa original do fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou como arquivo eletrônico. Neste último caso, deverá ser fornecido em mídia ótica CD/DVD ou Pen Drive, no idioma inglês ou português, abordando os seguintes tópicos:  Especificações técnicas dos produtos (datasheet)   Instalação e configuração dos produtos (manuais)   Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas.
	

	5
	SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO  DESCRIÇÃO GERAL  Os produtos que compõem a solução deverão ser novos e sem uso, constante do portfólio atual e oficial da fabricante, não sendo admitidos produtos usados, remanufaturados ou protótipos.  Os produtos da solução devem estar em produção pelos fabricantes e sem previsão de término de produção   ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS  Deverá possuir gabinete tipo rack padrão 19polegadas, com altura de, no máximo, 1U original do fabricante do equipamento   O equipamento deverá ser novo e sem uso anterior, com trilhos deslizantes com organizadores de cabos, tampa de proteção frontal, manuais e quaisquer outros componentes necessários para instalação em rack   Deverá possuir display ou conjunto de LEDs embutido no painel frontaldo gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador   Deverá possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para instalação / desinstalação de placas de expansão não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta funcionalidade   TPM (Trusted Platform Module) 2.0 ou superior   Deverá possuir fonte de alimentação com as características mínimas:  Deverá possuir fontes de alimentação redundantes e hot-pluggable com potência de cada fonte no mínimo de 1050 Watts.  Deverá trabalhar em faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de voltagem   Deverá ser fornecido com cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos, no padrão C13/C14 e também nos padrões C13/NBR 14136 de no mínimo 1,5 metro   O servidor ofertado deverá ter Índice SPECint_rate_base2017 auditado, de no mínimo 246 para dois processadores de tecnologia mínima de 20 Core   Caso o servidor ofertado não esteja auditado com a mesma frequência de clock ofertado, será aceita, sem penalidades, índice estimado do SPECint_rate_base2017, desde que seja utilizado para cálculo, índice auditado de SPECint_rate_base2017, do mesmo modelo do servidor ofertado, porém com características técnicas idênticas ou superiores em cores e frequência de clock em relação ao ofertado. Para este caso, deverá ser aplicada a formula:  SPECint_rate_base2017 estimado = SPECint_rate_base2017 * (qde de processadores ofertado / qde de processadores auditado) * (qde de core por processador ofertado / qde de core por processador auditado) * (frequência de clock ofertado / frequência de clock auditado)   Não será aceito para cálculo, índice SPECint_rate_base2017 auditado de servidor, cuja frequência de clock seja inferior à frequência de clock ofertado   Para fins de cálculo, serão consideradas duas casas decimais após a virgula   Os índices SPECint_rate_base2017 utilizados como referências serão validados junto ao site Internet www.spec.org - Standard Performance Evaluation Corporation   Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados pelo Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo solicitado nesta   Deverá possuir processadores com as seguintes características mínimas:  Equipado com 2 (dois) soquetes para processadores, padrão x86   Equipado com dois (2) processadores de 20 (vinte) núcleos cada, originalmente concebido para servidores   Deverá possuir controladora de memória integrada com suporte à DDR4 de, no mínimo, 2.933 MHz   Deverá possuir tecnologia de otimização para virtualização   Deverá suportar operações em 64 bits   O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante dos processadores e suportar a velocidade de comunicação com os mesmos   Deverá possuir as seguintes características mínimas de memória RAM:  Módulos de memória tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade de 2.933 MT/s   Deverá possuir 192 GB (cento e noventa e dois gigabytes) de memória RAM instalada em pentes de no máximo 16 GB cada e expansível a 1,5 TB   Deverá possuir portas de comunicação conforme descrição mínima abaixo:  Deverá possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB versão 2.0 ou superior, sendo, no mínimo, 1 (uma) delas situadas na parte frontal do gabinete   Deverá possuir 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15), localizada na parte traseira do gabinete   Deverá possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada   Deverá possuir interfaces de rede com as seguintes características mínimas:  O servidor deverá possuir controladora(s) com no mínimo 08 (oito) interfaces de rede 01/10 Gbit Ethernet (10 Gigabit Ethernet), RJ45, divididas e no mínimo 2 (duas) controladoras ou placas PCIe   Suportar taxa de transferência de 10 Gbit/s   Suportar boot ISCSI   Suportar a tecnologia de ReceiveSideScaling (RSS)   Suportar Load Balancing, Wake on Lan, Jumbo Frames e Link aggregation   Deverá possuir controladora RAID com as características mínimas:  - Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SSD, SAS e Nearline SAS com Interface de até 12Gb/s   - Deverá suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 50, por hardware e cache de 8GB   - Deverá permitir a detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento   - Deverá suportar recursos de hot swap para as unidades de disco rígido2.21 Deverá suportar implementação de disco Global Hot-spare   Deverá suportar migração de nível de RAID   Deverá possuir armazenamento com as seguintes características:  Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 02 (duas) unidades de discos SSD de 480GB (quatrocentos e oitenta gigabytes), configurados emRAID 1 (redundantes)   Deve suportar expansão até 08 (oito) unidades de discos rígidos tipo SSD ou HDD de 2,5polegadas   Hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações   Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor   Os discos deverão ser compatíveis com a controladora RAID descrita acima   Deverá possuir 01 (uma) unidade de leitura e gravação de CD/DVD interna ao gabinete   O modelo do equipamento ofertado deverá suportar os sistemas operacionais VMware vSphere 7.  O modelo do equipamento ofertado deverá suportar ao menos uma distribuição do sistema operacional Debian, RedHat Enterprise Linux 6.0 ou posterior, ou Suse Linux ou Oracle Linux. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) dos fabricantes dos sistemas operacionais   O equipamento ofertado deverá ser entregue com uma licença do VMware vSphere 7Essentials Plus Kit com subscrição para 5 (cinco) anos, licenciado para até 3 hosts com 2 processadores cada. Será permitido licença OEM.  O equipamento deverá possuir web site para disponibilizar download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares que permitam todas as atualizações de melhorias necessárias   O equipamento deverá ser fornecido com todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo   O equipamento deverá ser fornecido com o kit de trilhos com braço organizador de cabos para fixação dos equipamentos em rack padrão 19polegadas polegadas, permitindo o deslizamento do equipamento a fim de facilitar a manutenção   O equipamento deverá ser entregue com certificação de que o mesmo está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos   O equipamento deverá atender à norma CEI/IEC 694   CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO  - Solução de gerenciamento do próprio fabricante   - Através de recursos de hardware e software   - Software com capacidade de gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N)   -Descoberta automática dos servidores, inventariando os mesmos e seus componentes   -Monitoramento remoto das condições de funcionamento do equipamento e seus componentes, como:  - Processadores   - Memória RAM   - Controladora RAID   - Discos   - Fontes de alimentação   - e Ventiladores   O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para gerenciamento que suporte nativamente a atribuição de endereçamento IP dinâmico   Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de gerência e suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP   Protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI    Autenticação local e através de integração com MSActive Directory/LDAP   Controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM out-ofband, independente de sistema operacional ou software agente   Captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada   Customização de alertas e automação da execução de tarefas baseadas em script   SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO  DISPOSIÇÕES GERAIS  Caberá à CONTRATADA todo o processo de planejamento, instalação, configuração, integração, testes e compatibilidade dos sistemas que compõem o Servidor, que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente da CONTRATANTE   Caberá à CONTRATADA a adequar o cabeamento para a interligação dos componentes do servidor com a infraestrutura existente, em conformidade com as normas e atendendo as melhores práticas, realizando testes de conectividade e navegação junto à CONTRATANTE   A instalação dos produtos deverá contemplar a fixação dos equipamentos no rack, energização e atualização de drivers e firmwares, conforme especificação do fabricante.    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO  A CONTRATADA deverá fornecer documento constando todas as informações geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao ambiente da CONTRATANTE   O relatório deverá ser fornecido no prazo máximo de 25 dias uteis após o término da implantação   A equipe técnica da CONTRATANTE validará o mesmo, podendo recusar o documento. Caso isso ocorra, a CONTRATANTE deverá realizar as adequações no prazo de até 07 (sete) dias uteis.  A documentação deverá ser apresentada em via impressa e digital.  A CONTRATADA deverá fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na solução ofertada a documentação técnica completa original do fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou como arquivo eletrônico. Neste último caso, deverá ser fornecido em mídia ótica CD/DVD ou Pen Drive, no idioma inglês ou português, abordando os seguintes tópicos:  Especificações técnicas dos produtos (datasheet)   Instalação e configuração dos produtos (manuais)   Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas."
	

	6
	COMUTADOR DE REDE (SWITCH) DE DISTRIBUIÇÃO  O equipamento deve ser específico para o ambiente de data center com comutação de pacotes de alto desempenho e arquitetura non blocking e serão aceitas soluções com switches empilháveis, virtualizados ou de chassi modular   Deve possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Base-T, RJ45, autosensing, wirespeed   Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) portas 1GBase-X, SFP, combo, wirespeed   Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) portas 1/10GBase-X, SFP+, wirespeed   Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) portas 01/10GBase-T, RJ45, autosensing, wirespeed   Deve permitir a instalação de cabos Direct AttachedCopper (DAC) conforme o padrão SFP+   Possuir, no mínimo, uma matriz de comutação com 210 Gbps e possuir capacidade de processamento de, no mínimo, 150 mpps (milhões de pacotes por segundo) em nível 2 e nível 3 (modelo OSI) por controladora / fabric ou por switch   Possuir suporte a Jumbo Frame de, no mínimo, 9000 bytes   Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste Termo mesmo para uso futuro deverão estar inclusas no equipamento.  As especificações mínimas do(s) comutador(es) que deverá(ão) realizar a interconexão dos sistemas tem por objetivo garantir total integridade, troughput, disponibilidade para infraestrutura e compatibilidade com o restante da Rede de Dados da prefeitura de Guaxupé.  CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA  Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos)   Gerenciável via Telnet e SSH   Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta Ethernet RJ-45 para administração out-of-band   Possuir capacidade de implementação de sFlow, Netflow ou similar   Deverá permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada   Deverá permitir gerenciamento via SNMP (v1, v2)   Deverá implementar o protocolo Syslog para funções de logging de eventos   Deverá permitir o envio de logs para servidores syslogs remotos   Deverá implementar o protocolo NTPv3 Deverá suportar autenticação via RADIUS ou TACACS   Deverá possuir suporte ao protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento  Deverá implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x)   Deverá implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IPv4 de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO EQUIPAMENTO  Possuir fontes de alimentação redundantes internas ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 ou 220 volts   O equipamento deverá ter ventiladores redundantes.  O equipamento deve vir equipado com ventiladores de fluxo de ar frente (IO) para trás (PSU)   As fontes devem ser capazes de serem trocados com o equipamento em pleno funcionamento, sem nenhum impacto na performance hot-swappable e devem ser redundantes   Deverá ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação   Instalável em rack padrão de 19polegadas, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kits de fixação. CARACTERÍSTICAS DE TRÁFEGO  Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta   Deverá promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC   Deverá implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída   Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS) Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo Differentiated Services Code Point (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do InternetEngineeringTask Force (IETF)   Deverá implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino   Deverá possuir suporte aos protocolos Priority-based flow control (PFC - IEEE 802.1Qbb), Enhanced Transmissions Selections (ETS - IEEE 802.1Qaz).  CARACTERÍSTICAS DE VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK (VLAN)  Deverá implementar 4.000 VLANsIdentifications (IDs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q   Deverá permitir a criação e ativação simultâneas de no mínimo 4.000 VLANs ativas baseadas em portas   Deverá permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas isoladas e portas promíscuas, de modo que portas isoladas não se comuniquem com outras portas isoladas, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN   Deverá suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q   Deverá implementar VLAN Trunking conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados.  CARACTERÍSTICAS DE PROTOCOLOS E PADRÕES Deverá implementar a funcionalidade de Link Aggregation (LAGs) conforme padrão IEEE 802.3ad   Deverá implementar, no mínimo, 8 filas de QoS em hardware por porta   Deverá implementar tabela MAC com até 56.000 entradas  Deverá implementar o padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) Deverá implementar o padrão IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) Deverá implementar o padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) Deverá implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+   Deverá implementar mecanismo de proteção da root bridge do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo Denialof Service (DoS) no ambiente nível 2   Deverá permitir a suspensão de recebimento de Bridge Protocol Data Units (BPDUs ) caso a porta esteja colocada no modo fast forwarding (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente   Deverá implementar o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e sua extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de rede vizinhos   O equipamento deve suportar funcionalidade de virtualização em camada 2 de modo a suportar diversidade de caminhos em camada 2 e agregação de links entre 2 switches distintos (Layer 2 Multipathing)   Os equipamentos quando virtualizados deverão possuir processamento local de modo a não existir tempo de convergência em caso de falha de um dos equipamentos do sistema virtualizado.  CARACTERÍSTICAS DE ROTEAMENTO  Deverá possuir roteamento nível 3 entre VLANs   Deverá implementar roteamento estático   Deverá implementar protocolos de roteamento dinâmico RIPv1 e RIPv2   Deverá implementar protocolos de roteamento dinâmico OSPF v2 e v3   Implementar protocolos de roteamento dinâmico BGPv4   Deverá possuir suporte a 16.000 (dezesseis mil) rotas IPv4   Deverá possuir suporte a 8.000 (oito mil) rotas IPv6   Deverá trabalhar simultaneamente com protocolos IPv4 e IPv6   DeveráimplementarPolicy Based Routing   Implementar o protocolo Virtual RouterRedundancyProtocol (VRRP)."
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	COMUTADOR DE REDE (SWITCH) SAN ISCSI  DESCRIÇÃO GERAL  O equipamento deve possuir no mínimo 28 (vinte e oito) portas 1 /10 Gigabit Ethernet Base-T RJ-45, sem nenhum bloqueio (non-blocking)   6.3.1.2 Deve possuir 02 (duas) portas QSFP28, permitindo o uso de interfaces de 40GB e 100GB   Possuir matriz de comutação com capacidade de pelo menos 950 Gbps   Possuir capacidade de processamento de pelo menos 720 Mpps (milhões de pacotes por segundo)   Possuir latência inferior ou igual 800 ns (oitocentos nano segundos) de comutação porta a porta em interface SFP+ e RJ45 é de 2500ns.  Possuir capacidade para no mínimo 160.000 endereços MAC   Suporte a Jumbo Frames de no mínimo 9000 bytes   Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta de console com conector RJ-45   Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta Ethernet RJ-45 para administração fora de banda (out-of-band management)   Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.  Possuir fontes de alimentação redundantes internas ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 ou 220 volts   O equipamento deverá ter ventiladores redundantes com opção de fluxo de ar frente para trás ou trás para frente (front-to-back ou back-to-front). Os equipamentos devem vir equipados com ventiladores de fluxo de ar frente para trás   As fontes e ventiladores devem ser capazes de serem trocados com o equipamento empleno funcionamento, sem nenhum impacto na performance (hot-swappable) e devem ser redundantes   O equipamento deve ser específico para o ambiente de Datacenter com comutação de pacotes de alto desempenho e arquitetura non blocking"   Ocupar no máximo 1 (uma) unidade de rack (1 U)   Deve ser instalável em rack padrão de 19polegadas, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit's de fixação   FUNCIONALIDADES GERAIS  Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos)   Gerenciável via Telnet e SSH   Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada   Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada em um switch remoto no mesmo domínio L2 ou em outro domínio L2 através de tunelamento   Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2)   Implementar o protocolo Syslog para funções de "logging" de eventos   Implementar o protocolo NTPv4   Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS   Possuir suporte ao protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento   Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x)   Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IPv4 ou IPv6 de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino   Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta   Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC   Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade restrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída   Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)   Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo "Differentiated Services Code Point" (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF   Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino   Suporte a DCB (Data Center Bridging), com suporte aos protocolos Priority-based flow control (PFC -IEEE 802.1Qbb), Enhanced Transmissions Selections (ETS -IEEE 802.1Qaz) e DCBx   O equipamento deve suportar funcionalidade de virtualização em camada 2 de modo a suportar diversidade de caminhos em camada 2 e agregação de links entre 2 switches distintos (Layer 2 Multipathing)   FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2  Deverá implementar até 4.000 VLANs Ids conforme definições do padrão IEEE 802.1Q   Deverá permitir a criação e ativação simultâneas de no mínimo 4.000 VLANs ativas baseadas em portas   Deverá permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas "isoladas" e portas "promíscuas", de modo que "portas isoladas" não se comuniquem com outras "portas isoladas", mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN   Deverá suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q   Deverá implementar "VLAN Trunking" conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados.  Deverá implementar a funcionalidade de "Link Aggregation(LAGs)" conforme padrão IEEE 802.3ad   Deverá suportar no mínimo 128 grupos por switch com até 16 portas por LAG (IEEE 802.3ad)   Deverá implementar 8 filas de QoS em Hardware por porta   Deverá implementar tabela MAC com até 160.000 entradas   Deverá implementar tabela ARP com até 128.000 entradas   Deverá implementar o padrão IEEE 802.1d ("Spanning Tree Protocol")   Deverá implementar o padrão IEEE 802.1s ("Multiple Spanning Tree")   Deverá implementar o padrão IEEE 802.1w ("Rapid Spanning Tree")   Deverá implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+   Deverá implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo "Denial of Service" no ambiente nível 2   Deverá permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja colocada no modo "fast forwarding" (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w).  Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente   Deverá implementar o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e sua extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de rede vizinhos   Os equipamentos quando virtualizados deverão possuir processamento local de modo a não existir tempo de convergência em caso de falha de um dos equipamentos do sistema virtualizado   FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3  Deverá possuir roteamento nível 3 entre VLANs   Deverá implementar roteamento estático   Deverá implementar protocolos de roteamento dinâmico OSPF v2 e v3   Deverá implementar protocolos de roteamento dinâmico BGPv4 e BGPv6   Deverá possuir suporte a 128.000 (cento e vinte e oito mil) rotas IPv4   Deverá possuir suporte a 64.000 (trinta e dois mil) rotas IPv6   Deverá trabalhar simultaneamente com protocolos IPv4 e IPv6   Deverá implementar Policy Based Routing   Deverá implementar o protocolo VRRP (Virtual RouterRedundancyProtocol) "
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	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS(STORAGE)  DESCRIÇÕES GERAIS  As características abaixo são mínimas e de atendimento obrigatório. Todas as características especificadas devem ser implementadas e plenamente funcionais, exceto quando explicitamente especificado de forma diferente.  A solução deverá ser nova e sem uso, constante do portfólio atual e oficial da fabricante, não sendo admitidos produtos usados, recondicionados, protótipos ou com data de descontinuidade anunciada quando da abertura do presente certame.  Servidores pertencentes ao pool a serem atendidos:  - 01 (um) servidor com 02 (dois) processadores e VMware 7 vSphere Essentials Plus Kit   - 01 (um) servidor com 01 (um) processador e Microsoft Windows Server 2019 Standard   - 01 (um) servidor com 01 (um) processador e Linux   Se o licenciamento para quaisquer das funcionalidades exigidas for determinado por volumetria, discos ou gavetas, já deverá o equipamento estar licenciado para toda a quantidade que estiver sendo entregue.  Deverá possuir compatibilidade com, no mínimo, os seguintes Sistemas Operacionais:  - Windows Server 2012/2016/2019   - Red Hat / SUSE Enterprise Linux / Oracle Linux   - VMware vSphere.  A solução de armazenamento deve possuir integração com as seguintes plataformas de virtualização:  - VMware   - Microsoft Hyper-V   - OpenStack.  CARACTERÍSTICAS DA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO  A solução deverá ser inteiramente redundante e implementada para atender a ambientes Block" (SAN) e "File" (NAS) de maneira unificada, através de um único equipamento conectando simultaneamente a rede SAN e a rede NAS, sem o uso de gateways externos.  Deverá possuir os seguintes protocolos, já habilitados e licenciados para uso:  Ambiente SAN: FC e iSCSI   Ambiente NAS: CIFS (SMB1, SMB2 e SMB3), NFSv3, NFSv4, NFSv4.1 e VVOLS   O cache total bruto nas controladoras da camada "Block" deverá ser de, no mínimo, 128GB, composto unicamente por memória RAM.  O equipamento deverá possuir expansão de cache por meio de placas Flash PCI-E ou discos SSD, no valor mínimo de 400GB total bruto protegido com espelhamento através de RAID 1 mais hot spare, suportando até 800GB para futuras expansões, e deve acompanhar recurso desoftwares responsável pelo trabalho de expansão, sendo obrigatório que o cache expandido suporte leituras e escritas (Readand Write)   Deverá possuir cache de escrita persistente, ou seja, ocorrendo falha de uma controladora na camada Block, o Write Cache da controladora remanescente deverá continuar disponível para os hosts, evitando que o mesmo entre em modo "write-through"   Deverá suportar, obrigatoriamente, os níveis de RAID a seguir: 1/0, 5 e 6. Por serem padrões básicos de mercado, não serão aceitas alternativas em caso de ausência de quaisquer dos níveis aqui exigidos   Deve suportar, no mínimo, 512hosts SAN   A solução deverá suportar file system de, no mínimo, 256TB   A solução de armazenamento deverá prover recurso que recupere espaço não utilizado para o pool de armazenamento unificado manual ou automática   Não serão admitidas soluções compostas pela união de dois ou mais subsistemas para formação de cluster ou grid, devendo a oferta consistir num único equipamento com as características exigidas neste Termo de Referência.  CARACTERÍSTICAS DA CONTROLADORA INTERNA DE ARRAY  Deverá possuir duas controladoras que trabalhem de maneira redundante, cada uma com as seguintes características:  - Possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas front-end, padrão Ethernet 10 Gbase-T em cada controladora   - Possuir, no mínimo, 02 (duas) portas back-end, padrão SAS 12 Gbps em cada controladora   - Possuir 02 (duas) portas front-end, padrão FibreChannel de 8/16 Gbps em cada controladora   As controladoras da camada "Block" deverão possuir barramentos internos PCI-E interligando-as.  Não serão aceitas soluções nas quais as controladoras da camada Block comuniquem-se entre si por meio de conexão Ethernet ou FibreChannel   Deverá prover mecanismos de redirecionamento automático (Failover) de tráfego de dados entre caminhos alternados, no evento de falha de um destes   Deverá prover recursos de balanceamento de carga nas controladoras ativas.  CARACTERÍSTICAS DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO  A solução deverá permitir expansão da quantidade de discos instalada  para no mínimo 500 discos.  As dimensões dos discos poderão ser de 2.5polegadas ou 3.5polegadas   A capacidade total de espaço de armazenamento da solução deve ser de, no mínimo, de 7,8TB (sete vírgula 8 Terabytes) líquidos, distribuídos da seguinte forma:  No mínimo, 1,4TB (hum vírgula quatro Terabytes) em discos SSD, tamanho máximo de 400GB já com o Hot Spare contemplado, em arranjos configurados em RAID 5   No mínimo, 6,4TB (seis vírgula quatro Terabytes) em discos SAS de 12 Gbps, tamanho máximo de 1,8TB e rotação mínima de 10.000 RPM já com o Hot Spare contemplado, em arranjos configurados em RAID 5   O disco de "Hot Spare" deve substituir qualquer disco defeituoso sem intervenção humana, de forma automática e sem parada do equipamento. Os discos de "Hot Spare" devem ser de mesma tecnologia dos discos em produção   CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE DO SISTEMA  Deverá possuir software de gerência e administração do equipamento por meio de interface Web.  Deverá permitir o uso do recurso de "thinprovisioning".  Deverá permitir estabelecer limites de performance para determinados volumes, a fim de fornecer qualidade de serviço (QoS) para as aplicações que acessam o equipamento.  Deverá efetuar as técnicas de redução de área de armazenamento utilizada através de compressão de dados em nível de LUN.  Deverá permitir cópias locais, em modo snapshot, nas camadas Block e File, utilizando a técnica de "redirect-on-write", sem cópia dos dados antigos para área reservada, pois não serão aceitas implementações que utilizem o método "copy-on-write".  É obrigatório que a solução possua recurso de automonitoramento, com abertura automática de chamado no fabricante. Esta funcionalidade poderá operar a partir de uma estação externa ou máquina virtual a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, com exceção de licenças que venham a ser necessárias, sendo estas de responsabilidade da CONTRATADA.  Deverá efetuar na camada Block a tierização automática (auto-tiering) de dados em nível de sub-LUN. Este software deverá suportar movimentação de blocos entre 03 tipos de disco (SSD, SAS e NL-SAS ou ML-SAS) num único pool, classificando-os como 03 camadas (tiers) diferentes dentro do mesmo pool de dados. Não serão aceitas implementações cuja granularidade trabalhe em nível de arquivos ou volumes inteiros.  Deverá permitir replicação remota nas modalidades Síncrona ou Assíncrona, com suporte para desduplicação (a fim de evitar a transmissão de dados repetitivos) e sistema para manutenção da ordem cronológica dos dados (journaling), possibilitando a restauração de qualquer point-in-time armazenado no período, incluindo plug-in para proteção de máquinas virtuais em ambiente com VMware para, no mínimo, 15 (quinze) máquinas virtuais. O software aqui descrito poderá ser executado a partir de um appliance dedicado ou máquina virtual a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, com exceção de licenças que venham a ser necessárias, sendo estas de responsabilidade da CONTRATADA   Deverá possuir software e/ou agentes para prover mecanismos de redirecionamento automático (Failover) de tráfego de dados entre os servidores e o sistema de armazenamento por caminhos alternados no evento de falha de um destes e deverá prover recursos de balanceamento de carga nas controladoras ativas, sendo que estas funcionalidades, por motivo de compatibilidade e de suporte unificado, devem ser do mesmo fabricante do storage ofertado   CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO(S) GABINETE(S)  O gabinete do Storage deverá ser compatívelcom rack padrão de 19 polegadas   Deverão possuir, no mínimo, 02 (duas) fontes na configuração N+1, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima   As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, permitindo a substituição de qualquer uma delas em caso de falha, sem a necessidade de parada do equipamento   Deverão acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida no padrão C13 / C14 e também no padrão C13 / NBR 14136.  A solução deve ser montada e entregue com gabinete/rack padrão do fabricante e devem ser oferecidos todos os componentes, cabos, conectores, adaptadores, conversores, etc. necessários à instalação, configuração e utilização do sistema integrado   Deverá ser instalado em um único rack próprio e individual que deverá ser instalado dentro do datacenter   O conjunto deverá ter 1 (um) rack, 1 (um) storage e demais elementos que compõe o sistema integrado   O rack deverá ser padrão e com altura máxima de 44 RU   O rack deverá possuir 2 PDUs no formato vertical full-lenght integrados ao  rack   Plugs de Entrada: Plugs tipo NEMA L14-30C, 125V-250V-30A, a empresa deverá fornecer os Plugs macho e fêmea   Refrigeração:  Devido à utilização de corredores frios e quentes em seus ambientes de Datacenter, o equipamento deverá coletar ar frio pela frente dos gabinetes e exaustão pela porta traseira     DEMAIS REQUISITOS  O equipamento deverá possuir web site para disponibilizar download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares que permitam todas as atualizações de melhorias necessárias   Devem ser fornecidos junto com o equipamento todos os componentes, cabos, acessórios, adaptadores e conversores que sejam necessários para a instalação, configuração e pleno funcionamento domesmo, conforme ambiente da CONTRATANTE   Os cabos para a interligação à rede SAN iSCSI para cada controladora e de gerenciamento devem ser de cores diferentes dos da rede local, com no mínimo, 2m de comprimento, categoria 6A ou 7, com capas de proteção para os conectores e identificados em ambas extremidades com etiquetas autolaminadas ou apropriadas para esta finalidade   DA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO TOTAL DA REDE SAN  DISPOSIÇÕES GERAIS  Caberá a CONTRATADA todo o processo de planejamento, instalação, configuração, integração, testes, migração e compatibilidade dos sistemas que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente da CONTRATANTE.  Caberá à CONTRATADA a obrigatoriedade de fornecer, instalar e configurar a critério exclusivo da CONTRATANTE, as atualizações e correções de todos os softwares e firmwares fornecidos, englobando inclusive a evolução de versões, sem ônus adicionais à CONTRATANTE durante o período de garantia.  Caberá à CONTRATADA a configuração das LUN's, auto-tiering, políticas de segurança e de acesso e demais configurações de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Guaxupé   Deverá ser contemplado sem custo adicional a interligação lógica da solução de armazenamento com o ambiente VMWare da CONTRATANTE.  Deverá ser contemplado sem custo adicional a instalação física e lógica da solução de armazenamento proposta, Instalação e configuração do software de gerência e atualização de firmwares   DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO  A CONTRATADA deverá fornecer documento constando todas as informações geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao ambiente da CONTRATANTE   O relatório deverá ser fornecido no prazo máximo de 25 dias úteis após o término da implantação   A equipe técnica da CONTRATANTE validará o mesmo, podendo recusar o documento. Caso isso ocorra, a CONTRATANTE deverá realizar as adequações no prazo de até 07 (sete) dias úteis.  A documentação deverá ser apresentada em via impressa e digital.  A CONTRATADA deverá fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na solução ofertada a documentação técnica completa original do fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou como arquivo eletrônico. Neste último caso, deverá ser fornecido em mídia ótica CD/DVD no idioma inglês ou português, abordando os seguintes tópicos:  - Especificações técnicas dos produtos (datasheet)   - Instalação e configuração dos produtos   - Operação e administração do produto após a sua instalação e configuração inicial   - Mapa lógico e físico da implantação   - Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas."
	

	9
	UNIDADE DE TAPE LIBRARY BACKUP  DESCRIÇÃO GERAL  Os produtos que compõem a solução deverão ser novos e sem uso, constante do portfólio atual e oficial da fabricante, não sendo admitidos produtos usados, remanufaturados ou protótipos.  Os produtos da solução devem estar em produção pelos fabricantes e sem previsão de término de produção   ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS  Deverá ser entregue com, no mínimo, 01 (um) drive LTO-7 SAS de 6GB nativo instalado   Os drives deverão suportar uma taxa de gravação de 300 MB/s, sem compressão   Os drives deverão suportar a gravação em cartuchos LTO-7   Os drives deverão suportar a leitura de cartuchos LTO-5, LTO-6 e LTO-7   Os drives deverão gravar e ler cartuchos LTO WORM   Os drivers deverão suportar compactação de dados nativa via hardware   Os drives deverão ser hot-swappable   Deverá ser entregue com disponibilidade, no mínimo, 9 (nove) slots instalados para colocação de cartuchos LTO-7 e de limpeza   Deverá possuir leitora interna de código de barras, para identificação dos cartuchos   Deverá possuir painel frontal LCD e indicadores de funcionamento e status do equipamento   Deverá possuir gerenciamento tanto pelo painel frontal como via navegador atendendo às seguintes características:  Verificação de status da biblioteca, como um todo, e de seus drives individuais   Suporte a HTTP ou HTTPS   Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface Ethernet 100 Mbps (100Base T) ou superior com conector metálico RJ-45, para gerenciamento SNMP v1 ou superior, com traps   Deverá possuir fonte de alimentação bivolt (100/220V) ou auto range (100-240V)   Todos os acessórios e kits de montagem do suporte de fixação da unidade de backup, deverão ser fornecidos com o equipamento, assim como, cabos de energia, de interligação de interfaces, terminadores e congêneres, necessários ao perfeito funcionamento da mesma.  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO  DISPOSIÇÕES GERAIS  Caberá a CONTRATADA todo o processo de planejamento, instalação, configuração, integração, testes e compatibilidade dos sistemas que compõem a Solução fornecida de Tape Autoloader que deverão ser integrados à infraestrutura de Tecnologia de Informação existente da CONTRATANTE.  Caberá à CONTRATADA a adequar o cabeamento para a interligação dos componentes do novo servidor com a tape Autoloader, em conformidade com as normas e atendendo as melhores práticas.  A instalação dos produtos deverá contemplar a fixação dos equipamentos no rack, montagem e energização conforme especificação do fabricante   Deverá ser contemplado sem custo adicional, a instalação e configuração do(s) software(s) de gerência da fitoteca automatizada e atualização de firmwares   DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO  A CONTRATADA deverá fornecer documento constando todas as informações geradas pela CONTRATADA abordando os aspectos da arquitetura implantada, configuração, testes e integração ao ambiente da CONTRATANTE   O relatório deverá ser fornecido no prazo máximo de 25 dias uteis após o término da implantação   A equipe técnica da CONTRATANTE validará o mesmo, podendo recusar o documento. Caso isso ocorra, a CONTRATANTE deverá realizar as adequações no prazo de até 07 (sete) dias uteis.  A documentação deverá ser apresentada em via impressa e digital.  A CONTRATADA deverá fornecer para todos os produtos (hardware e software) contemplados na solução ofertada a documentação técnica completa original do fabricante, na forma de manuais, podendo estar em forma impressa ou como arquivo eletrônico. Neste último caso, deverá ser fornecido em mídia ótica CD/DVD ou Pen Drive, no idioma Inglês ou Português, abordando os seguintes tópicos:  Especificações técnicas dos produtos (datasheet)   Instalação e configuração dos produtos (manuais)   Mensagens, códigos de erros e determinação de problemas.
	


1.2 EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE
A proponente pontuará conforme o número de projetos de complexidade técnica igual ou superior ao objeto desta licitação que já tenha realizado, conforme tabela a seguir:
	Item
	Descrição
	Pontuação

	01
	Número de projetos realizados
	4 e acima
	12

	
	
	3
	9

	
	
	2
	6

	
	
	1
	3

	
	
	0
	0


1.3 SUPORTE TÉCNICO
A proponente pontuará conforme a abrangência de seus recursos de suporte técnico, conforme tabela a seguir:
	Item
	Descrição
	Pontuação

	01
	Remoto preventivo
	4

	02
	Remoto corretivo
	3

	03
	On site
	3

	
	TOTAL
	10


1.4 TREINAMENTO
A proponente pontuará conforme seja a empresa (CNPJ) autorizada a prestar treinamento ou tenha em seu quadro funcionário (CPF) apto para ministrar os treinamentos necessários para a plena execução do objeto deste certame, conforme tabela a seguir:
	Item
	Descrição
	Pontuação

	01
	Empresa (pessoa jurídica) credenciada para ministrar os treinamentos nos módulos que compõem o objeto da licitação.
	5

	02
	Instrutor (pessoa física) certificado para ministrar os treinamentos nos módulos que compõem o objeto da licitação.
	3

	
	TOTAL
	8


Local e data

Nome
Representante Legal da Licitante

