
Município:

Sistema tipo: 3 2
Ø mangueira (mm): 40 C mang  = 140 Tubo: aço galvanizado C tubo  = 100 Esguicho regulável DN 40

Vazão P válvula elevação v P montante

 lpm mca D (mm) L real L virtual L total J unit J total  m  (m/s) mca

H1-PA 125,00 30,00 63 32,30 20,3 52,6 0,016 0,83 -1,40 0,668 29,43

H2-PA 126,00 31,00 63 1,70 14,3 16 0,016 0,26 -1,40 0,674 29,86

PA-BI 226,00 29,86 63 59,20 37,1 96,30 0,047 4,55 2,40 1,208 36,81

BI-RI 226,00 36,81 75 3,90 17,5 21,40 0,020 0,43 -2,80 0,853 34,44

H man = 34,44 mca Reserva Técnica de Incêndio

Vazão  = 226,00 l/min           ( 13,6 m
3
/h) ( X ) elevado Volume: 8 m

3

Pot    = 3,8 cv (  ) subterrâneo

(   ) ao nível do solo

Arq. Katia Sano

CAU/SP: A102624-0

Responsável Técnico

MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES 

Bomba de Incêndio e RTI

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Número de hidrantes: 4

Trecho
Perda de carga  (tubulação)

End: RUA CAPITÃO JOÃO MACHADO, 110 - MG

Risco: BAIXO

GUAXUPÉ

Ocupação: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Resp Técnico: KATIA SANO CAU: A102624-0


