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O sistema de alarme será composto por uma central de alarme, com bateria com autonomia 

de 24 horas em regime de supervisão e de 15 minutos em regime de alarme, instalada em local com 

vigilância humana permanente. O sistema ainda será composto por acionadores manuais e avisador 

sonoro tipo sirene que instarão instalados juntos aos hidrantes. 

Os acionadores devem possuir proteção frontal com acrílico-resetável, não necessitando de 

reposição do vidro toda vez que forem acionados ou toda vez que houver teste no sistema e 

dispensando o “martelinho”. Pois basta pressionar o acrílico frontal que já é o suficiente para ativá-lo. 

Devem possuir também LED verde de supervisão e LED vermelho de alarme e estarem em 

conformidade com a NBR 17.240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio– Projeto, instalação, 

comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos. 

A central de alarme a ser instalada deve possuir até 12 laços supervisionados ligados aos 

acionadores manuais e uma saída para conexão de sirenes e módulos.  

Deve possuir fonte de alimentação chaveada com recarregador de bateria   automático, 

entrada de alimentação “full-range” de 100 a 240VCA-50/60Hz, tensão de saída 27,6Vcc e corrente 

máxima de 1,5 Amperes, proteção contra sobrecarga, sobre tensão, curto-circuito, sobreaquecimento, 

com rearme automático. A instalação deve seguir a NBR 17.240 e a NBR 5.410 - Instalações Elétricas 

de Baixa Tensão. O equipamento deve possuir bateria interna com autonomia mínima de 24 horas em 

supervisão e mais 15 minutos em regime de alarme geral com todos os indicadores acionados, na falta 

de energia da alimentação primária. 

O painel de controle e comando da central de alarme deve possuir sinalizações áudio 

visuais distintas para incêndio e avaria, botões para acionamento e cancelamento do alarme sonoro, 

reinicialização do sistema, testes e varredura. 

A central deve ser instalada em local de fácil acesso, com boa ventilação e visualização e 

sob vigilância humana permanente, seguindo sempre a localização do projeto. 

As sirenes para alarme terão seu acionamento através da placa microcontroladora da 

central. O som emitido deverá ser no mínimo 100 decibel, possuindo um único som de disparo que se 

repete. Operando com tensão de 12V e baixo consumo de corrente, de aproximadamente 0,3 A. 



O cabeamento dos acionadores e sirenes deve ser passado por tubulações individuais e 

aparentes do tipo de ferro galvanizado, externa do tipo roscada e vedada. As derivações e emendas 

dos cabos deverão ser bem isoladas a infiltração de água e umidade as quais poderão comprometer a 

integridade da fiação com o passar do tempo.  

Utilizar cabo blindado com 2 condutores de no mínimo 1,5mm² isolados, para garantir a 

transmissão de sinais limpos e livre de interferências eletromagnéticas e eletrostáticas.   

Um aterramento de baixa resistência ôhmica, menor que 10 ohms, deve ser utilizado para 

proteção do sistema, e conectado apenas na central juntamente com o cabo dos laços e sirenes. 
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