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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto:

Proprietario:
Endereco:

Area da Edificagao:
Pavimento:
Area do Terreno:

Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico — PSCIP
para a Escola Municipal NOEMIA COSTA MONTEIRO
Prefeitura Municipal de Guaxupé

R. Capitao Jodao Machado, 110 - Centro

1.403,22 m?
Térreo
4.037,49 m?



                                                          

                                                                  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

                                                                                 Processo nº 263/2021 – Tomada de Preços 008/2021


ANEXO IV

Tomada de Preços 008/2021 – PRC 263/2021
OBJETO: seleção e contratação de empresa na área de engenharia cível e/ou arquitetura para execução dos Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP, ma escola Municipal Noêmia Costa Monteiro, no município de Guaxupé/MG.
Os projetos e outras informações deste anexo estão em arquivo eletrônico na pasta “Anexo IV - Complemento – Planilhas, docs e projeto em arquivo” baixada junto com este edital
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INTRODUGAO

O presente conjunto de especificagdes e descrigbes tem por objetivo principal
mostrar as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos
servicos que serdo executados na implantagdo do Projeto de Seguranca Contra
incéndio e Panico — PSCIP desenvolvido para a Escola Municipal NOEMIA COSTA
MONTEIRO. A escola é composta por salas de aula, refeitério com cozinha, secretaria,
depdsitos, biblioteca/videoteca, banheiros e quadra poliesportiva descoberta, playground

com mini cidade, totalizando area construida de 1.403,22 m?.

A escola ndo possui todos os equipamentos e sistemas necessarios para sua
seguranga e combate a incéndio, possuindo apenas extintores, portanto faz-se
necessario a instalacdo dos equipamentos necessarios de acordo com sua area e grupo
de risco seguindo o decreto e instrugdes técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de

Minas Gerais.
DISPOSI(;OES GERAIS
1 - EXECUGCAO DA OBRA

A execucdo do Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico — PSCIP
desenvolvido para a Escola Municipal NOEMIA COSTA MONTEIRO ficara a cargo
da empresa Contratada, Empreiteira, apds processo licitatério, que devera providenciar
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execucdo da Obra, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de
prestacao de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de
Guaxupé. Para a execugéo dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos
normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante,

com relagdo ao comando da obra, didrio de obra, licengas e alvaras.
ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS
1 — EXTINTORES

A escola possui extintores de pd quimico e agua pressurizada, sendo
necessario o remanejamento de alguns desses conforme projeto. Sera necessaria a

instalacdo de extintores novos de agua pressurizada para complementar o requerido pelo
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projeto. Todos os extintores devem ser fixados em parede conforme os detalhes

fornecidos no projeto técnico.

No ato implantacdo do projeto o responsavel pela obra (engenheiro ou
arquiteto) deve avaliar a validade e programa de recargas dos extintores existentes e
tomar providencias para que atendam todos os requisitos exigidos pelo Corpo de

Bombeiros no ato da vistoria do AVCB.

No caso dos extintores existentes necessitarem de manutengao ou recarga
para sua utilizagdo as empresas que fornecem servigos de manutencao e recarga de
extintores também precisam estar em conformidade com as exigéncias legais
do Inmetro. Os requisitos técnicos sdo definidos pela norma NBR 12962 - Inspegao,
manutencao e recarga em extintores de incéndio que define os prazos para inspecao e

manutencao de extintores.

Os extintores de incéndio novos devem ser fabricados, obrigatoriamente, em
conformidade com requisitos definidos pelo Inmetro. Todos os extintores devem possuir
o Certificado de Conformidade com a Portaria Inmetro n°. 486 de 08/12/2010. Os
requisitos técnicos da portaria séo os definidos nas normas NBR 15808 — Extintores de
Incéndio Portateis e NBR 15809 — Extintores de Incéndio Sobre Rodas.

Os extintores com carga de agua ou pé quimico devem ser inspecionados a
cada 12 meses. Essa inspecado é que ira determinar o nivel de manutengéo pelo qual o

extintor devera passar..

O ensaio hidrostatico nos cilindros dos extintores deve ser realizado a cada 5

anos, ou em menor intervalo se 0 mesmo tiver sofrido impacto seério.

O Selo holografico de Conformidade do Inmetro demonstra que o extintor foi
fabricado e manutenido por empresas certificadas e credenciadas pelo Inmetro. No
extintor novo o selo é avermelhado e traz informacdes do fabricante. No extintor que ja
passou por manutencéo o selo é azulado e traz informagoes sobre a empresa e a data

da manutencéo.
2 - SINALIZAGAO

Todos os extintores novos ou existentes mantidos e remanejados, hidrantes,

rotas de fuga, saidas e quadros de energia devem receber placas indicativas
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fotoluminescente novas. As placas devem estar de acordo com os detalhes do projeto

técnico.

A placa M1 que possui as informagdes dos equipamentos de seguranga que a
escola possui deve também ser fotoluminescente e ser fixada em local visivel, sem

obstrucao de sua leitura por equipamentos e mobiliarios.

As placas devem ser fornecidas de acordo com NBR 13.434 traz todas as
informacdes referentes aos principios do projeto de sinalizagéo, os simbolos que podem
ser utilizados, com suas formas, dimensdes e cores, além de todos os requisitos e

métodos de ensaio.

A Instrucdo Técnica n°15 do Corpos de Bombeiros Militar de Minas Gerais fixa
as condicdes que devem satisfazer o sistema de sinalizagdo de emergéncia. E no item

6.3 se verifica que a sinalizag&o fotoluminescente é obrigatoria.

A empresas fornecedoras das placas devem possuir certificado do Inmetro
atestando que os produtos foram auditados por laboratérios que comprovam a
performance minima estipulada pela norma NBR 13.434. De acordo com o texto técnico,
uma placa depois de exposta a luz deve ter autonomia de, pelo menos, 1.800 minutos,
ou seja, se a placa de sinalizagdo fotoluminescente nao brilhar no escuro por esse tempo
minimo, ela ndo estara apta a ser utilizada em um sistema de sinalizagéo de seguranca

contra incéndio e panico.
3 - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Toda as luminarias de emergéncia indicadas no projeto para instalagéo sao do
tipo bloco auténomo, com autonomia de ao menos 8 horas de funcionamento. Devem
atender aos requisitos da NBR 10.898 Sistema de lluminagdo de Emergéncia que
requisita fonte de energia com carregador e controles de supervisao e sensor de falha
na tenséo alternada, dispositivo necessario para acionamento da luminaria em caso de
interrupcdo de alimentagdo da rede elétrica da concessionaria ou na falta de uma

iluminagéao adequada.

Os condutores e ligagdo das lumindrias devem passar por eletrodutos de ago
galvanizado aparentes no teto e paredes a partir do quadro de energia. Os eletrodutos
utilizados para condutores da iluminagdo de emergéncia ndo podem ser usados para

outros fins, salvo instalacdo de detecgdo e alarme de incéndio ou de comunicagéo,
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conforme a NBR 5410. Todas as ramificagdes e mudangas de diregado dos eletrodutos

serao demarcadas por conduletes de aluminio com tampa de inspegao.

Os condutores externos serdo em cabo de cobre flexivel isolado, anti-chama
450/750 V, seguindo a NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC)
para tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: condutores isolado (sem
cobertura) para instalagdes fixas (IEC 60227-3 MOD.) e NORMAS APLICAVEIS: NBR
NM 280 e NBR NM 247-2.

Os condutores enterrados serdo cabo de cobre flexivel isolado, anti-chama
0,6/1,0 kV, seguindo a NBR 7286 - Cabos de poténcia com isolagdo extrudada de
borracha etilenopropileno para tensoes de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho e
NBR NM 280 e NBR 6251.

Os circuitos da iluminacdo de emergéncia devem ser protegidos por disjuntores
DIN inseridos na reserva dos quadros existentes. A quantidade de luminarias por circuito

deve seguir a memoria de célculo dos servigos.
4 - ALARME

O sistema sera composto por uma central de alarme de incéndio convencional

com bateria, acionadores manuais € sirenes.

As botoeiras/acionadores manuais de alarme devem ser instalados nas
paredes no locais indicados no projeto técnico aprovado pelo Corpo de Bombeiros onde,
através da interacdo humana, serao acionamentos manualmente. Estes acionadores
devem possuir protecdo frontal com acrilico-resetavel, nao necessitando de reposi¢do do
vidro toda vez que forem acionados ou toda vez que houver teste no sistema e
dispensando o “martelinho”. Pois basta pressionar o acrilico frontal que ja é o suficiente
para ativa-lo. Devem possuir também LED verde de supervisdo e LED vermelho de
alarme e estarem em conformidade com a NBR 17.240 - Sistemas de detecgéo e alarme
de incéndio— Projeto, instalagdo, comissionamento emanutengao de sistemas de

deteccao e alarmede incéndio — Requisitos.

A instalacdo dos acionadores manuais sera convencional e similar ao conjunto
da central de alarme através de 2 cabos elétricos. Neste tipo de instalagéo, a botoeira
avisa para a central de alarme sempre que é acionada manualmente em determinado

ambiente, possibilitando uma répida localizagdo de um principio de incéndio em qualquer
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lugar da edificacao.

Quando a central de alarme de incéndio convencional recebe o sinal de alerta
proveniente da botoeira/ acionador manual, ela realiza automaticamente as acoes que
lhe foram programadas, como tocar as sirenes, liberar as portas automaticas, entre

outras diversas acdes possiveis.

A central de alarme a ser instalada deve possuir até 12 lagos supervisionados
ligados aos acionadores manuais e detectores de fumaga (se houver) e uma saida para

conexao de sirenes e modulos.

Deve possuir fonte de alimentagdo chaveada com recarregador de
bateria automatico, entrada de alimentacgéo “full-range” de 100 a 240VCA-50/60Hz,
tensao de saida 27,6V cc e corrente maxima de 1,5Amperes, protecédo contra sobrecarga,
sobre tensdo, curto-circuito, sobreaquecimento, com rearme automatico. A instalagao
deve seguir a NBR 17.240 e a NBR 5.410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo. O
equipamento deve possuir bateria interna com autonomia minima de 24 horas em
supervisdo e mais 15 minutos em regime de alarme geral com todos os indicadores

acionados, na falta de energia da alimentacao primaria.

O painel de controle e comando da central da alarme deve possuir sinalizagoes
audio visuais distintas para incéndio e avaria, botdes para acionamento e cancelamento

do alarme sonoro, reinicializagéo do sistema, testes e varredura.

A central deve ser instalada em local de facil acesso, com boa ventilagao e
visualizagdo e sob vigilancia humana permanente, seguindo sempre a localizagao do

projeto.

As sirenes para alarme terdo seu acionamento através da placa
microcontroladora da central. O som emitido devera ser no minimo 100
decibel, possuindo um unico som de disparo que se repete. Operando com tensao de

12V e baixo consumo de corrente, de aproximadamente 0,3 A.

O cabeamento dos acionadores e sirenes deve ser passado por tubulagoes
individuais e aparentes do tipo de ferro galvanizado, externa do tipo roscada e vedada.
As derivacoes e emendas dos cabos deverdo ser bem isoladas ainfiltragdo de agua e

umidade as quais poderdo comprometer a integridade da fiagdo om o passar do tempo.
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Utilizar cabo blindado com 2 condutores de no minimo 1,5mm? isolados, para
garantir a transmissdo de sinais limpos e livre de interferéncias eletromagneéticas e

eletrostaticas.

Um aterramento de baixa resisténcia 6hmica, menor que 10 ohms, deve ser
utilizado para protegao do sistema, e conectado apenas na central juntamente com o

cabo dos lagos e sirenes.
5 - HIDRANTES

Para pressurizar a rede de hidrantes sera instalada uma bomba, que deve ter
alimentacdo a parte, diretamente da concessionaria, pois, no momento do incéndio a
energia elétrica sera cortada para ndo colocar em risco a vida das pessoas ou edificagoes
do entorno, portanto, deve-se solicitar a concessionaria implantagdo de entrada e

medicao de energia exclusiva.

Os cabos elétricos de ligagdo entre a entrada de energia e a bomba serao

aterrados para garantir que eles ndo sejam danificados em caso de incéndio.

Para manter o sistema de hidrantes pressurizado e compensar perdas de
pressdo, serd necessaria a instalagéo de bomba centrifuga trifasica, ligada na rede de

hidrantes.

A bomba deve possuir local apropriado (casa de bombas), para sua protegao
no uso em emergéncias. Também é importante que a casa de bombas de incéndio esteja
em local isolado, para que no momento do incéndio se tenha um facil acesso a ela sem
obstrucdes. A bomba deve passar por testes periodicos de funcionamento para garantir

que tudo esteja funcionando perfeitamente.

A bomba de incéndio a ser instalada ndo pode ter vazéo, presséo e poténcia

abaixo das especificagbes do projeto, além do tipo de conexao na sugao e recalque.

O funcionamento da bomba sera pelo quadro de comando elétrico que deve
ser instalado na casa de bomba e deve possuir chave seletora para comando manual.
Cada hidrante também tera uma botoeira liga/desliga de acionamento manual da bomba
conectada ao quadro. Sendo assim, o sistema dependera que uma pessoa acione

manualmente a bomba.
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O sistema de hidrantes pressurizado pela bomba é um sistema fixo de combate
a incéndio, funcionando sob comando, liberando um jato de agua sobre o foco de
incéndio. Cada hidrante sera composto por abrigo, registros e unides de engate rapido,
mangueiras, esguichos e chave storz, seguindo a NBR13.714 - Sistemas de hidrantes e
de mangotinhos para combate a incéndio e Instrugdo Técnica n® 17 do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais. E a alimentagdo do sistema sera através do
reservatorio exclusivo (reserva de incéndio) e por registro de recalque implantado no

passeio publico para engate de caminhoes pipa do Corpo de Bombeiros.

A reserva de incéndio sera de 8000L em reservatério exclusivo tipo taga
metalico. O reservatério deve ser composto por chapas de ago carbono de alta
resisténcia e tratamento contra a corrosdo (Cos-ar-cor 400 ou USI SAC-41), soldas
internas e externas, conformenorma AWS A5.18, para processo semi automatico (MIG-
09), pintura interna com tinta epoxi com 200 a 250 micras, pintura externa com tinta PU
com 180 a 200 micras anti-corrosivo. E deve conter os elementos escadas tipo interna e
externa com guarda corpo, gradil no topo, suporte de para raios e luz piloto, tampa de
inspegao diametro 600 mm, conexdes de entrada, saida, dreno e extravasor. O
fornecedor deve apresentar projeto de fabricagao do reservatorio que deve ser arquivado
junto ao processo de contratacdo da obra. O reservatorio deve ser implantado sobre

fundacéo calculada mediante sondagem do solo no local.

A tubulacdo sucgéo e saida do reservatorio e distribuicdo para os hidrantes
deve utilizar tubos de aco carbono galvanizados por sistema de imersdo a quente,
normatizacdo é a NBR 5.580 - Tubos de ago-carbono para usos comuns na condugéao
de fluidos - Especificagao, padroes de seguranca para a conducéo de fluidos e gases em
rede de incéndio, ar comprimido, hidraulica e gases em geral. Todas as conexoes devem
atender a mesma especificacéo e devem ser roscadas e estanques. A tubulagao tera
trechos enterrados e aparentes em paredes e tetos, os trechos aparentes deve receber
pintura de acabamento vermelha com base esmalte sintético sobre fundo anti corrosivo.
Os diametros das tubulacdes devem ser baseados no projeto técnico e nao devem ser

alterados.

6 - SAIDAS DE EMERGENCIA

Os portdes de saida da escola para area externa devem ter seu sentido de
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abertura invertidos para que fiqguem no sentido da rota de fuga.

O edificio aprovado no Corpo de Bombeiros deve atender a quesitos minimos
de acessibilidade e seguranca de acordo com as duas Instrugdes Técnicas, portanto

corrimaos devem ser instalados.

7 - ADMINISTRAGAO

A administracdo da obra deve contar com equipe técnica formada por
engenheiros e/ou arquitetos com experiéncia comprovada através de Certidao de
Capacidade Técnica (CAT) emitida por seu Conselho Regional de Engrenharia (CREA)
ou Arquitetura e Urbanismo em obras de similar escopo (Implantagdo ou Execugao de

Projeto e Equipamentos Protecéo e Combate a Incéndio).

O projeto e procedimento de aprovagdo da entrada de energia exclusiva para
alimentacdo da bomba de incéndio deve seguir os procedimentos estabelecidos pela
concessionaria de energia elétrica local podendo ser realizado por engenheiro eletricista

ou engenheiro civil ou arquiteto quando se tratar de baixa tenséo de entrada.

O projeto de fundagéo do reservatorio deve ser fornecido pela contratada e
deve ser calculado e detalhado considerando a carga de peso préprio do reservatorio
metalico, agua, vento, cargas acidentais e parametros de resisténcia do solo de apoio
baseado na sondagem a SPT executada no local de implantagdo do reservatorio de
acordo com NBR 6.484 - Solo - Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT -
Método de Ensaio. O projeto deve se basear nas normas NBR 6.122 - Projeto e

Execucdo de Fundagdes e NBR 6.118 — Estruturas de Concreto Armado — Procedimento.

O engenheiro responsavel pela obra deve residir no minimo 3,0 hs por dia no
local enquanto durarem os trabalhos para prestar orientagbes a equipe. Este sera
responsavel pela equipe de execugdo, controle de qualidade, gerenciamento de
materiais (compra, recebimento e guarda) e também a seguranga dos usuarios da escola
e funcionarios alocados diretos e indiretos. Quando a obra for executada em periodo de
aulas os locais de trabalho devem ser isolados das criangas e funcionarios da escola

garantindo a seguranga de todos.

Ao menos dois funcionarios da escola devem fazer curso de Brigada de
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Incéndio ministrado e certificado por Engenheiro de Seguranga do Trabalho (consultor
com diploma de especializagdo) de acordo com a Instrugé@o Técnica n° 01 para formagao
da brigada que é obrigatoria. Este profissional também deve realizar os tramites junto ao
Corpo de Bombeiros para solicitagdo da vistoria e aquisicdo do AVCB (Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros). Também fica sob sua responsabilidade os testes dos
equipamentos de protecdo e combate a incéndio e laudos de instalages exigidos pelo

érgéao com apresentagdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART.

No caso de reprovacdo da escola na vistoria do AVCB por incompatibilidades
do executado com o projeto técnico aprovado no Corpo de Bombeiros a Contratada
devera realizar as obras de ajustes, novos testes, nova solicitagdo de vistoria com

acompanhamento sem Onus para a Contratante.

O prazo estimado da obra é de 40 dias Uteis podendo ser prorrogado atraves

de justificativas técnicas e clausulas contratuais com a Contratante.

Durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do
Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacgao de quaisquer falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer

pagamento do Contratante.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e
substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da

Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,

corregdes monetarias e acréscimos de mora.

Durante a execucao dos servigos e obras, a Contratada devera apresentar a

Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART de execug¢ao do objeto do contrato e
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especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77; obter junto ao INSS o
Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o
licenciamento da execugdo dos servicos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto
Federal n.° 356/91; apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos
trabalhos, as informacgdes pertinentes a sua identificagdo e ao objeto do contrato, bem
como o Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de
Seguranca e Saude no Trabalho e modificagdes posteriores; responsabilizar-se pelo fiel
cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a legislagéo social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras
objeto do contrato; atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho
e providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavelpor
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato; efetuar o pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a

incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e obras.

A Contratada devera executar os servicos e obras em conformidade com
desenhos, especificagdes do projeto, bem como com as informagdes e instrugoes

contidas neste Memorial Descritivo.

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela
Contratada, antes e durante a execucdo dos servicos e obras, devendo informar a
Fiscalizacdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for constatada.
Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo Contratante devera
efetivado pela Empreiteira sem a prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagao,

respeitadas todas as disposicdes e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugdo dos
servicos e obras serdo documentadas pela Contratada, que registrara as revisoes e
complementagdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como
construido”, e considerando que o projeto esta aprovado pelo Corpo de Bombeiros
podendo ser reprovado no ato do AVCB por incompatibilidade entre o projeto e o

construido.

A Contratada no ato do Recebimento Definitivo dos servigos e obras devera

entregar a Contratante o plano de manutengédo os equipamentos instalados, copia das

Rua Francisco Ribeiro do Valle, 174 - Centro - Guaxupé-MG - CEP 37800-000 - Fone 35 3559-1092 - Fax 35 3550-1000
WWw.guaxupe.mg.gov.br
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notas fiscais e termos de garantia dos equipamentos.

Guaxupé, 15 de novembro de 2020.

Assinado de forma digital

LILIANE GIACCHERO por LILIANE GIACCHERO

PIMENTA:10321862 PIMENTA:10321862678
678 Dados: 2021.10.25
09:16:33 -03'00"

Rua Francisco Ribeiro do Valle, 174 - Centro - Guaxupé-MG - CEP 37800-000 - Fone 35 3559-1092 - Fax 35 3559-1090
Www.guaxupe.mg.gov.br
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Orgamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

CAIA

ﬂ Grau de Sigilo
| #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Prefeitura de Guaxupe PCI- £. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO
__.oo>:.u>_um SINAP! 79»; BASE _ommom_n»o DO LOTE MUNICIPIO / UF 7 BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 08-21 (DES.) PCI - E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO Guaxupe/MG 26 29% 0,00% 0,00%
Q
(%]
o
2
[
3
e E . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Unidad
Item Fonte Descrigao nidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS$) L
, . =
m.o“.m,
EXTINTORES . ‘ . - - 1.709,85 [ |
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
111 SINAPI 101905 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 BDI 1 203,31 1.016.,55 | RA
v AF_10P2020P ) | o e
112. | SINAPI | _ 88309  |PEDREIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1.00 BDI1 | 2480 2480 | RA]
113 SINAPL 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 BDI1 | 1782 17,82 | RA|
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
Q
litd SINAPL | 101908 |0 ASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P s W 1ot BoL ! Bl T
115, | SINAPI__ | 88309  'PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES = N N Y BDIt | 2480 148,80 | RA|
1.16. SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 H 6,00 | BDI 1 17,82 106,92 | RA|
FhE a8 . L SINALIZACAO E SAIDA DE EMERGENCIA _ a8 S TeTask
121, SETOP | ED-50206 ,,m,__.m,mo_,\_,om_mu OLUMINESCENTE "A2"- TRIANGULO 300 MM (RISCO u 1.00 | 2049 BDI1 37.24 37.24 | A
e e e k| ! PPN S —— I s | A B | SEEET S bras
122 [ SETOP | EDS50206  [PLACAF FOTOLUMINESCENTE "A5"- TRIANGULO 300 MM U 200  _ 2949] BDI1 3724 7448 |RA
123 ~ SETOP | ED-50199  |PLACA FOTOLUMINESCENTE "ES'-300X 300MM B L N 1500 1731 BOIY 2186 327,90 | RA
2.4 [ __SETOP | ED-50200 _ PLACAFOTOLUMINESCENTE 'E8"-300X300MM U 400 731, BODIY | 218 | 8744 |RA]
1.2.5. 7 SETOP ED-50201 "m__.m,mo_w%oaorcg_z?omzqm 'S1" OU "52'- 380 X 180 MM (SAIDA - u 500 | 1927 | BDI1 2434 121,70 | RA
i e e e e s oy s N e e IR =
. seToe ED-50202 mwmw\wmmwwrcz_zm SCENTE "S1" OU "62"- 380 X 190 MM (SAIDA - u ,% 2,00 1927| BDI1 2434 48.68 | rA
T SETOP | ED-50205 _ |PLACA FOTOLUMINESCENTE 'S "S12'-380X 190 MM (SADA) | U 1700 1812 BDIT | 2415 41055 [ RA|
| COTAGAO | COTO1 _ |PLACADE SINALIZAGAO COMPLEMENTARMI ~ UNID. | 1,00 | 14340 | BDI1 | 181,10 181,10 | RA]
" SINAPI | 68309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H__ . 100 1964} BOI1 . 2480 2480 | RAJ
' COTAGAO | COTO7  |PLACAP1-PROIBIDOFUMAR20x30Cm ... UND . 100 4065, BDI1 | 51,34 5134 |RA
~ U SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W 100 1964 BDI1 | 2480 2480 |RA|
SEFOR e ﬁrﬁﬂ%oﬁorcg_zmmowzqm P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR Y 4,00 | 1en| 21,68 —_—
1213 | GOTAGKO | COT08  |PLACAET-ALARMESONORO 5xi5em _ UND | 400/ 3286 5 BDIY | 4150 16600 | RA]
1214 SINAPI "~ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - W =~ 400 1984 BDI1 2480 99,20 | RA|
1215, | COTACAD |  COTO09  |PLACAE2- PLACA INDICATIVA DE BOTOEIRA DEALARME | UNID 400 | " 3196 BDIT 4036 16144 |RA|
1216, SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 4000 1964 BODI1 | 2480 9920 |RA|
1217, COTAGAO coTie |PorenEY PEACA INDICATIVAIDE BOTOEIRADE AGIGNAMENTO DA UND 5.00 3339 BDI1 4217 210,85 | RA
1218, | SINAPI | 88309 |F PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _— H | 500 1964 BDI1 2480 12400 |RA|
8 ILUMINACAO DE EMERGENCIA . . T s s 13,809,486 | |
1:311. SETOP ED-50196 | LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W u 32,00 7034 | BDI1 88,83 284256 | RA
A - AR, S — iR | I . . T )
— SiaP Sodih 'FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. ™ - 4756 BDIT i | N
; L B T 7 £ - S Nt — Eriniic I il
LY
/,_)
176
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N° OPERAGAO
0

N° SICONV

|

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura de Guaxupé

0

APELIDO DO m,_s_ummmz_u__smz.-.o
PCl - E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI!
BELO HORIZONTE

| |

DATA BASE
06-21 (DES.)

DESCRICAO DO LOTE
PCI- E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO

MUNICIPIO / UF
Guaxupé/MG

BDI 1
26.29%

| 2% |

BDI 2
0.00%

BDI 3
0.00%

| |

RECURSO

i SINAPI
s

134, | siNAPI

o -
1.3:5: " SINAPI

SINAPI

SINAPI

e

|

SINAPY

PR

SINAPL 4

SINAPI

90439

91925

SINAPI 95745

1.4.4. 7 SINAPI

_ SINAPI

95749

x|

93008

1.45.

PMv3.0.4

Caodigo

”‘ =N “i\\‘_é -

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A4OMM. | . ﬁ = =

Descri¢ao

AF_12/2015 e [ )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V.
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO i
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 'CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E _ZmﬁPr)O\)O AF_10/2020

'ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016 P o

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4).
APARENTE, INSTALADO EIM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

'CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE >OO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
[INSTALACAO. AF_11/2016_P

' CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P_

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_ P -
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

ALARME e

[AF_05/2015 ‘ o .
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_12/2015 o

'ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4).
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 7
AF_1112016 P ‘ ‘
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4).
APARENTE. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P -

{ELETRODUTO ) RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ] ,

R %\

Custo Unitario
Amms BDI) (R$)

BDi

idad
Unidade (%)

Quantidade

|

”7 BDI 1

3,63 ,_ BDI 1

B =S

uo:ﬁ, Boi1 |

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Prego Total
(R$)

&«

».wﬂ 1.804,70

1.216.96

39,56

29, mw 7

2561 307,32

|
2368 | 449 92

I

25,42

N

29,38

228.78

470,08

47,56

350| BDI1 A

e

18,79 BDI 1 A

TR

B.QL BDI 1
— L

1339 BOIT

} R S DRI SO o 1

 7.944,14
60,06

T

60,06 ﬁ

453 7 1.056,03

23,73 7 1.904,10

1

29,83

41762

377.43

16,91
1
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ﬁbh A N h PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
@ Orgamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Prefeitura de Guaxupé PCI - E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO
_r00>:o>om SINAPI DATABASE  |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO | UF _ BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 06-21 (DES) __|PCI- E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRQ Guaxups/MG 26.29% 0.00% 0.00%
Q
%]
[+
po
9]
&
o . . Custo Unitario Prego Unitario Prego Total
item Fonte Descri¢cao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (com BDI) (R$) N
_ ,oozoqum DE ALUMINIO. TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO w E
1456, L SINAPI 95787 GALVANIZADO DN 20 M (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E own 10,00 | 2013, BDI1 | 2542 RA
B  INSTALAGAO. AF_11/2016_P D I D D Lk i
'CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO ! “ A
147. SINAPI 95795 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 4,00 2326 | BDI1 2938 | 11752 | ra
o a1 INSTALACAO. AF_11/2016_P o o f\ N P = .
148, SETOP ED50180  |ACIONADOR MANUAL DE ALARME DEINCENDIO N 500, 0873 BDIT | 13888 692,90 | RA
ao vidio S mmm/w:mk ALARME INCENDIO 12 SETORES CONVENCIONAL + BATERIA — S
. I | e e P e B S S U S R I . . B - i =
1410 | SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES L T i T 2503 5006
1411 SINAPI | 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1906 3812 | R
1412, SETOP ED-49526  |SIRENE DE ALTA POTENCIA, TIMBRE @ 150MM, 100DCB 49383 246915
e T T .. " HIDRANTES o o e T ssg 126.806,66
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C1, PADRAQ CEMIG. CARGA
INSTALADA DE ATE 15KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, , .
18 SETOP ED-20581 ||\ CLUSIVE POSTE. CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, UN- 1,00 2W 43 = B 292321 223,27
b = o ~ ATERRAMENTO E ACESSORIOS S P S SO - B 1 S
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADG, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1 0KV, | i
152 SINAPI 91927 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Mo 513,48 487 BDI1 6.15 3.157.90
0= 0 . AF_12/2015 . S B S B
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, !
153 SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M 114.06 688| BDI1 8.69 99118
o AF_12/2015 o ) S R T N
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
154 SINAPL | 93008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_12/2015 | R el M | B B T ol
DEMOLIGAQ DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA W | !
Rl - i ‘moum%‘ | ESPESSURAMAXIMADE 10GM, INLUSNVE AFASTAMENTO | M2 | @2 s Bt B il -
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
S | SINAPL | 93388 la4.30M. AF_02/2021 - - L . - e e Raad) -
157, SINAPI 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 2113 3384 BDIY | 4274 903,10 | RA
158 | COTACAO |  COT03  ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCENDIO COMMARTELO | UND. | 500 g 79 7BDI1 | 11592 | 57960 | RA
159, SINAPI " 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 H_ | 250 1982 BDI1 | 2503 6258 | RA|
1.5.10. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 1500 BDIA | 1908 4765|Ra|
1541, | COTAGAO | COTo4  |BOMBADE INCENDIO 5CV TRIFASICA \\ji\f: “UND. | 100 240081 BDI1 | 304335 3.043.35 |
, INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE 25 i
1912 s 102136 |Gy (NAD INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF 122020 | O R I O aey ®eE
1543, ~6ETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 200 1915 BOIT 2418 - 48,36 | RA|
AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS , ,
1514 | SETOP | EDS0363  covpiementARES B i - il i oF-. o fage) W
15.15. COTAGAO COTO5  |PAINEL DE COMANDO PARTIDA DIRETA CX METALICA 5.0CV TRIF - 220V | UNID 1.00 89595  BDI1 1131,50 113150 | RA
1516, | SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM MENCARGOS COMPLEMENTARES _ H 200! 1982 BDI1 | 25,03 | i 5006 | R

PMv3.0.4
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura de Guaxupe

0

|

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PCl - E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

__.oo>r_o>om SINAPI ‘

BELO HORIZONTE

DATA BASE
06-21 (DES.)

DESCRIGAO DO LOTE
PCI - E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO

MUNICIPIO / UF
Guaxupe/MG

BDI 1
26.29%

|

BDI 2
0.00%

BDI 3
0.00%

RECURSO

SINAPL

SINAPI

SINAPI

92368

99624

SINAPL

1.5.27. i

COTACAO

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

_SETOP___ |

SINAPI

99625

ED-49982

ED-49984

101915

ED-50195

COT 06

100651

SINAPI

PMv3.0.4

96537

RO-42285

Descrigao

,>Cx__y_>m DE ELETRICISTA COM mZO>mOOm OOZUrmZmZ,;mmm

,.ﬂcmo DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
tw:v CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
Tu>_u> HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Unidade

Zcmo DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 @, |
'CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
|HIDRANTE - FORNEGIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

VALVULA DE RETENGAO ION_NOZAZr DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2019 B
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2.1/2" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO ‘

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 3" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 83MM). INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO : ]
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
'ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
{INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020 ‘ ‘
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

HIDRANTE DE _»mo>_|Dcm COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA

CX. D'AGUA 8000L METALICA, TIPO TAGA COM COLUNA SECA (H=3,
'FRETE E INSTALAGAO * 1,50 CORRECAO PARA 12000 LITROS

00m).

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MiNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMACAO: AGO CA-50 (EXECUGAO. _ZO_.C_ZDO PREPARO, DOBRAGEM,
OO..OO>O>O NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

'CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
,mox 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
| ACABAMENTO. AF_06/2017

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

Prego Unitario
Anos m_u: (R$)

BDI1

BDI 1

BDI 1

1.183.36

319,77

619,53

BDI 1

BDI 1

20.066.67

111,26

BDI1

BDI1

226,2

507,0

688,3

167,5

14944

403,84

7824

25.342,20

140,5

175,54

BDI1

221,69

e

13,07

577,52

\L

Prego Total
(R$)

42.724.20

i
(I 882,22

507.02

erifs ans

4

688,34

1 167.51

282.83

7 5.977.88

3.230.72

78240

25.342.20

1| 10.116,72

1.064.11

9.785.25

4.32562

D 7/
\\

&«

RA

RA
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Grau de Sigilo

Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Prefeitura de Guaxupé PCI - E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO
LOCALIDADE SINAPI _c>§ BASE _ommnm_ouo DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELO HORIZONTE 06-21 (DES ) PCI- E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRQO Guaxupé/MG 26.29% 0,00% 0.00%
o
g
s
o
o
_— & " . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Unid
item Fonte Codigo Descrigcao nidade Quantidade Amm:_ BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) L
|ALVENARIA DE BLOCOS DE oozommqo ESTRUTURAL 14X19X39 CM, ﬁ
1532, SINAPI 89453 |(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA| M2 10.56 6225  BDI1 78,62 | 830,23 | RA
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
B R LAJE 10 CM MACICA DE CONCRETO 20 MPA, COM ARMAGAO, FORMA | P o =1 h
Ll o 0 A CRCORMENTO £ DESFORA Ll Il B el B
15.34. SINAPI 90838 Lot 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. | 1.00 90071 | BDI1 1.137,51 1137.51 | ra
P — . B PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARQO MECANICO, ESPESSURA 7CM. - - . - .
B - e AF_09/2020 - - . e | - e L
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO Amm_s>5m SINTETICO
1.5.36. SINAPI 100745 BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO | M2 66,68 1784 | BDI1 22,53 1.502,30 | RA
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
’ o . APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM o o s N
1637 SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_05/2014 M2 2112 | 11,58 | BDI1 1462 | 30877 | RA|
1.6. SAIDAS DE EMERGENCIA | e B = 1752964
) REMOCAOC DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO , ,
161 SETOP ED-48494 ol HAMENTO | Mz | 18,60 642 BDI1 | 8,11 150.85 | RA
. . - L MEN O S B , sl - ]
|DOBRADIGA EM >oo\mmmmo 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, | W W
162 SINATE 100709 |CLOMADG OU ZINGADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12i2019 | N 8,00 3134 BDIA 29,58 23748, RA
163. SINAPI | 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES +r H | 300 1953 | BDI1 | 2486| 7398 |RA
164. | SINAPI | 88251  AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ I 0300 1560 BDIT | 19,70 5910 | RA]
165. SETOP ED-50811 | SoALE M_mmwm PURTA DE ABRIR COM/GRADE E OHAPAE TRANGADE M2 8,39 79165 | BDI1 99977 8.388,07 | RA
) e = = " |GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440,D=2",COM | ,v R - - —
1.6.6. SETOP ED-50938  SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAQ M 4,10 42873 | BDI1 541,44 2.219.90 | RA
) IE N | SIMPLES DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" B N - =1 1 N
CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" -
167. | SETOP . | EDS0S%  Ipyxapoempiso ) | . 8242 BB 00 WA BARTAGG B
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS,
16.8. SETOP ED-50497 ||\ ) USIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO M2 2972 2687 | BDH1 33,93 1.008.40 | RA
ke = | - ADMINISTRAGAO . - : - 2187341
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - PORTOES, CORRIMOES E .
171 = ,mmao_u +1 ED-018  GlaposcorPOS o | PRA1 - 1) 114172 | BDIT | 144188 1.441.88 | RA
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO - ,
172  SETOP | ED42Z3  IpoRTOES, CORRIMOES E GUARDA-CORPOS. R . i 4E008 . PO = 0 SIs) 00 SEUE )RR
'PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS - APROVAGAO |
173 B SETOP | ED-4020  L\(7R:DA DE ENERGIA CONCESSIONARIALOCAL B i Mo 200 107691 | BOIT | 136003 2 720,06 | R
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDACAO DA | ,
174 (SETOP ED- SJ; | CAIXA DAGUA RESERVA DE INGENDIO 8000L e L 10 e2126| BOIY 1.163.46 | 1.163.46 | RA
PMv3.0.4 516
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#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0|Prefeitura de Guaxupe PCI - E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE _Ummom_owo DO LOTE MUNICIPIO / UF BD! 1 BDI 2 BDI 3

BELO HORIZONTE 06-21 (DES.) PCl- E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO Guaxupe/MG 26.29% 0.00% 0.00%
Q
&
2
Q
3

Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total 4

Codigo

Unidade Quantidade

Descrigao

(sem BDI) (R$)

it e 2 T RA
ED-4169 _ ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR B ] 8449 BDI1 RA|
ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL - TRAMITES AVCB,
SETOP ED-4164 CURSO DE BRIGADA DE INGENDIO. TESTES E ART H 15,0 168,97 BDI1 213,39 3.200,85 | RA
Encargos sociais: _vm:.m elaboracao deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada. L

Observagdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse: CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guaxupe/MG J
Local Responsavel Techi
Nome: Lilian acchero Pimenta
segunda-feira, 27 de setembro de 2021 CREA/CAU: 20396
ART/RRT: 0

Data

PMv3.0.4



[image: image19.jpg]EMPRESA: DIRETORIO DA ARQUITETURA & ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES PURA RESP. TEC. ARQ. KATIA SANO
CNPJ 71.741.193/0001-80 cAu A102624-0
PLANILHA ORCAMENTARIA - MEMORIA DE CALCULO QUANTITATIVOS
ESCOLA: E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO
ENDERECO: R.CAPITAO JOAO MACHADO, 110 - CENTRO
ESCOPO EXECUGAO DE OBRA DE IMPLANTAGAO DE PROJETO DE PREVENGAQ E COMBATE A INCENDIO
ITEM REFER. | CODIGO | . DESCRIGAQ UNIDADE QUANT.
1.3 EXTINTORES 3
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, .
= * 5
14, |SINAPI 1"“905 CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 100
Contados na planta unid 6,00
Existentes na escola = REMANEJAR = 1h por remanejamento unid -1,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG CLASSE BC - .
2 ' d 2,00
14 ‘S'NAP' .101908 FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 9
Contados na planta (Bloco de salas de aula+ quadra) unid 8,00
Existentes na escola = REMANEJAR = 1h por remanejamento unid -6,00
2 SINALIZAGAO
1.2.1. SETOP ]ED-50206 IPLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIANGULO 300 MM (RISCO INCENDIO) unid 1,00
Abrigos de gas unid 1,00
1.2.2. lSETOP IED-50206 |PLACA FOTOLUMINESCENTE "AS" - TRIANGULO 300 MM unid 2,00
Quadros unid 2.00
1.2.3. ISETOP IED-50199 IPLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM unid 15,00
Extintores unid 15,00
1.2.4, ]SETOP 1ED-50200 lPLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM unid 4,00
Contados na planta (junto aos hidrantes) unid 4,00
1.2.5. [SETOP [ED-50201 IPLACA FOTOLUMINESCENTE “S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - DIREITA) unid 5,00
Contados na planta unid 5,00
1:2.6. |SETOP |ED-50202 IPLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" QU "S2"- 380 X 190 MM (SAiDA - ESQUERDA) unid 2,00
| Contados na planta em nivel e escada (S9) unid 2,00
127 |SETOP |ED-50205 lPLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAiDA) unid 17,00
Saidas - lluminagdo de emergéncia com balizamento unid 17,00
128 |COTACAO |COTO01 _ |PLACA DE SINALIZACAOQ COMPLEMENTAR M1 unid 1,00
Contados na planta unid 1,00
1.2.10. |COTAGAO |COTO07 _ |PLACA P1- PROIBIDO FUMAR 20x30 cm unid 1,00
1 por abrigo de gas unid 1,00
1.2.12. ISETOP lED-50207 IPLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) unid 1,00
1 por abrigo de gas unid 1,00
7.2.13. |COTACAO |COT08  |PLACA E1- ALARME SONORO 15x15 cm unid 4,00
1 por hidrante unid 4,00
| 1.2.15. |COTACAO ICOT 09 [PLACA E2 - PLACA INDICATIVA DE BOTOEIRA DE ALARME unid 4,00
[ 1 por hidrante unid 4,00
T
|
1.2.17. [COTACAO |[coT 10 IPLACA E3 - PLACA INDICATIVA DE BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA unid 5,00
1 por hidrante unid 5,00
1.3 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
1.3.1. [SETOP [ED-50196 [LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W unid 32,00
Contados na planta unid 32.00
Existentes na escola = MANTER SEM ALTERACAO DE POSICAOD unid 0,00
1.3.2. \SINAPI 90432 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM unid 19,00
1 Furo em alvenaria para entrar da secretaria e ligar no quadro existente e balizamento nas salas unid 19,00
| CTABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
133 ‘S'NAP' ‘91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 197,02
Circuitc 1 (ala da esquerda) - Parede: (2,0) * 1 cabo terra m 2,00
Circuito 2(ala da direira) - Parede: (2,0) * 1 cabo terra m 2.00

T

Circuito 1 (ala da esquerda) -Teto: (3,76+23,04+19,79+20 04+0,53+1,40+4,50+(1,60*3)+(1,70*2)+5,80+1,80) * 1 cabo terra

88,86




[image: image20.jpg]Circuito 2(ala da direira) - Teto: (7.71+26,05+20,36*23+O,94+(1,60'7)+6,10+1.60+(1‘70*2)+3,80) * 1 cabo terra m 104,16
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
, 2,5 MM?, 394,04
154 \S'NAP' imgze TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Circuito 1 (ala da esquerda) - Parede: (2,0) *2 cabos fase e neutro m 4,00
Circuito 2(ala da direira) - Parede. (2,0) *2 cabos fase e neutro m 4,00
Circuito 1 (ala da esquerda) -Teto: (3,76+23.04+19‘79*20.04+0,53+1,40+4,50+(1 160*3)+(1,70*2)+5,80+1,80) *2 cabos fase e neutro m 17,72
Circuito 2(ala da direira) - Teto: (7‘71+26.05+20,36+23+0‘94+(1,60*7)+6,10+1 160+(1,70*2)+3,80) *2 cabos fase e neutro m 208,32
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULOQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - :
= ,00
1 ‘S'NAP' 191992 FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 2
Contados na planta unid 32,00
Existentes na escola = MANTER SEM ALTERAGAQ DE POSICAO unid 0,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E .
% » d 2,00
1.3.6. lSINAPI |93654 INSTALACAO uni
Circuito 1 (ala esquerda) = 14 TUG=100 VA unid 1,00
Circuito 2 (ala direita) = 18 TUG=100 VA unid 1,00
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE
137 IS'NAP' 195"5 INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 183,02
Circuito 1 (ala da esquerda) -Teto: (3,76+23,04+19.79+20,04+0‘53+1.40+4,50+(l,60*3)+(1,70‘2)+5,80+1,80) m 88,86
Circuito 2 (ala da direira) - Teto: (7,71+26.05+20.36+23+O,94+(1.60‘7)+6,10+‘l,60*(1,70*2)+3.80) m 104,16
1 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE
158 ‘S'NAP' ‘95749 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 400
Circuito 1 (ala da esquerda) - Parede: (2,0) m 2,00
Circuito 2(ala da direira) - Parede: (2,0) m 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM .
138 ‘S'NAP' 195778 (314"}, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 12,00
Circuitos 1 e 2 unid 12,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM .
1210, IS'NAP' 195779 l(sm"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 12:00
Circuitos 1 e 2 unid 19,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM :
131, ‘S'NAP' 195787 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 8,00
Circuitos 1 e 2 unid 9,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM .
1312, IS'NAP' 195795 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 16,00
Circuitos 1 e 2 unid 16,00
1.4 ALARME :
1.4.1. SINAPI l90439 IFURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM unid 1,00
1 Furo para sair da secretaria em direg@o as botoreiras unid 1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
142 IS'NAP' \91925 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 23312
Ligacao das botoeiras da Sirene com a central - TETO: (2,96+3,98+4,23+24,71+26 97+17,39) * 2 cabos m 160,48
Ligagao das botoeiras da Sirene com a central - PAREDE: (2+2+2+2+2+2+2) * 2 cabos m 28,00
Ligagao das botoeiras da Sirene - SOLO: (15,02+3,9+3 ,4) * 2 cabos m 44 64
5 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE
1:45 lS'NAP' |95745 INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 80,24
Ligacao Central de Alarme Administrativo com botoeiras - TETO: (2,96+3,98+4,23+24,71+26,97+17 39) m 80,24
m
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE
144, \S'NAP' \95749 llNSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 1400
Ligagéo Central de Alarme Administrativo com botoeiras -PAREDE: (2+2+2+2+2+2+2) m 14,00
1.4.5 ISINAPl \93008 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 22,32
Ligacao Central de Alarme Administrativo com botoeiras SOLO: (15,02+3,9+3.4) m 2232
. CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM .
e ,S"“AP' ‘95787 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO il Lo
Ligagdo botoeiras e central de alarme = 10 caixas em L unid 10,00
1.4.7 ‘SINAPI ‘95795 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM unid 4,00

(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO




[image: image21.jpg]Ligacao botoeiras e central de alarme = 4 caixas em T unid 4.00
148, |SETOP _ |ED-50180 |ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO unid 5,00
1 por hidrante = 4 unidades unid 4,00
1 na central de alarme unid 1,00
1.4.9. ICOTACAO [COT 02 |CENTRAL ALARME INCENDIO 12 SETORES CONVENCIONAL + BATERIA 12V unid 1,00
1 na secretaria unid 1,00
1.4.12. lSETOP |ED-49526 [SIRENE DE ALTA POTENCIA, TIMBRE & 150MM, 100DCB unid 5,00
1 por hidrante = 4 unidades unid 4.00
1 na central de alarme (Secretaria) unid 1,00
1.5. HIDRANTES
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C1, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATE
1:5.1. SETOP ED-20581 15KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, m 1,00
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
Alimentacao independente da Bomba de Incéndio conforme detalhe do projeto Folha 1/2 unid 1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
152, |SINAPY l91927 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 513,48
Ligacéo dos acionador manual de bomba de incéndio (1 por hidrante+1 na central de alarme) com o painel de comando de bomba
Passa junto com sirene do alarme- TETO: (2 96+3.98+4,23+24,71+26,97+17,39) * 3 cabos m 240,72
Passa junto com sirene do alarme - PAREDE: (2+2+2+2+2+2+2+2) * 3 cabos m 48,00
Passa junto com sirene do alarme - SOLO: (15,02+3,9+3,4) * 3 cabos m 66,96
Ligacao botoeira na central de alarme com painel de bomba - SOLO: (29,85+21,25+1,50) * 3 cabos 157,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
153 ‘S'NAP' ‘91929 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 114,08
Alimentacao independente da Bomba de Incéndio conforme detalhe do projeto Folha 1/2 com o Painel de Bomba
Entrada de Energia se liga com o painel de bomba diretamente =(1,5+1+4,37+29,65+1,5) m 114,06
1.5.4. ISINAH |93008 ‘ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 90,62
Trecho entre a central de alarme ate o painel da bomba de incéndio + Entrada de Energia até o painel de bomba
SOLO =(29,85+21,25+1,50+1,5+1+4,37+29,65+15) m 90,62
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA 5
155, \SETOP ED-48479 | DF 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO m 42,21
Quebra de piso externo para passagem de tubulagao eletrica, alarme,agua, acicnamento bomba e ligag&o de quadro
Ligacéo secretaria, caixa d'agua e entrada de energia exclusiva do sistema de hidrantes (29,65+23,72)*.5m largura do piso m 26,69
Ligacao sirene e secretaria: (15,02+3,9+3,4) *0,2m largura do piso m 4.46
ligagao dos hidrantes: (1 150+23,06+18,03+3,60)*0,2m largura do piso m 924
Ligagao de agua do hidrometro até a caixa d'agua: (5,75+3,66) *0,2m largura do piso m 1,88
1.5.6. SINAPI |93358 lESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m? 21,13
Quebra de piso externo para passagem de tubuiagao elétrica, alarme,agua, acionamento bomba e ligac&o de quadro
Ligacao secretaria, caixa d'agua e entrada de energia exclusiva do sistema de hidrantes (29,65+23,72)* 5m largura do piso * 0,5 profund m 13,34
Ligacéo sirene e secretaria. (15,02+3,9+3 4) *0,2m largura do piso* 0,5 profundidade m 2,23
ligagao dos hidrantes: (1 50+23.06+18,03+3,60)*0,2m largura do piso* 0,5 profundidade m 482
Ligacao de agua do hidrometro até a caixa d'agua: (5.75+3,66) "0.2m largura do piso" 0,5 profundidade m 0,94




[image: image22.jpg]1.5.7. SINAPI ]96995 IREATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m? 21,13
Quebra de piso externo para passagem de tubulacao eletrica alarme,agua, acionamento bomba e figacdc de quadro
Ligacao secretaria, caixa d'agua e entrada de energia exclusiva do sistema de hidrantes (29,65+23,72)* 5m largura do piso * 0,5 profund m 13,34
Ligagao sirene e secretaria: (15,02+3,9+3.4) *0,2m largura do piso* 0,5 profundidade m 223
ligacao dos hidrantes: (1 50+23,06+18,03+3,60)*0,2m largura do piso* 0.5 profundidade m 4,62
Ligacéo de agua do hidrometro até a caixa d'agua: (5,75+3,66) *0,2m largura do piso* 0,5 profundidade m 0,94
1.5:8. |COTACAO ]COT 03 |ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO unid 5,00
1 por hidrante +0,5h de instalagao = 4 unidades unid 4,00
1 na bomba+0,5h de instalagéo unid 1.00
75.11. |COTACAO |[COT 04 _ |BOMBA DE INCENDIO 5CV TRIFASICA unid 1,00
Contados na planta - 2 horas para instalagao unid 1.00
Calculo da bomba do projeto=3,8CV, padréo comercial comum 5.0CV
INSTALACAO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE 25 CV (NAOINCLUI O :
52 [S'NAP' 1102136 FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 unid 100
Contados na planta unid 1,00
Calculo da bomba do projeto=3,8CV, padréo comercial comum 5,0CV
7.5.15. |COTACAO [COT05  |PAINEL DE COMANDO PARTIDA DIRETA CX METALICA 5,0CV TRIF - 220V unid 1,00
Contados na planta unid 1,00
Calculo da bomba do projeto=3,8CV, padrao comercial comum 5,0CV - Prevista 2hs de méo-de-obra para instalagao
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 85 (2 1/2"), CONEXAO
1.5.18. |SINAPI 92367 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E m 251,60
INSTALACAQ
Contados no detalhe isométrico de instalagao dos hidrantes/bomba m 154,10
(0.20+0.50+0,40+0,50+1,7+1,85+24 5+4.25+3 30+1 70+4,00+2,90+1,45+22 80+1,2+0,30+1 75+18,65+3,60+2,90+2,00+0,75+1,70+14,20+6,80
+30,20) * 1 tubo
Alimentagao reservatorio elevado a partir dor hidromentro
5+35,21+4 44+24 73+28,12 m 97.50
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO
1.5:19. SINAPI 92368 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E m 3,90
INSTALACAO
Contados no detalhe isométrico de instalacao dos hidrantes/bomba m 3.90
(2,5+0,5+0,3+0,3+0,30) * 1 tubo
1.5.20 ,SINAPI ‘99624 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E unid 1.00
INSTALACAO
Contados no detalhe isometrico de instalagdo dos hidrantes/bomba unid 1,00
1.5.21 ISINAPI |99625 VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E unid 1,00
INSTALACAO
Contados no detalhe isométrico de instalagao dos hidrantes/bomba unid 1,00
REGISTRO DE GAVETA, TIPC BRUTO, ROSCAVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN "
1522 ‘SETOP IED“%Z 75MM/ CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO unid 1.00
Contados no detalhe isométrico de instalagao dos hidrantes/bomba unid 1,00
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 3" {(PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN "
23
1.5:23 lSETOP IED“%“ Lasww CPVC DN 83MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO unid 1.00
Contados no detalhe isométrico de instalagao dos hidrantes/bomba unid 1,00
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1127,
1.5.24.  [SINAPI 96765 ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGCAO 21/2X11/2"E unid 4,00
ESGUICHO EM LATAQ 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Contados no detalhe isométrico de instalacao dos hidrantes/bomba unid 4,00
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
1.5.25. SINAPI 101915 COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E unid 8,00
INSTALACAO. AF_10/2020
Contados no detalhe isométrico de instalacao dos hidrantes/bomba * 2 mangueiras por hidrante unid 8,00
71526, |SETOP _ |ED-50195 |HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA unid 1,00
Contados no detalhe isométrico de instalagao dos hidrantes/bomiba unid 1,00
P CTX. DAGUA 8000L METALICA, TIPO TAGA COM COLUNA SECA {H=3,00m), FRETEE .
1.5:27. ICOTACAO ‘COT 06 INSTALACAO unid 1,00
Contados no detalhe isométrico de instaiagao dos hidrantes/bomba unid 1,00
15.28. |SINAPI 100651 ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E m 72,00
ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E BOMBEAMENTO)
Estimado 6 estacas de 12m de comprimento para fundagao reservatorio de incéndio 8000L m 72,00
1.5.29 SINAPI 98537 FABRICAGAGC, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE me 4.80
o COROAMENTO,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES '
Estimado Bloco para 6 estacas com dimensoes 2,0 x 2,0 x 0.60m m? 4.80
Forma = Perimetro x altura = 870.6
ARMAGAO: ACO CA 50( EXECUCAQ, INCLUINDO PREPARO,DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS
1690, ISETOP ’RO"’ZZ% FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 745,58
Volume do Bloco: 2,0 x 2,0 x 0,60m* 100kg/m?* m?* 240,00
Volume das Estacas; 3,14 x0,15 x 0,15 x 12 x 6 * 100kg/m® m? 508,68
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, USO DE
1.5.31. ! ! ¥
& ,SINAPI |%557 BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m 7,42
Volume do Bloco: 2,0 x 2,0 x 0,60m m? 2.40




[image: image23.jpg]Volume das Estacas: 3,14 x0,15x 0,156 x 12 x 6 m? 5.09
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESS_URA 14 CM),
1.5.32.  |SINAPI 89453 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, m? 10,56
UTILIZANDO PALHETA - ABRIGO DA BOMBA
Previsao de abrigo para bomba e painel de comando: dimensédes internas = 2,00 x 0,80m, altura = 2,20m m? 10.56
(2+0,8+0,8+1,2)"2.2 = descontado 0,80m para porta
LAJE 10 CM MACICA DE CONCRETO 20 MPA, COM ARMAGAO, FORMA RESINADA, 3
143 1SETOP EC-50848 lESCORAMENTO E DESFORMA - ABRIGO DA BOMEBA " &1
Previsao de abrigo para bomba e painel de comando: dimensdes internas = 2,00 x 0,80m, altura = 2,20m m? 275
(2,5*1,1)= dimens&o maior para beiral
15.34. |[SINAPI__ |90838 [PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 1,00
Acesso ao abrigo para bomba e painel de comando unid 1,00
1.5.35. [SINAPI |101747 ]PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m? 42,27
Quebra de piso externo para passagem de tubulacao elétrica, alarme agua, acionamento bomba e ligagao de quadro
Ligagao secretaria, caixa d'agua e entrada de energia exclusiva do sistema de hidrantes (29,65+23,72)*,5m largura do piso m 26,69
Ligacac sirene e secretaria: (15,02+3.9+3,4) *0,2m largura do piso m 446
ligacao dos hidrantes: (1,50+23,06+18,03+3,60)"0.2m largura do piso m 9,24
Ligacdo de agua do hidrometro até a caixa d'agua: (5,75+3,66) “0,2m largura do piso m 1,88
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
1.5.36. SINAPI 100745 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA m? 66,68
(POR DEMAQ)
Contados no detalhe isométrico de instalagdo dos hidrantes/bomba m2 38,53
((0.20+0.50+0 4010, 50+ 1 7+1 85+24 5+4 25+3,30+1,70+4,00+2,90+1,45+22,80+1,2+0,30+1,75+18,65+3.60+2 80+2,00+0,75+1.70+14,20+6,80
+30,20) * 1 tubo * 0,25m (perimetro)
Alimentacao reservatorio elevado a partir do hidromentro
(5+35,21+4,44+24 73+28,12) " 1 tubo * 0,25m (perimetro) m? 2438
Porta de acesso ao abrigo da bomba: 0,90 x 2,10 x 2 faces m? 3,78
1537, ‘SINAPI 188489 Sz‘dggng MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS me 2112
Previsao de abrigo para bomba e painel de comando: dimensdes internas = 2,00 x 0,80m, altura = 2,20m m? 21,12
(2+0,8+0,8+1,2)*2,2 * 2 faces = descontado 0,80m para porta
16.  |SAIDAS DE EMERGENCIA
1.6.1. SETOP lED—48494 !REMOCI\O DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO m? 18,60
remocao devido inversao do sentido de abertura e instalacac de port&o novo
portao para a RUA CAPITAO JOAOD MACHADO = 3,90*2,15 m? 8.29
portao para a RUA SAO JOAQ = 4,75"2,16 m? 10,21
DOBRADIGA EM AGO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
1.6.2. SINAPI 100709 ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS - RECOLOCAGAO DE PORTA OU PORTAO unid 6,00
EXISTENTE COM SENTIDO DE ABERTURA INVERTIDO
novas dobradicas para reinstalacao de folhas com inversao do sentico - 30min de servigo de serralheiro e ajudante por dobradica
portdo para a RUA SAO JOAQ = 6 dobradicas unid 6,00
1.6.5. ]SET OP lED-50811 |GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANCA m? 8,39
NOVO portao para a RUA CAPITAO JOAO MACHADO = 3,90°2,15 m? 8,39
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE
1.6.6. SETOP ED-50938 |[AGOD=1/2",H=1,05M-COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE D m 4,10
=11/2"
complementacao dos guarda corpos existentes
arquibancada da quadra = 2* 2,05 m 4,10
1.6.7. lSETOP |ED-50936 |CORRIMI—XO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D =1 1/2" - FIXADO EM PISO m 51,80
cornmao nas escada e rampas existentes que so possuem guarda corpo = comprimento x2 para instalacao em 2 alturas
rampa de frente para biblioteca = 210,35 m 20,70
escada patio descoberto= 22 602 lados m 10,40
rampa de frente para as salas 3 e 4 = 2" 10,35 m 20,70
. PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) 3
158, ISETOP IED'SMW DEMAOQ FUNDO ANTICORROSIVO m 29,72
rampa de frente para biblioteca = 2*10,35 *0,25 (perimetro) m 518
escada patio descoberto= 272,60*2 lados *0.25 (perimetro) m 2,60
rampa de frente para as salas 3 e 4 = 2* 10,35 *0,25 (perimetro) m 518
NOVO portao para a RUA CAPITAO JOAO MACHADO = 3.9072,15 * 2 lados m? 16,77
L ADMINISTRACAO
174, SETOP IED-4018 |PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - PORTOES, CORRIMOES E GUARDA-CORPOS PR A1 1,00
1 prancha com novo portdo, corrimaos e guarda corpo PR A1 1.00
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO - PORTOES,
1.7:2: ‘SETOP IED-4223 ICORR|MOES E GUARDA-CORFOS. PR A1 1,00
1 prancha com detalhes do novo portao, corrimaos e guarda corpo PR A1 1,00
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS - APROVAGAO ENTRADA DE ENERGIA
1.7.3. ISETOP ‘ED-4020 CONCESSIONARIA LOCAL PR A1 2,00
1 prancha com a implantacdo geral PR A1 1,00
1 parancha de detalhes da entrada de energia PR A1 1,00




[image: image24.jpg]PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA
1.7.4. ISETOP IED-4019 RESERVA DE INCENDIO 8000L PR A1 1,00
Detalhamento do bloco com estacas fundagao do reservatorio elevado de incéndio 8000L PR A1 1,00
1.7.5 SETOP ED-4169 ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR h 120,00
Estimado 40 dias Uteis de obra com permanéncia de 3hs/dia h 120,00
ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL - TRAMITES AVCB, CURSO DE BRIGADA
1.7.6. -4 A
[SETOP lED 164 !DE INCENDIO, TESTES E ART h 16,00
Anotacao de responsabilidade técnica de instalagao e de manutengao das medidas de seguranga contra incéndio e panico (hidrantes e
mangotinhos. iluminacdo de emergéncia, alarme de incéndio, extintores, sinalizacdo de emergéncia, compartimentagao horizontal e vertical e i 300
outros): Anotacao de responsabilidade técnica de instalacao e de manutencao dos sistemas de utilizagéo de gases inflamaveis (GLP); Anotacao '
de responsabilidade técnica de instalacao e manutencao do revestimento dos elementos estruturais protegidos contra o fogo
Curso de Brigada de Incéndio para ao menos 2 funcionario da escola com emiss&o de atestado - conforme IT 1 h 8,00
Tolciacao de Vistoria AVCE € declaracao de elaboracao de projeto estrutural em Conformidade com as normas brasileiras e [1- 06 declaracao h 3
assinada pelo responsavel técnico pelo projeto de seguranca estrutural da edificacdo, conforme anexo P 00
Acompanhamento vistoria AVCB h 2,00

Guaxupé, 27 de setembro de 2021
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Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura de Guaxupe PCI- E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO PCl- E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO
1 2 3 4 5 11 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
05/18 06/18 07/18 08/18 02/19 0319
| % Periodo: | 2758%  A4685%

% Periodo: |

[12. SINALIZAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA  2.272,58 | % Periodo:

[13.  ILUMINACAC DE EMERGENCIA

13.809,49 | % Periodo: |

[14.  ALARME 7.944 14 | % Periodo:
[i5. WDRANTES T " 12080666 | % Periodo. | 36,00% |
[16. SAIDASDEEMERGENCIA ~ 17.52884 | % Periodo
[17. ~ADMINISTRAGAG 21.873.41 | % Periodo:

_1
Total: R$ 194.945,47 2556% 27.59% 46,85% |

Periodo. : ooaa%anv,.‘, 49.628,87 | 5379089 9132571

Investimento: | 49.828,87 53.790,89  ©1.32571 !

s %: 2556% 53,15%  100,00% i
Repasse: | o, e
Acumulada: Contrapartida: | 40.828.87 103.619,76 194,94547 |
Outros: =

Investimento: | 49.828,87 | 103.619,76 194.94547

Guaxupé/MG
Local

segunda-feira, 27 de setembro de 2021
Data

PMv3.0 .4

jacchero Pimenta




[image: image26.jpg]A N Quadro de Composicgao do BDi Grau de Sigilo
) ‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Prefeitura de Guaxupé
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PCl-E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO / PCI- E. M. NOEMIA COSTA MONTEIRO
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 35,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
| BDI 1 7
TIPO DE OBRA
Construcao e Reforma de Edificios
ltens Siglas i
Adotado
Administragdo Central AC 3,61%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1.27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,88%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4.50%
BD! SEM desoneragdo (Formula Acorddo TCU) BDIPAD | 20,34%
BDI COM desoneracéo BDIDES | 26,29%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC +S +R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

8Dl =

aliquota de 2.5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 35%, com a respectiva

Desoneracéo. e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orcamento foi COM

Observagoes:
Guaxupe/MG segunda-feira, 27 de setembro de 2021
Local Data

\N\ )

Responsavel Técnico

Nome: Liliane Giacchelo Pimenta
CREA/CAU: 203969/D
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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