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Quadro de Cargas

QDFL 01

Circ. Descrição

60W 150W 180W

Iluminação Pot.

W

Pot.

V.A

Demanda

(%)

Fat.

Pot.

Corr.

A

Qtde.

Fases

Tensão

V

Prot.

A

Balanc.

ABC

Fase

mm²

Neutro

mm²

Terra

mm²

Tipo de Cabo Obs.

1 Iluminação 01 42 4 3240.0 3410.5 100% 0.95 15.50 2 220 20A AB 10 -- 10 Fio cabo 750 V - PVC Obs.:

2 Iluminação 02 28 11 3330.0 3505.3 100% 0.95 15.94 2 220 20A AB 10 -- 10 Fio cabo 750 V - PVC Obs.:

3 Iluminação 03 40 6 3300.0 3473.7 100% 0.95 15.79 2 220 20A BC 10 -- 10 Fio cabo 750 V - PVC Obs.:

4 Iluminação 04 2 21 3270.0 3442.1 100% 0.95 15.65 2 220 20A BC 10 -- 10 Fio cabo 750 V - PVC Obs.:

5 Iluminação 05 4 27 4290.0 4515.8 100% 0.95 20.53 2 220 25A CA 16 -- 16 Fio cabo 750 V - PVC Obs.:

RES. Circuito Reserva -

RES. Circuito Reserva -

Total 116 65 4 17430.0 18347.4

Aliment. 100% 63.00 3 220 80A ABC 25 25 16 - -

Potência Demandada: 100% (17430.0 W) (18347.4 V.A)

Corrente nas Fases:   A=52.0A  B=62.9A  C=52.0A

22759.1 23957.0 0.95C=30.37m QT=2%
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Ø2"
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Notas:

Por motivos de segurança recomendamos que o

quadro de distribuição (QDFL01) seja construido em

algum abrigo fechado, porém ventilado, a fim de evitar

atos de vandalismo e consequentemente acidentes

elétricos.

A passagem dos cabos dentro dos postes devem

ser feita antes da instalação dos mesmos.

Todas as tubulações que não estão indicadas o seu

diâmetro no projeto, considerar eletrodutos de Ø1 1/2".

Todas as derivações nas caixas de passagem

devem ser feitas com emenda e soldada com estanho.

Detalhe 02

Detalhe 02

Padrão MED.

Eletroduto

Rígido

Caixa

Passagem

Condulete

Curva 90°

Eletroduto

Pead

Ponte

Poste

Cemig

Detalhe 03

Caixa

Passagem

Eletroduto

Pead

Poste

Iluminação

Iluminária

Furo para

passagem

dos cabos

Detalhe 03

- LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

- LUMINÁRIA PÚBLICA LED 180W

- LUMINÁRIA PÚBLICA LED 60W

- POSTE

- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

- CAIXA E 1" - 5 ENTRADAS

- HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2,40 METROS

- QUADRO GERAL DE FORÇA E ILUMINAÇÃO

- CAIXA PARA MEDIDOR

- CABO COBRE NU 50MM2

- ELETRODUTO NO PISO

- NEUTRO, FASE, TERRA

LEGENDA:

- ELETRODUTO RÍGIDO

QDFL 01

NÃO SERVE PARA FINS DE LOCAÇÃO.

PLANTA DE SITUAÇÃO SEM ESCALA,

PROPRIETÁRIO

ÁREAS    M²

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SECRETARIA DE PLANEJEMENTO URBANO

AV. FELIPE ELIAS ZEITUNE

FOLHA: 

PREFEITURA DE GUAXUPÉ

NM

PARQUE DA MOGIANA

CENTRO

DENISE FÁTIMA MARIANO DOS SANTOS

ESCALA INDICADA 

PROPRIETÁRIO

ÁREA DE INTERVENÇÃO

ALVARÁ Nº

EXPEDIDO EM      /        /

45.000,00M²

PREFEITURA:

ILUMINAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL MOGIANA - ETAPA 1

GUAXUPÉ / MG

DATA:

REVISÃO:

58 POSTES DE 6 METROS COM 2 LUMINÁRIAS CADA:

TIPO

EXECUTIVO

ETAPA

ASSUNTO

1. DECLARAMOS QUEA APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA

A PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE

PROPRIEDADE DO TERRENO.

2. OS PROPRIETÁRIOS SE OBRIGAM A NÃO PERMITIR QUE AS

ÁGUAS PLUVIAIS SEJAM LANÇADAS NA REDE DE ESGOTO.

3. OS PROPRIETÁRIOS SE OBRIGAM A MANTER A INTEGRIDADE

DA CALÇADA RESPEITANDO A LEI 9050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

1/1

22/09/2021

01

PREFEITURA DE GUAXUPÉ

ENGENHEIRA CIVIL

CREA - 200.726/D

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO

EMANUEL RIBEIRO DO VALLE

Engenheiro Eletricista – CREA 35.095/D

QUANTIDADE DE POSTES E LUMINÁRIAS:

116 LUMINÁRIAS DE 60W

23 POSTES DE 10 METROS COM 2 OU 3 LUMINÁRIAS CADA:

65 LUMINÁRIAS DE 150W

1 POSTE DE 15 METROS COM 4 LUMINÁRIAS:

4 LUMINÁRIAS DE 180W
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