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MEMORIAL DESCRITIVO

Introducao

Este memorial se refere a obra de pavimentagdo dos prolongamentos da Rua Angela
Cristina Benedetti, Rua Benedito Braga. a rua de ligagdo entre elas. e a Rua 13, no bairro Polo
da Moda I, em Guaxupé.
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2. Disposicoes gerais

Execucao da obra

A execugdo da obra ficara a cargo da empresa contratada (empreiteira) apos processo
licitatorio, que devera providenciar a ART ou RRT de execu¢do da Obra. junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagdo de servigo que
sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Guaxupé. Para a execu¢do dos
servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel
Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra. diario de
obra, licengas e alvaras.

Normas gerais

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem os projetos de
pavimentagdo. drenagem. acessibilidade. sinalizagdo e topografico, elas deverio ser dirimidas
antes do inicio da obra com o responsavel pela fiscalizagdo da obra. que dard sua anuéncia
aprovativa ou nao.

Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem
como de projeto. tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverdo ser previamente
apreciados pela Secretaria de Obras, que podera exigir informagdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

Sdo obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
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                                                                  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

                                                                                 Processo nº 030/2022 – Tomada de Preços 003/2022


ANEXO IV

Tomada de Preços 003/2022 – PRC 030/2022
OBJETO: seleção e contratação de empresa na área de engenharia cível e/ou arquitetura para execução de pavimentação asfáltica no bairro Polo da Moda II, no município de Guaxupé/MG.
Os projetos e outras informações deste anexo estão em arquivo eletrônico na pasta “Anexo IV Complemento Planilhas, docs e projetos em arquivo” baixada junto com este edital
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e Obedicncia as Normas da ABNT ¢ das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissio.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servi¢os a serem
executados, em niimero compativel com a natureza e cronograma da obra, além de
exigir a utilizagdo dos EPIs ¢ EPCs necessarios.

e Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto. comunicar a fiscaliza¢ao, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

»  Manter atualizados no Canteiro de Obra: Alvara, Certidoes. Licengas. evitando
mterrupgoes por embargos.

* Apresentar semanalmente os didrios de obras assinados pelo R.T. da contratada
para o responsavel pela fiscalizacio.

e Lstabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execu¢do ou furtos de
materiais que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter seguro ¢ sinalizado local da obra, com remogdo de lixos e entulhos para fora
do canteiro.

Fiscalizac¢ao

A Fiscalizagio dos servigos sera feita pela Prefeitura Municipal de Guaxupé, por meio
do seu Responsavel Técenico e preposto. portanto. em qualquer ocasido. a Empreiteira deverd
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

\ Empreiteira manterd na obra. a frente dos servigos ¢ como seu preposto. um
profissional devidamente habilitado e residente. que a representara integralmente em todos os
atos. de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao
preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total. e serdo consideradas como feitas
a0 proprio empreiteiro. Por outro lado. toda medida tomada pelo seu preposto serd
considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar registrado no CREA ou CAU local,
como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada e deverd estar presente na obra
sempre que solicitado pela fiscalizagao.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituigdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens ¢ em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscaliza¢do, sem haver necessidade de declaragio quanto aos motivos.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles nio forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serio de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

4

\presen¢a da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
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responsabilidade da Empreiteira perante a legisla¢io vigente.

Materiais ¢ mao de obra

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, 0s
adroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra ¢ execugdo de
servigos especificados. serdo rigorosamente exigidos

Lim caso de davidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir
analisc em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais ¢ equipamentos necessarios a execugao das obras,
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas, serdo de total responsabilidade
da empreiteira.

Instalagdes da obra

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, mio de
obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execu¢do dos servigos provisorios tais como:
barraciio: andaimes. tapumes. instalacdes de sanitdrios. de luz e telefone. de agua. etc.

3. Projeto de Terraplanagem

\ ctapa de terraplanagem serd executada de maneira direta pela Prefeitura Municipal

IC UUdNUPC.

4. Regularizacao do subleito

Definicao
Regularizagdo - operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, com uma espessura de 20 cm.

Condicdes gerais

A regularizagdo serd executada prévia e isoladamente da construgdo de outra camada
do pavimento.

Os cortes ¢ aterros, além dos 20 cm, serdo executados de acordo com as especificagdes
de terraplenagem.

Nio sera permitida a execucdo dos servicos destas especificacdes em dias de chuva.

Condicoes especificas

Material
Os materiais empregados na regularizagao do subleito serdo os do proprio subleito.

Equipamento
Sdo indicados os seguintes tipos de equipamento para execugdo de regularizagao:
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e Moto niveladora pesada. com escarificador

e Carro tanque distribuidor de agua

e Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratrio e pneumatico

e Grade de discos

e Pulvi-misturador

Os equipamentos de compactagdo e mistura sdo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado.

Execucio

Toda a vegetagdo e material orgdnico porventura existentes no leito da via serdo
removidos.

Apos a execucdo de cortes. aterros ¢ adi¢do de material necessario para atingir o
greide de projeto. procede-se a escarificagdo geral na protundidade de 20 c¢cm. seguida de
pulverizagdo. umedecimento ou secagem. compactagio e acabamento.

5. Base estabilizada granulometricamente

Defini¢ao
Base estabilizada granulometricamente — camada granular de pavimentagdo executada
sobre base. subleito ou reforgo do subleito devidamente regularizado e compactado.

Condicoes gerais
Nao permitir a execugdo dos servigos. objeto desta Especifica¢do. em dias de chuva.

Condicdes especificas

Material

() material a ser utilizado na base devera ser o cascalho de cava, sem mistura de solos.
\ empresa executora devera apresentar a listagem dos caminhoes de cascalho desembarcados
na obra ¢ a procedéncia do material. ¢ se possivel. apresentar as notas de compra. A escavagio
¢ o transporte do cascalho estao inclusos na planilha or¢camentaria. A base devera ter
20,00¢m de espessura.

Os materiais destinados a confecgdo da base devem apresentar as seguintes
caracteristicas quando submetidos aos ensaios:

e DNER-ME 054/94
e DNER-ME 080/94
e DNER-ME 082/94
e DNER-ME 122/94

Deverao possuir composi¢do granulométrica satisfazendo a uma das faixas do quadro
a seguir de acordo com o n® N de trafego do DNER.
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A fra¢do que passa na peneira n°. 40 devera apresentar limite de liquidez inferior ou
igual a 25% e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem
ultrapassados. o equivalente de areia devera ser maior que 30%.

A porcentagem do material que passa na peneira n°. 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n°. 40.

Quando submetido aos ensaios:

e DNER-ME 129 (Método B ou C)
e DNER-ME 049

O Indice de Suporte California. devera ser superior a 60% ¢ a expansdo maxima sera
de 0.5%. com energia de compactagiao do Método B. Para rodovias em que o trafego previsto
ara o periodo de projeto ultrapassar o valor de N =5 x 106. o Indice de Suporte California do
naterial da camada de base deverd ser superior a 80%: neste caso. a energia de compactagdo
sera do Método C.

O agregado retido na peneira n® 10 deve ser constituido de particulas duras ¢
resistentes. isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes isentos de matéria
vegetal ou outra substancia prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de Los Angeles
(DNER-ME 035), ndo deverdo apresentar desgaste superior a 55% admitindo-se valores
maiores no case de em utiliza¢do anterior terem apresentado desempenho satisfatorio.

Equipamento

Sdo indicados os seguintes equipamentos para a execugdo de base granular: moto
niveladora pesada, com escarificador; carro tanque distribuidor de dgua, rolos compactadores
tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratorio e pneumdtico; grade de discos, Pulvi-misturador e
central de mistura.
Uxecucio

\ execuc¢do da base compreende as operacdes de mistura ¢ pulverizagio
imedectmento ou secagem dos materiais realizados na pista. bem como o espalhamento.
acdo ¢ acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada. nas

compi

1CL

quantidades que permitam. apds compactagdo, atingir a espessura de 20.00cm.
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6. Imprimacao

Definic¢ao

Imprimagdo — consiste na aplicagdo de camada de material betuminoso sobre a
superficie granular concluida, antes da execugdo de um revestimento betuminoso qualquer,
objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizar e permitir condi¢cdes de aderéncia
entre este e o revestimento a ser executado.

Condicdes gerais
O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10° C, nem em dias de chuva.

Condicoes especificas

Material

Os ligantes betuminosos empregados na imprimago serd o astalto diluido CM-30.

\ taxa de aplicagao T ¢ aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas.
devendo ser determinada experimentalmente. no canteiro da obra.

Equipamento

Para a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia. vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a opera¢do ser executada manualmente. O jato de ar
comprimido podera, também, ser usado.

A distribui¢do do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagio do ligante betuminoso
em quantidade uniforme.

Execucio
Apos a perfeita conformagdo geométrica da base. proceder a varredura da superficie.

fe modo a eliminar todo ¢ qualquer material solto.

\ntes da aplicagdo do ligante betuminoso a pista devera ser levemente umedecida.

Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequado. na temperatura compativel com o
seu tipo. na quantidade certa ¢ da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicagio do

igante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante. em fun¢do da relacdo
temperatura X viscosidade. escolhendo-se a  temperatura que proporcione a  melhor
viscosidade para espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel, fechada ao trdfego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em meia pista,
executando a imprimagdo da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego. O
tempo de exposi¢do da base imprimada ao trafego ¢ condicionado ao comportamento da
mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias.
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7. Pintura de ligagao

Definicao

Pintura de liga¢do — consiste na aplicagdo de ligante betuminoso sobre a superficie de
basc coesiva ou pavimento betuminoso anterior a execucio de uma camada betuminosa
qualquer. objetivando promover condigdes de aderéncia entre as camadas.

Condicoes gerais
O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver
tbaixo de 10° C. ou em dias de chuva.

Condicoes especificas

Material

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligagdo a emulsio asféltica serdo
tipo RR-2C.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual € de 0.3 I/m2 a 0.4 I/m2. Antes da
aplicagdo, a emulsdo devera ser diluida na proporgio de 1:1 com agua a fim de garantir
uniformidade na distribuigdo desta taxa residual. A taxa de aplicagdo de emulsdo diluida € da
ordem de 0.8 I/m2 a 1,0 I/m2.

A dgua devera ser isenta de teores nocivos de sais dcidos. dlcalis. ou matéria organica.
¢ outras substancias nocivas.

Equipamento

Para a varredura da superficie da base, usam-se. de preferéneia, vassouras mecinicas
otativas. podendo. entretanto, a operagao ser executada manualmente. O jato de ar
comprimido podera, também. ser usado.

A distribuigdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do ligante betuminoso
em quantidade uniforme.

Execucao

A superficie a ser pintada deverd se varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e
qualquer material solto.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicagio do ligante betuminoso deve
ser fixada para cada tipo de ligante em fun¢io da relacio temperatura x viscosidade.
escolthendo-se a temperatura que proporcione viscosidade para espalhamento.

Apos aplicagdo do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e evaporagio em
decorréncia da ruptura.

\ pintura de ligagdo ¢ executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho.

ndo-a fechada ao transito. sempre que possivel. Quando ndo. trabalha-se em meia pista,
tazendo-se a pintura de ligagdo da adjacente. logo que a pintura permita sua abertura ao
transito.
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8. Concreto betuminoso

Jennicao

Concreto Betuminoso — mistura executada a quente em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento
(filer) e ligante betuminoso. espalhada e comprimida a quente. A espessura desta camada
devera ser de 4,00cm.

Condicoes gerais

Nao sera permitida a execugdo dos servigos, objeto desta Especifica¢do. em dias de
chuva.

O concreto betuminoso somente devera ser fabricado, transportado e aplicado quando
a temperatura ambiente for superiora 10° C.

Condic¢oes especificas

Material

Os materiais constituintes de concreto betuminoso sdo agregado graado. agregado
udo. material de enchimento filer ¢ ligante betuminoso. os quais devem satisfazer estas
Lspecificagdes e as especificagdes aprovadas pelo DNER.

Composi¢io da mistura

A composigdo de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte
com as respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante
betuminoso.

Peneira de malha quadrada % passando, em peso das faixas
Tolerancias
Discriminacio C:])::rtura A B C ﬁxgs de
B [ R B I projeto ﬁ
e} 150.8 100 - - - ,
: 138.1 95-100 100 y +7% |
5 25.4 | 75-100 95-100 | £7% 5
| 19.1 60-90 80-100 100 £7% !
2 112.7 = . 1 85-100 +7%
3/8" 9.5 45-80 45-80 75-100 +7%
N° 4 4.8 28-60 28-60 50-85 +5%
N° 10 2,0 20-45 20-45 30-75 +5%
N° 40 0,42 10-32 10-32 15-40 +5%
N° 80 0,18 8-20 8-23-8 8-30 +2%
N°200 0,074 3-8 5-10 +2%

35 3551 4355

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO. N° 39, CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 |

o



[image: image9.jpg]PREFEITURA DE,

GUAXUPE SECRETARIA DE

PLANEJAMENTO E URBANISMO

40-17,0 4.5-7.5 4,5-9.0
Betume Solavel no Camada de |Camadade |Camadas de +0.3%
CS2 (+) % Ligacao Ligacdo e Rolamento ’
(Binder) Rolamento

A faixa usada deve ser aquela. cujo didmetro méaximo ¢ igual ou inferior a 2/3 da
espessura da camada de revestimento.

Equipamento
Todo equipamento. antes do inicio da execucdo da obra. deverda ser examinado.
do estar de acordo com esta Especificagdo. Os equipamentos requeridos sido 0s

Deposito para ligante betuminoso

Os depositos para ligante betuminoso deverdo possuir dispositivos capazes de aquecer
o ligante nas temperaturas nesta Especificagdo. Estes dispositivos também deverdo evitar
qualquer superaquecimento localizado. Devera ser instalado um sistema de recirculagio para
o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulagdo, desembaragada e continua, do depdsito
ao misturador, durante todo o periodo de operagdo. A capacidade dos depdsitos devera ser
suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.

Depdsito para agregado

Os silos deverdo ter capacidade total de. no minimo. trés vezes a capacidade do
nisturador e serdo divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar ¢ estocar.
wdequadamente. as fragdes apropriadas do agregado. Cada compartimento devera possuir
ispositivos adequados de descarga. Havera um silo adequado para o filer. conjugado com

lispositivos para sua dosagem.

Usinas para misturas betuminosas

A usina deverd ser equipada com uma unidade classificadora de agregados, apés o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdmetro com
protegdo metalica e escala de 90° a 210° C (precisio + 1° C), devera ser fixado no dosador de
ligante ou na linha de alimentagdo do asfalto, em local adequado, proximo a descarga do
misturador.
Poderd, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador. provida de
coletor de po, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta,
ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deverd possuir silos de agregados
multiplos. com pesagem dinamica (precisdo de + 5%) e assegurar a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.

iminhdes para transporte da mistura
Os caminhdes. tipos basculantes. para o transporte do conereto betuminoso. deverio
¢ cacambas metalicas. robustas. limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com dgua e sabdo.
leo cru fino. dleo parafinico. ou solucao de cal. de modo a evitar a aderéncia da mistura as
chapas. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (dleo diesel,
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gasolina ete.) ndo serdo permitidos.

Lquipamento para espalhamento

() equipamento para espalhamento ¢ acabamento deverd ser constituido de
pavimentadoras automotrizes. capazes de espalhar ¢ conformar a mistura no alinhamento.
cotas ¢ abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim,
para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de
direcdo. além de marchas para frente e para tras. As acabadoras deverdo ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocagio da
mistura sem irregularidade.

Equipamento para a compressio
O equipamento para a compressdo serd constituido por rolo pneumético e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos, autopropulsores. devem
ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagiio da pressio dos pneus de
5 kgf/em2 a 8.4 ket/em2 (35 a 120 psi).
O equipamento em operagdo deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade
equerida. enquanto esta se encontrar em condi¢des de operacionalidade.

foxecueao

>endo  decorridos mais de sete dias entre a execugdo da imprimagdo ¢ a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter
sido a imprimagdo recoberta com areia, po-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de
ligagdo.

Producio do concreto betuminoso
A produgdo de concreto betuminoso ¢ efetuada em usinas apropriadas. conforme
anteriormente especificado.

Transporte de concreto betuminoso
O concreto betuminoso produzido devera ser transportado. da usina ao ponto de
aplicacdo. nos veiculos basculantes.

Quando necessdrio. para que a mistura seja colocada na pista a temperatura

specificada. cada carregamento deverd ser coberto com lona ou outro material aceitavel. com

tamanho suficiente para proteger a mistura.

Distribui¢do e compressao da mistura

A distribui¢do do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adi¢do
manual de concreto betuminoso.

Ap0s a distribui¢do do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral,
a temperatura de rolagem ¢ a mais clevada que a mistura betuminosa possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressdo variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressdo, a qual serd aumentada a medida que a mistura vai sendo compactada. e.

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO. N° 39. CENTRO | GUAXUPE-MG
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consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢ao
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo deve comegar
sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada de rolo deve ser recoberta na
seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso a operagao de rolagem
perdurara até o momento em que seja atingida a compactagdo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de
marcha. nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do
rolo deverdo ser umedecidas adequadamente. ¢ modo a evitar a aderéncia da mistura.

\bertura ao trafego

)s revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem trafego. até o seu
mpleto restriamento.

9. Drenagem superficial

O fundo da caixa para assentamento das guias e sarjetas, apds a abertura das valas,
devera ser compactado de forma adequada para permitir a estabilidade, e estar perfeitamente
alinhado e nivelado para proporcionar a maior regularidade possivel em alinhamento e perfil.

As guias deverdo estar perfeitamente prumadas, alinhadas e niveladas. Deverdo ser
rejuntados com argamassa de cimento e areia, trago 1:4 e escoradas convenientemente.

O concreto a ser utilizado, nas guias e sarjetas extrusadas com equipamento
apropriado e devera atingir o Fck, de 20 MPa aos 28 dias.

Durante o periodo da cura, o concreto devera ser umedecido adequadamente de
maneira a evitar o aparecimento de fissuras decorrentes da retracdo do material. No caso da
extrusao devera ser executada uma junta de dilatagao de 5 mm ¢ protundidade 15 mm na face
“U| erior da pega. a cada 10 (dez) metros. Deverd ser aplicada argamassa de cimento ¢ areia.

sario. concomitantemente com a extrusio. para se obtenha uma superficie lisa ¢ acab lea

.,LuJLLz\ deverdo estar apoiadas em base de terreno compactado. as superficies da

arjeta deverdo ter um caimento de 5% para a guia.

\ medicdo deste servigo serd por metro linear executado.

Guaxupé, 20 de janeiro de 2022

Liliane Giacchero Pimenta
Engenheira Civil
CREA 203969/D
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