CAIX.

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROP!
PAVIMENTACAO POLO DA MODA I 0 0| |PREFL
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo
1.1. Servicos Preliminares -
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.1.1 AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE M2 4,50 Placa de dimensdes 3,00x1,50m.
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2. Meio-fio e sarjeta conjugados -
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN Comprimento de meio-fio & sarieta
1.2.1. LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 1.213,90 de agordo com 6 proieto !
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 projeto.
1.3. Sub-leito -
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO ; . .
1.3.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 6.108,34 |Area de subleito conforme projeto.
14. Sub-base -
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
141 PAVIMENTACAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM M3 122167 Volume=6.108,34m2 (area) x
T MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGAE A 0,20m (espessura) = 1.221,67 m3.
TRANSPORTE. AF_11/2019
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA E \r;%"z\'j;?udrseecsc‘)’;"aa‘?;g d=o)1 ;(21213’27
1.4.2. DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 1.588,17 {cosficiente de erF1)1 olamentos _
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 P
1.588,17 m3.
143 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 23 822 53 Transporte = 1.588,17 m3 (volume)
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 T x 15 km (DMT) = 23.822,53 M3xKM
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c A ' o MEMORIA DE CALCULO
T4 - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
PAVIMENTACAO POLO DA MODA I 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo
Volume de escavagédo = 1.221,67
1.4.4. CASCALHO DE CAVA M3 1.588,17 M3 (volume compactado) x 1,30
(coeficiente de empolamento) =
1.588,17 m3.
1.5. Camada de rolamento =
151 IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M2 5919 56 Area de imprimacéo conforme
D BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) T projeto.
152 EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, M2 5919.56 Area de pintura de ligagdo
e PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 T conforme projeto.
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, Volume=5.919,56m2 (area) x
1.5.3. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 236,78 0,04m (espessura do asfalto) =
AF_11/2019 236,78 m3.
. - Volume=5.919,56m2 (area) x
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? _
1.5.4. (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 236,78 0,04m (espessura do asfalto) =
236,78 m3.
155 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 6.393.12 Transporte = 236,78 m3 (volume) x
D PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 U 27 km (DMT) = 7.991,41 M3xKM.
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