PREFEITURA DE ,
G UAXU PE SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO
ILUMINAGCAO NO PARQUE MUNICIPAL MOGIANA - ETAPA 2

1. Dados Gerais
Objeto: Execugdo de obra de iluminagdao no Parque Municipal Mogiana — Etapa 2.
Local do Projeto: Avenida José Pedro Muniz — Centro.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG.

2. Objetivos
3.

O memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar a execugdo do
projeto de iluminacdo no Parque Municipal Mogiana - Etapa Il, além de prestar
esclarecimentos e fornecer dados referentes aos projetos.

As luminarias a serem instaladas sdo de led e as caracteristicas estdao descritas neste
memorial. Os desenhos da rede de distribuicdo e detalhes dos projetos, a planilha
orcamentaria, o memorial descritivo, as especificacbes técnicas, o local da obra e todas as
pecas graficas do projeto serdo parte integrante do contrato de servico e devem ser
conferidos por meio da compatibilizacdo, ndo sendo aceito reivindicacbes posteriores a
abertura do edital.

Nenhuma alteracdo se fard em qualquer especificacdo ou projeto, sem autorizacdo da
fiscalizagcdo de obra da Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG. A autorizagdo soé terd validade

quando confirmada por escrito.

4. Prazos de Execucao

O prazo maximo para execucdo dos servicos é de 120 dias conforme cronograma, a
contar da autorizacdo de inicio.

A escala a ser desenvolvida sera de inteira responsabilidade da Contratada, os custos com
trabalhos em horarios extraordinarios (sabados, domingos, feriados e periodos noturnos)
decorrentes deverdo estar incluidos na proposta, para que seja mantido o prazo e valor

contratual.
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5. Instrugdes Preliminares

A Prefeitura Municipal poder3, a seu critério, prestar orientacao e fiscalizar os servicos,
de forma a garantir a qualidade e seguranca necessdria as suas instalacoes.

A empresa contratada devera agendar com a Prefeitura Municipal, a data para inicio da
execucdo dos servicos e solicitar aprovacdo do planejamento dos mesmos, que devera ser de
acordo com as necessidades e periodos de execucdo determinados pela Prefeitura
Municipal.

Deverdo ser encaminhados para a Prefeitura Municipal todos os relatérios de
planejamento, cronograma fisico financeiro (atendendo o prazo estabelecido) e
acompanhamento de obras solicitados, em sua forma, periodicidade, conteudo e evidéncias

solicitadas pela Fiscalizagao.

6. Planejamento e Controle

A CONTRATADA desenvolvera o planejamento, a programacao e o controle das atividades
gue estiverem sob sua responsabilidade. A CONTRATADA destacard todas e quaisquer
interferéncias que possam por em risco o cumprimento de suas obrigacbes previstas no
CONTRATO, advertindo tempestivamente a FISCALIZACAO a respeito das mesmas.

A CONTRATADA devera considerar as seguintes condicGes gerais para elaboracdo do

planejamento, programacao e controle da execucdo das atividades do CONTRATO:

e Jornada de trabalho em conformidade com as leis trabalhistas e com o horario de
trabalho praticado pela Prefeitura Municipal no local dos servicos. No caso de
jornadas especiais de trabalho, deverdo ser consideradas prévia e expressamente
aprovadas pela FISCALIZACAO;

e Deverdo ser consideradas autorizacGes de transito pela Contratada, caso necessario

para carga e descarga.

7. Normas
A empresa contratada devera executar os servigcos observando as especificagdes e
procedimentos técnicos descritos neste memorial descritivo.

O presente projeto atende as normas vigentes pela Associacdo Brasileira de Normas
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Técnicas, da Concessionaria Cemig, Telefonia e internet e legislagdo do Municipio. Tais
requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que também devera atender ao que esta

explicitamente indicado nos projetos.

8. Servigos Preliminares
Mobilizagao e Desmobiliza¢do do Canteiro de Obras

A mobilizagao consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos
servicos contratados. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a disponibilizacdo,
no local de trabalho, de todos os equipamentos, mdo de obra, materiais e instalactes
necessarios a execucdo dos servicos contratados. Sera instalado container para sanitario e
escritério, bem como feitas as ligacdes provisdrias de dgua e energia.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcoes

e equipamentos do canteiro de obras. Estd incluida neste item a desmobiliza¢cdo do pessoal.

Placa de Obra

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo da sinalizacdo da area a ser trabalhada,
atendendo as determinacbes dos orgdos fiscalizadores e as prescricbes da NR 18. A
Contratada fornecerd e instalard 1 (uma) placa de obra, de acordo com as normas e
legislacOes pertinentes. A localizacdo da placa sera definida pela Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Guaxupé/MG.

A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pela

Prefeitura de Guaxupé/MG.

9. Materiais

Os materiais a empregar serao todos de primeira qualidade e obedecerdao as condi¢des
da ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado,
devera ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovac¢do dos autores/fiscalizacdo do
projeto de reforma/construcao.

A expressao "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificacbes, o

sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes
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gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.

E vedado a empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que
ndo satisfacam as condi¢des destas especificacoes.

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicio de um material especificado por
outro, este pedido de substituicao devera ser instruido com as razoes determinantes para tal,

orcamento comparativo e laudo de exame.

Luminarias LED

As lumindrias a serem utilizadas deverao atender as seguintes especificacdes:

e Luminaria LED tipo PUBLICA 60W, IP-67, FP>0,98, 65.000 horas com ajuste de
angulo, com tomada base relé 7 pinos. INMETRO PT 20/2017.

a. Poténcia maxima 60W;

b. Fluxo Luminoso minimo 8.400Im;

c. Temperatura de cor dos LEDs 5.000K.

Imagem 01 — Modelo de lumindria 60 W.

e Luminaria LED tipo PUBLICA 150W, IP-67, FP>0,98, 65.000 horas com ajuste de
angulo, com tomada base relé 7 pinos. INMETRO PT 20/2017.

a. Poténcia maxima 150W;

b. Fluxo Luminoso minimo 21.700Im;

c. Temperatura de cor dos LEDs 5.000K.
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Luminaria LED tipo PUBLICA 180W, IP-67, FP>0,98, 65.000 horas com ajuste de
angulo, com tomada base relé 7 pinos. INMETRO PT 20/2017.

a. Poténcia maxima 180W;

b. Fluxo Luminoso minimo 25.000Im;

c. Temperatura de cor dos LEDs 5.000K.

Imagem 02 — Modelo de lumindria 150 e 180 W.

As luminarias serdo do tipo publica com tecnologia LED, com alimentagao dos LEDs em

corrente continua (DC), vida util do conjunto 65.000 horas @L70 com declara¢do de garantia

das luminarias LED, por defeito de fabricacdo, pelo prazo minimo de 06 (seis) anos, expedida

e assinada pelo fabricante da luminaria e com certificado ativo conforme Portaria 20 do

INMETRO.

Ainda devera atender as seguintes especificacdes com base nos dados declarados pela

Portaria 20 do INMETRO:

a.

b.

Driver com saida em corrente/tensdo continua (DC);
Tensdo de entrada 100~250 VAC (Full range);
Frequéncia de entrada 60 Hz;

Controle de corrente em malha fechada;

Base para relé fotoeletrénico 7 pinos;

Driver dimerizadvel padrao 0-10V;

Corpo fabricado em aluminio injetado ou extrudado;
Acabamento em pintura eletrostatica na cor cinza;

indice de reproducdo de cor minimo de 70%;
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j. Fator de Poténcia Maior que 0,98;
k. Grau de protecdo IP66 para o produto ou, corpo dptico e driver.
I. Protetor de surtos 10kV/10kA integrado ao corpo da lumindria;

m. Todos os parafusos em ago inoxidavel;

Devera ser apresentado, ainda, para autorizacdo da fiscalizacdo para aquisicdo das
luminarias:

a. Certificado de avaliagdao da conformidade conforme os requisitos da Portaria n2.20
INMETRO das luminarias ofertadas.

b. Registro de objeto INMETRO ativo das lumindrias ofertadas.

c. Declaracdo de garantia por defeito de fabricacdo, pelo prazo minimo de 6 (seis) anos,
expedida e assinada pelo fabricante do produto.

d. Relatdrio de Ensaio de Eficiéncia Energética e Fotométrico do produto ofertado.

e. Relatdrio de ensaios de seguranca dos produtos ofertados conforme portaria 20
INMETRO. Caso sejam apresentados ensaios de TIPO, indicar quais sdo as lumindrias (itens)
validados pelo ensaio de TIPO.

f. Relatério de ensaio para Interferéncia eletromagnética e radiofrequéncia, conforme
EN55015 ou CISPR 15. Caso sejam apresentados ensaios de TIPO, indicar quais sdo as
luminarias (itens) validados pelo ensaio de TIPO.

g. Relatdrio de ensaio conforme LM-80-15 (IESNA) ou LM-79-19 (IESNA), emitido por
laboratério oficial, acreditado no INMETRO ou com acreditacdo internacional I1SO/IEC
17025:2005 para fins especificos de ensaios elétricos.

h. O relatdrio de ensaio conforme LM-80-15, devera ser acompanhado de relatério de
ensaio comprovando que a temperatura do LED utilizado na luminaria (ISTMT) atenda:

| - A maior temperatura medida no ISTMT devera ficar abaixo do maior valor de
temperatura do componente medido na LM-80;

Il - A localizagao do ponto TMP deve ser igual para ISTMT, relatdrio da LM-80 e com a
especificacdo do local pelo fabricante;

lll - A corrente no LED, fornecida pelo controlador de LED na luminaria, devera ser

inferior ou igual a corrente no LED medido para o relatdrio da LM-80.
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As lumindrias serao previamente aprovadas pela fiscalizagdo da Prefeitura de
Guaxupé/MG. Desta feita as luminarias a serem instaladas deverdo ter caracteristicas igual
ou superior ao descriminado neste memorial descritivo. A ndo observancia destas indicacbes

ndo garante o resultado esperado através dos estudos.

Relé Fotoeletronico
O relé fotoeletronico ofertado deverd atender no minimo as seguintes especificagcbes:
a. Base em polipropileno e tampa em policarbonato;
b. Tampa estabilizada contra raios UV;
c. Material dos contatos em latdo estanhado;
d. Gaxeta de encaixe com a base em PVC;
e. Grau de protecdo I.P 67,
f. Esquema elétrico NF (liga de noite);
g. Falha em OFF;
h. Consumo mdaximo em 220V: 1,0 W;
i. Capacidade carga com FP=1:1000 W,
j. Capacidade carga com FP=0: 1800 VA;
k. Capacidade dos contatos: 40.000 ciclos;
I. Temperatura de operacgao: -5°C a 50°C;

m. Operacado do tipo zero crossing switch.

Devera ser apresentado, ainda, para autorizacdo da fiscalizagcdo para aquisicdao do relé
fotoeletronico:

a. Ensaio de durabilidade de 40.000 ciclos, realizado por laboratdrio independente;

b. Limite de funcionamento e operacdo, realizado por laboratdrio independente e
acreditado ao INMETRO.

c. Comportamento a 70°C, realizado por laboratoério independente e acreditado ao
INMETRO.

d. Ensaio de resisténcia UV, realizado por laboratério independente e acreditado ao

INMETRO.
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e. Ensaio de impulso combinado, realizado por laboratério independente.
f. Ensaio de grau de protecdo, realizado por laboratério independente e acreditado ao
INMETRO.
g. Ensaio de consumo, realizado por laboratério independente.
h. Ensaio de resisténcia a impacto, realizado por laboratério independente e acreditado
ao INMETRO.
i. Declaracdo de garantia por defeito de fabricagdo, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, expedida e assinada pelo fabricante do produto.
Os relés fotoeletronicos serao previamente aprovados pela fiscalizagdo da Prefeitura de
Guaxupé/MG. Desta feita os relés a serem instaladas deverdo ter caracteristicas igual ou
superior ao descriminado neste memorial descritivo. A ndo observancia destas indicacoes

ndo garante o resultado esperado através dos estudos.

Postes e bragos
Os postes e bracos deverdo atender no minimo as seguintes especificacoes:
e Poste Pesado Engastado 6 metros:
Galvanizado a fogo;
Tolerancia geral de 2%;
Conf. Norma ABNT 14.744 — Vélida a partir e 29/10/2001;

Ruptura vertical/Horizontal 100DAN sem ruptura.

@ 60,3mm—

6m

Engaste —

Imagem 03 - Poste engastado 6 metros.
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e Poste Pesado Engastado 10 metros:

Dimens6es em milimetro;
Tolerancia geral 2%;

Material em aco 1010/1020.

@ 114,3mm—

10m

Engaste —

Imagem 04 - Poste engastado 6 metros.

e Poste Pesado Engastado 15 metros:

Dimens6es em milimetro;
Tolerancia geral 2%;

Material em aco 1010/1020.

@ 127 0mm—

15m

Engaste — | :

Imagem 05 — Poste engastado 15 metros.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
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e Brago galvanizado 1 metro:

oD 25,4Qm i L
T e ~ 0,26m
— - , | 1 5 j

Imagem 06 — Brago 1 metro.

e Bracgo galvanizado 3 metros:

@D 60,3mm
N 2,38m
N,

r.

3m —

Imagem 07 — Brago 3 metros.

10. Concretagem da base dos postes

Apds a instalagdo dos postes, os mesmos deverao ter suas bases concretadas. Para os
postes de 6 e 10 metros concretar a profundidade do engaste (minima de 1 metro) e para o
poste de 15 metros concretar a profundidade minima de 1,50 m.

Concretar um diametro médio de 40 cm no entorno dos postes.

11. Mao de Obra
A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os servicos,
obedecendo fielmente aos projetos, especificacbes e documentos, bem como os padrdes de

qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas
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pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica.

E OBRIGATORIO o uso de EPI durante a execucdo dos servicos, sempre de acordo com as
atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O ndo cumprimento dessa exigéncia poderd

acarretar penalizacGes a CONTRATADA.

12. Entrega dos Servigcos
No decorrer da execucdo dos servicos, o local deverd ser mantido limpo, sem quaisquer
entulhos ou detritos, de forma a que os ambientes possam ser utilizados de imediato. Da
mesma maneira, a obra devera ser entregue totalmente limpa, no final dos trabalhos.
Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados da seguinte forma:
e Sera desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e recomposta
toda a 4rea, para a sua imediata utilizacao;
e Todas as pavimentacOes, revestimentos, cimentados, etc., serdo limpos, abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes dos

servicos executados por estes servicos de limpeza.

13. Atualiza¢ao de Projetos “AS BUILT”
Apds a completa execucdo dos servicos, caberd a Contratada a apresentacdo da
atualizacdo dos projetos elétrico e complementares “as built” (como construido), em meio

eletrénico e impressos.

Guaxupé, 15 de agosto de 2022.

Emmanuel Ribeiro do Valle
Engenheiro Eletricista — CREA 35095/D

Secretario de Planejamento e Urbanismo
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