
PREFEITURÂ DE,

GUAXUPE SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIçOS PÚBLICOS

ITIEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA NO GINASIO POLIESPORIVO MARIA GABRIELA MONTEIRO

DA SILVA.

Local: Rua Horácio Ferreira Lopes No 360, Guaxupé-Mc - 37800000

í. TNTRODUÇAO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma,

dimensões, concepção arquitetônica e memorial descritivo. A CoNTRATADA fica obrigada a

retirar do canteiro de serviços os materiais porventura impugnados pela fiscalização, bem

como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por sua conta êxclusiva as despesas

deco.rentes das referidas demolições e resservidos.

A CONTRATADA deverá proceder periodicamenle à limpeza da obra removendo o

entulho resultante.

A planilha orçamentária, o projeto básico arquitetônico e o memorial descritivo-

Laudo técnico de avaliação estrutural da empresa, complementam este memorial'

OBS: TODOS OS MATERIAIS QUE SÃO PARTE INTEGRANTE DESTE MEMORIAL

DEVERÃO SÊR APRÊSENTADOS PREVIAMENTE (IN LOCO OU CATÁLOGO) COM

ESPECIFICAçÕES PARA SER APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO, OS PRODUTOS

REJEITADOS NÃO PODERÃO SER USADOS NA OBRA.

2. DÉRIO DE OBRAS

Caberá à empreiteira a manutenção de um diário de obras conforme legislaçâo

vigente, permanentemente disponível para lançamentos de ocorrêncies no local da obra, no

qual deverão ser relatadas as condições meteorológicâs, consultas à fiscalzaçáo, datas de

conclusão de etapas de acordo com cronograma. o Íelativo diário ficará à disposição da

fi scalização para eventual consulta.

3. ExECUçÃo

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma no

ginásio poliesportivo Maria Gabriela Monteiro da Silva, de acordo com o projeto elaborado

pela secretaria de Planejamento e urbanismo, conforme o Í\remorial descritivo - Laudo

técnico de avaliação estrutural apresentado pela empresa solar Engenharia e conforme
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especiÍicações fixadas no termo de Referência.

As disciplinas a serem desenvolvidas para a intervenção são as seguintes:

. Remoção e instalação de telha metálica;

. Reforço estrutural nas vigas mestras;

. Pintura e protegão em toda estrutura metálica;

. Proteçáo de piso de bonacha existente;

. Drenagem pluvial

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados,

abrangendo todos os serviços.

A Contratada deverá designar um prêposto no canteiro de obras para responder pela

empresa nas ausências dos responsáveis técnicos.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares fi@rá a cargo da

Contratada, de acordo com o seu plano de construção previamente estabelecido.

Ficará a Contratada obrigada a demolir e/ou refazer os trabalhos impugnados logo

após o recebimento da Ordem de Serviço conespondente, sendo por sua conta exclusiva as

despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada

não concluída.

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto, elas

deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Coordenação de Engenharia da

Secretaria de Obras, que dará sua anuência aprovativa ou não.

Todas as dúvidas pertinentes a obra durante a fase de êxecuçáo, também deverá ser

encaminhada a coordenação de engenharia para anuência aprovativa ou náo, quaisquer

atividades realizadas sêm devida autorização da secretaria está suieita â demolição, com

total custos e despesas do contratado.

A execução da obra ficará a cargo da empresa contratada (empreiteira) após

processo licitatório, que deverá providenciar a ART ou RRÍ de execuçáo da obra, junto ao

conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e

urbanismo - cAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação

de serviço que será celebrado entre a Ernpreiteire e a Prefeitura Municipal de Guaxupé.

Para a execução dos serviços seráÕ necessários ainda os procedimentos normais de

regularização do Responsável Tecnico da Empreiteirâ, junto ao contratante, com relação ao

comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás'

Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos,
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bem como de projeto, tanto pelo ênte federado como pela Empreiteira, deverão ser

previamente apreciados pela Secretaria de Obras, que poderá exigir informações

complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:

. Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e EmpÍego.

. Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da

obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao

convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

. Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a

serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra,

além de exigir a utilização dos EPls e EPCs necessários.

. Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências

no projeto, comunicar à fiscalização, para que as devidas providências sejam

tomadas.

. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Alvará, Certidões, Licenças, evitando

interrupçôes por embargos.

. Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua êntrega definitiva,

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrenles da execução ou furtos de

materiais que porventura venham a ocorrer nela.

. Manter seguÍo e sinalizado local da obra, com remoçáo de lixos e entulhos.

. Obedecer rigorosamente a NR 35 trabalho em aftura.

. SERVIÇOSPRELIMINARES

. será instalado placa de obra com o objetivo de identificar a empresa responsável

pela execução, o órgão financiador e o município. Além disso, a placa também deve

trazer informações sobre o prazo de exêcução, o valor do contrato e o número do

processo licitatório. Essa identificação é importante para garantir a transparência e a

fiscalização da execuçáo da obra, permitindo que a população saiba qÚem está

realizando a obra e como estão sendo utilizados os recursos públicos.
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. ANDAIMES

. Será utilizado andaime do tipo tubular, com rodas livre para movimentações,

seguindo todas normas de segurança. Sua montagem e utilização deverá obedecer

às diretrizes das normas técnicas e regulamentadoras, como a NR-18 e NR-35.

o A NR-18 estabelece as diretrizes e requisitos mínimos de segurança para a utilização

de andaimes, enquanto a NR-35 trata do habalho em altura e estabêlêce os

requisitos de segurança para a proteçáo dos trabalhadores. Ambas as normas são

fundamentais para garantir a segurança durente a utilização de andaimes tubulares.

. O andaime deverá ser instalado em um local adequado, o piso deverá estar nivelado,

os tubos são encaixados nas braçadeiras, que são fixadas nos pisos, que devem ter

superfície antiderrapante e rodapés com altura mínima de 20 cm para evitar a queda

de objetos e ferramentas-

. O travamento com diagonais é essencial para garantir a estabilidade do andaime. De

acordo com a NR-18, a cada três metros de allura, deve ser realizada a colocação

de uma diagonal, preferencialmentê na diagonal oposta à da última colocada. As

diagonais devem ser instaladas e fixadas corretamente para evitar a oscilação do

ândaime durante a utilizaÇão.

. Após a montagem, é necessário realizar uma inspeçâo do andaime para garantir a

sua integridade e seguÍança. As inspeções devem ser realizadas antes de cadâ

utilização diária, a cada troca de turno, a cada nova montagem e a cada sete dias de

uso contínuo. Qualquer problema ou dano no andaime deve ser sinalizado e

corrigido imediatamente antes de retomar as atividades.

. Para garantir a segurança dos funcionários durante a utilização do andaime em

altura, é necessário seguir as dêtêrminações da NR-35. Os trabalhadores devem ser

capacitados e equipados com os EPls necessáÍios, como cinto de segurança tipo

pára-quedista, talabarte duplo, capacete com jugular e calçados de segurança com

solado antiderrapante. Além disso, é importante manter a área ao redor do andaime

isolada e sinalizada, dê formâ a impedir a passagem de outras pessoas.

. os trabalhadores deveráo ser orientados sobre as medidas de segurança a serem

adotadas, de modo, a garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores,

evitando acidentes e garantindo um ambiente de trabalho seguro e saudável'

PRAÇA PAULO CARNEIRO, N" 87 I CENTRO I GUAX úFÉ-ruG i 378oGoo0 I 3s 35ss - 1090 I 1092
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RECUPERAÇÃO ESTRUTURA

. Os reforços das vigas mêstres, os serviços de pintura e recuperação, seráo

executados conforme o Memorial descritivo - Laudo técnico de avaliação estrutural
apresentado pela empresa Solar Engenharia.

. Será reelizado a remoção de todo telhado metálico, de forma manual, em seguida

será encaminhado todas as telhâs retirada ao município de Guaxupe-MG.

. Processo de remoção de telhas metálicas trapezoidais deverá seguir as normas da

ABNT,
. lsolamento da área: anles de iniciar a remoção das telhas, será necessário isolar a

área e sinalizar a presença de trabalhadores no local.

. As cumeeiras devem ser desmontadas com cuidado, utilizando ferramenlas

apropriadas paÍa evitar danos à estrutura metálica e às telhas.

. As telhas devem ser desparafusadas utilizando uma chave de fenda ou uma chave

de boca. É importante desparafusâr todas as telhas para facilitar a remoçáo.

. As telhas devem ser retiradâs com cuidado, evitando danos à estrúura e às telhas. É

importânte utilizar equipamentos de segurança, como cintos dê segurança e

capâcetes.
. Após a remoção das telhas, é necessário limpar a área para remover os resíduos e

delxar a estrutura prontâ para a instalação das novas telhas.

. Após a remoção da telha existênte, a recuperação das vigas mestre e a pintura total

da estrutura será realizado a instalação de telha metálica trâpezoidal simples, com

espessura de 0,5omm, fixada em estrutura metálica, conforme ABNT NBR

1530í:2005:
. A superfície onde serão fixadas as telhas deverá estar limpa e nivelada. E importante

remover quaisquer resíduos ou sujeiras que possam interÍerir nâ aderência das

telhas.
. As cumeeiras deverão ser fixadas no topo da estrutura metálicâ, utilizando parafusos

e buchas adequados. E importante seguir as especificações da fabricante das telhas

em rêlação à distância entre as cumeeiras.

. As telhas deverão ser instaladas começando pela cumeeira e seguindo em direção à

borda do telhado. E importante posicionar as telhas corretamente, respeitando o

sentido de inclinação do telhado. As telhas deveráo ser fixadas com parafusos e

buchas, respeitando as especificações da fabricante.

. Após a instalação completa das telhas, é importante verificar a fixação de cada uma

delas

DRENAGEM PLUVIAL

. Será substituído todo o rufo e calha existente conforme projeto de drenagem'

e será removido as lubulações de drenagem existentes na cobertura para manutenÉo

da estrutura metálica.
. será instalado nova tubulaÇão de drenagem conforme pro.ieto de drenagem pluvial

. Não será removido âs tubuleções vertical de descida pluvial.

PREFEITURÂ DE,

GUAXUPE
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PROTEçÃO DE PISO DE BORRACHA
. A total integridade e proteção do piso existente será de responsabilidade da

empresa contratada, responsabilizando+e por quaisquer danos causados.
. Será instalado no piso existenlê salva piso de papel laminado com plásticos bolha de

alta resistência.
. Esse material tem como carâcterística proteger o piso de possíveis danos durante a

realizaÇão da obra.
. O salva piso é composto de uma camada externa de papel laminado, resistente a

rasgos e umidade, e uma camada interna de plástico bolha de alta resistência, que

amortecê impactos e proteÇão contra arranhões
. lnicialmente deve-se limpar e secar bem a área do piso onde o salva piso será

instalado, desenrole o produto no piso, deixando-o pleno e livre de rugas, em

seguida corte o salva piso no tamanho dese.lado, deixando uma sobra de cerca de 5

a 10 cm nas bordas, coloque o salva piso no chão, começando pelo canto mâis

distante da entrada, alise com as mãos ou com um rolo dê pressão, garantindo que

fique bem firme e sem bolhas de ar

DIVERSOS
. será de responsabilidade da contratada a realizaçào de projeto executivo de

estrutura metálica e detalhamento de solda.

DtsPosrÇoEs FlNAls

A execução das obras deveÍá respeitar às recomendações das Normas Técnicas

Brasileiras e da Prefeitura de Guaxupé. A obra somente será recebida completamente

limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, isentos de respingos de tinta

ou argamassas. Todo o entulho e sobras de materiais deveráo também ser retirados-

Guaxupé, 0í de maio de 2023.

E n de Melo Lima

Engenheiro Civil

Coordenador de Projetos

e Acompanhamento de Obras

CREA-MG 2122631
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