MEMORIA DE CALCULO Grau de Sigilo
- (SELECIONAR) #PUBLICO

CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA NO REFEITORIO DA CRECHE CENTENARIO 0 0| [MUNICIPIO DE GUAXUPE

Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo

INSTALACAO DO FORRO DE PVC

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS

M2

279,90

O forro seréa colocado em toda a
area do refeitério (13,85 m * 20,00
m = 277 M2 + O forro que sera
colocado no acrescimo de
cobertura no corredor de acesso.=
2,90 m? ----- > totalizando 279,90m?

RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM
REGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO

61,90

PERIMETRO DA FORRO A SER
INSTALADO. ESTENSAO LINEAR
RETIDRADA DO PROJETO NO
AUTOCAD.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO
TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

8,00

SERAO UTILIZADOS PARA
CONSTRUCAO DOS FORROS E
DOS TELHADOS, 02 TORRES DE
ANDAIMES COM ALTURA DE 4
METROS CADA, TOTALIZANDO 8
METROS DE ANDAIME,

1.1.4.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES

16,00

SERAO UTILIZADOS PARA
CONSTRUGAO DOS FORROS E
DOS TELHADOS, 02 TORRES DE
ANDAIMES COM ALTURA DE 4
METROS CADA, TOTALIZANDO 8
METROS DE ANDAIME, QUE
MULTIPLICADO POR 02 MESES
DE UTILIZAGAO, FICA 16 MXMES

COLOCACAO DE VIDRO NAS LATERAIS DO REFEITORIO

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021_PS

M2

15,32

METRAGEM DE VIDRO
TEMPREADO A SER INSTALADO
NOS VAO ABEERTOS DO
REFEITORIO, COMO INDICADO
NO PROJETO ARQUITETONICO:
DE ACORDO COM A AREA
RETIRADA DO PROJETO = 15,32
MZ

PMv3.0.4



CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | IPROPONENTE / TOMADOR
REFORMA NO REFEITORIO DA CRECHE CENTENARIO 0 0| |MUNICIPIO DE GUAXUPE
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo
COLOCAGAO DE ADESIVO
JATEADO NAS DUAS FACES DO
VIDRO INSTALADO, PARA QUE
1.2.2. ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO TEMPERADO M2 15,32 |0S PASSAROS NAO ACABEM
COLIDINDO COM O VIDRO.
AREA RETIRADA DO PROJETO
ARQUITETONICO = 15,32
METRAGEM DE VIDRO
TEMPREADO A SER INSTALADO
NOS VAO ABEERTOS DO
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO), REFEITORIO, COMO INDICADO
1.2.3. INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E m2xmés 15,32 INO PROJETO ARQUITETONICO:
DESMONTAGEM DE ACORDO COM A AREA
RETIRADA DO PROJETO = 15,32
M2 MULTIPLICADO PELO
PERIODO DE UM MES
METRAGEM DE VIDRO
TEMPREADO A SER INSTALADO
NOS VAO ABEERTOS DO
REFEITORIO, COMO INDICADO
124 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL M3 1838 |NO PROJETO ARQUITETONICO:
e (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 " |DE ACORDO COM A AREA
RETIRADA DO PROJETO = 15,32
M2 MULTIPLICADO PELA
LARGURA DE 1,20 DOS
ANDAIMES = 18,38 M 3
1.3. TELHADO PARA AS LATERAIS DO ACESSO AO PATIO DO REFEITORIO -
TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AREA DE TELHADO A SER
1.3.1. AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO M2 2,90 |AMPLIADO RETIRADO DO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 PROJETO ARQUITETONICO
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO
DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. AREA DE TELHADO A SER
13.2. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM m2 2,90 |AMPLIADO RETIRADO DO
ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA PROJETO ARQUITETONICO
FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUANTIDADE LINEAR DE CALHA
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, A SER UTILIZADO PARA
1.3.3. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 2,00 |IDRENAGEM DO NOVO TELHADO,
AF_07/2019 RETIRADO DO PROJETO
ARQUITETONICO = 2 METROS
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CONDUTOR DE AGUAS PLUVIAIS RETANGULAR (43X85MM) EM AGO

GALVANIZADO, CHAPA 28, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES

QUANTIDADE LINEAR DE
CONDUTORES A SER UTILIZADO
PARA DRENAGEM DO NOVO
TELHADO, RETIRADO DO
PROJETO ARQUITETONICO
=DUAS DESCIDAS DE 3 METROS
CADA = 6 METROS

PMv3.0.4

GUAXUPE

Local

segunda-feira, 1 de maio de 2023

Data

Assinado de forma digital por WALBER

WALBER GUSTAVO GUSTAVO VASCONCELOS: 11530665647
VASCONCELOS:11530665647  Dados: 2023.06.28 11:15:01 -03'00°

Responsavel Técnico

Nome: WALBER GUSTAVO VASCONCELOS
CREAJ/CAU: 253.512/D

ART/RRT: MG20232022940



		2023-06-28T11:15:01-0300
	WALBER GUSTAVO VASCONCELOS:11530665647




