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                                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
                                 

MODALIDADE: PREGÃO Nº 055/2023
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2023
LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
LICITAÇÃO DESTINADA A AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Critério de Julgamento: menor preço por item

Modo de disputa: modo aberto
SISTEMA: Registro de Preço
OBJETO:  Futura e eventual aquisição de materiais de rede de telecomunicações e equipamentos de informática para escritório, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais da Prefeitura de Guaxupé.
VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATAÇÃO: R$ 2.326.096,60 (dois milhões trezentos e vinte e seis mil noventa e seis reais e sessenta centavos).
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração de Guaxupé/MG.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.ammlicita.org.br
Com as mudanças aplicadas pelo Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, disciplinadas pelo Decreto Municipal Nº 2.274 de 22 de setembro de 2020, salientamos a necessidade de anexar à plataforma da AMM LICITA (www.ammlicita.org.br) a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ATO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, juntos, antes da data e horário da abertura da sessão pública.
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 31 de agosto de 2023
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Até às 09:00hs do dia 31 de agosto de 2023
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

AGENTE RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO CERTAME: Pregoeiro João Inácio Bernardes, nomeado pela Portaria 093 de 29 de março de 2023.
ESCLARECIMENTOS: 
Diretamente pela plataforma de licitações – www.ammlicita.org.br > edital PE 055/2023 esclarecimentos.
Telefones: (31) 31917001

Horário de funcionamento: 08h00min. às 18:00min.

	EDITAL DE LICITAÇÃO – NORMAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023 
	ATENÇÃO: CONFORME Art 69, Inciso I da lei 14.133/2021 a empresa deverá apresentar: balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois)últimos exercícios sociais.


EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2023
DISPUTA: MENOR VALOR POR ITEM

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO 
PREÂMBULO
O Município de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde Ribeiro do Valle nº 68, Guaxupé/MG, CEP 37.800-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.663.401/0001-97 torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto da presente licitação a futura e eventual aquisição de materiais de rede de telecomunicações e equipamentos de informática para escritório, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais da Prefeitura de Guaxupé, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I deste edital.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
2.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus documentos complementares.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 com as alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014.

2.6 – Não poderão participar desta licitação:
2.6.1 - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
2.6.3 - pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.4 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.5 - pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.6 - agente público do órgão ou entidade licitante. A vedação de que trata este item 2.6.3 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.6.7 - pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.6.8 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, 

2.6.10. O impedimento de que trata o item 6.3 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.6.11. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;

2.6.12. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.7. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

2.8. As empresas sob recuperação judicial que vierem a participar do certame deverão apresentar, no envelope de habilitação, seu plano de recuperação judicial homologado em juízo, na forma do original ou autenticado em cartório ou ainda cópia acompanhada do original para autenticação na sessão.

2.8.1. As empresas sob recuperação judicial que não apresentarem na sua habilitação, seu plano de recuperação judicial homologado em juízo serão inabilitadas.
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO
3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.

3.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.ammlicita.org.br).

3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Guaxupé, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

3.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.5. A participação na licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecidos.

3.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.
4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE: 

4.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante DECLARARÁ, em campo próprio do sistema, que:

I. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

II. Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

III. Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

IV. Declaro que minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

V. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

VI. Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
VII. Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

VIII. Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

IX. Declaro que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

X. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos e cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4.2. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, o preço e a marca (marca quando for o caso), até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente responsável pela condução do certame e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente responsável pela condução do certame, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.

5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
5.9.1. Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação pelo Agente responsável pela condução do certame, via sistema.
5.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
5.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente responsável pela condução do certame suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade.

5.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor (em reais) unitário e total do item de que for participar;
6.1.2. Obrigatório na proposta (campo marca), a apresentação do nome do fabricante e apresentação da embalagem. Em situações que o fabricante possui mais de um produto, deve ser especificado de qual se trata.
6.2. O não preenchimento ou a inserção de informações que não sejam exclusivamente a marca do produto  levará à exclusão da proposta comercial da empresa do certame

6.2.1. Qualquer informação no campo “marca” que identifique a empresa participante  levará à exclusão da proposta comercial da mesma (item 7.3 do edital).

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.

6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
6.5. Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6. O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.7. Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data de 31 de agosto de 2023, horário: 09:00, na PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.ammlicita.org.br
7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente responsável pela condução do certame e os licitantes.

7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

7.7.1. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, para o valor ofertado para administração do objeto. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$0,01 (um centavo de real).
7.9. O licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.10.1. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.10.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.12. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente responsável pela condução do certame, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.12.1. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço, maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item único, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente responsável pela condução do certame, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.  

7.14.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Agente responsável pela condução do certame, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.17.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente responsável pela condução do certame persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente responsável pela condução do certame aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, caso esse não seja também de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.20.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.21. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.21.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.21.2. Empresas brasileiras;

7.21.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.21.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao valor definido para a contratação, o Agente responsável pela condução do certame poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo após a negociação for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório
7.22.4. O Agente responsável pela condução do certame solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.22.5. É facultado ao Agente responsável pela condução do certame prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.23. Após a negociação do preço, o Agente responsável pela condução do certame iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.
DA FASE DA ACEITABILIDADE E DE JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente responsável pela condução do certame examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do valor em relação ao previsto na pesquisa de mercado para contratação neste Edital e em seus documentos complementares.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar valor final superior ao fixado através da pesquisa de mercado, ou que apresentar valor manifestamente inexequível.

8.3. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada,

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Agente responsável pela condução do certame poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente responsável pela condução do certame por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente responsável pela condução do certame.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente responsável pela condução do certame examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8. Havendo necessidade, o Agente responsável pela condução do certame suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Agente responsável pela condução do certame deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.10. Também nas hipóteses em que o Agente responsável pela condução do certame não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo “chat”.

9 - JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente responsável pela condução do certame verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2 e seus subitens deste edital.

9.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

9.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

9.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente responsável pela condução do certame verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.

9.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente responsável pela condução do certame examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do valor ofertado em relação ao estipulado através da pesquisa de mercado para contratação neste Edital e em seus anexos.

9.8. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

a) contiver vícios insanáveis;

b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

c) apresentar valor inexequível ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

9.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item 9.9 só será considerada após diligência do Agente responsável pela condução do certame, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

10. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)
10.1. A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo sistema eletrônico.

11.
DA FASE DE HABILITAÇÃO

	Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, junto a PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a seguir informada:


11.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
11.1.1. Registro comercial no caso de firma individual;

11.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

11.1.3. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

11.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.5. Cópia de Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal (is) da empresa.

11.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

11.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

11.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual;
11.2.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Cartão de Inscrição Estadual, (se houver);

11.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

11.2.6. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

11.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT.
11.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.3.1. De acordo com o Item 8. Subitem 8.4. – 8.4.1 e 8.4.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
11.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
11.4.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
11.4.2. No caso de Certidão positiva de recuperação judicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.
11.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, independentemente do seu enquadramento e do seu porte, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios e sendo também vedada a sua substituição por Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. 
11.4.3.1 - O balanço deverá conter (a) a assinatura do contabilista e do representante legal (podem ser assinados digitalmente); (b) a indicação do número de páginas e número do livro; (c) os termos de abertura e encerramento; e (d) prova de registro na junta comercial ou cartório (carimbo, etiqueta, chancela, código de registro), conforme o caso, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022 - Código Civil.
11.4.4 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade com: (a) a assinatura do contabilista e do representante legal (podem ser assinados digitalmente); (b) a indicação do número de páginas e número do livro; (c) os termos de abertura e encerramento; e (d) prova de registro na junta comercial ou cartório (carimbo, etiqueta, chancela, código de registro), conforme o caso, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022 - Código Civil.
11.4.5 – Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
11.4.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante apresentação de Declaração de Cálculo dos Índices Financeiros, em que os Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), sejam superiores a 1 (um) – Modelo no Anexo II
Nota 01: A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. Os documentos podem ser assinados digitalmente.
Nota 02: As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

12.
DOS RECURSOS

	12.1 - O Agente responsável pela condução do certame declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (10) dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 


12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Agente responsável pela condução do certame autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.

12.3 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente responsável pela condução do certame verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.3.1 - Nesse momento o Agente responsável pela condução do certame não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.

12.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais LICITANTES, desde a apresentação do recurso, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13 - DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO
13.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.
13.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
13.3 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.
13.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.
14 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
14.1 – As condições para assinatura da Ata de Registro de Preços estão estabelecidas no item 6. e respectivos subitens descritos no Termo de referência, Anexo I do edital.
14.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.
14.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato.
14.2 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 14.1, ensejará a aplicação das sanções estabelecidas no item “DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES” deste edital, reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

15 – DO CONTRATO
15.1 - O contrato eventualmente decorrente deste edital possuirá prazo de vigência e regras conforme especificados na minuta da ata de registro de preços (Anexo IV) e conforme estabelecido na Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas sucessivas alterações.

15.2. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

16. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
16.1. DO PRAZO DA ENTREGA 

16.1.1. O prazo para entrega está definido no item 5 subitem 5.1.1. do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

16.2. DO LOCAL DE ENTREGA
16.2.1. O local de entrega está definido no item 5 subitem 5.1.3. do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
16.3. DA GARANTIA
16.3.1. Conforme estabelecido no Item 5. subitens 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10. e 5.1.11. do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
16.4. CRITERIOS DE RECEBIMENTO

16.4.1. De acordo com o Item 7. e respectivos Subitens do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

17. DO PAGAMENTO 
17.1 - O pagamento pela efetiva entrega dos produtos, objeto deste instrumento, será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, junto com as comprovações de regularidade junto a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho.

17.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a entrega dos produtos e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

17.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação da entrega dos produtos pela fiscalização do Município de Guaxupé e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

17.1.3 - Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra legível, em nome do Município de Guaxupé, informando o número de sua conta-corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

17.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Guaxupé.
17.2 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Município de Guaxupé, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do INPC do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

17.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações:
02.02.04.04.126.0052.1006.4.4.90.52.00 Ficha 120 Fonte 1.500.000

02.02.04.04.126.0052.2023.3.3.90.30.00 Ficha 121 Fonte 1.500.000
18.
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

18.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

18.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
18.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
18.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
18.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
18.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
18.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
18.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
18.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
18.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
18.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
18.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
18.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

18.2.1. Advertência; 

18.2.2. Multa;

18.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

18.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

18.3.2. As peculiaridades do caso concreto
18.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes
18.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública
18.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4. A multa não será inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 18.1 e seus subitens.

18.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

18.6. A sanção de impedimento de licitar e contratar, será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.6.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar poderá, no caso de ocorrências mais graves, ser pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme previsto no §5º do Artigo 156 da Lei 14.133 de 2021.

18.7. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

18.8. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

18.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

18.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em nenhuma hipótese, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
19.
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
19.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados na PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL (www.ammlicita.org.br) em campos próprios disponíveis para estes tópicos.
19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente responsável pela condução do certame nos autos do processo de licitação.

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente responsável pela condução do certame.

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília -DF.

20.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

20.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.ammlicita.org.br.

20.11. O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato

20.12. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h ou pelo telefone (35) 3559-1021 e e-mail oficial licitacao@guaxupe.mg.gov.br ou e-mail secundário prefeituragxp@yahoo.com.br. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico www.ammlicita.org.br
20.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.13.1. ANEXO I - Termo de Referência elaborado pela Secretaria solicitante;

20.13.2. ANEXO II – Modelo de Declaração de cálculo dos índices financeiros;

20.13.3. ANEXO III – Modelo da Proposta Comercial;
20.13.4. ANEXO IV – Minuta da ata de Registro de Preços
Guaxupé 17 de agosto de 2023.
Jair Pereira Bastos Filho 

Secretário Municipal de Administração

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2023
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TERMO DE REFERENCIA
Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021

O Municipio de Guaxupé, sediado na Avenida Conde Ribeiro do Valle n° 68, Centro, Guaxupé-
MG, torna publico que realizara licitagdo na forma eletrénica, com critério de julgamento menor
preco por item, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021).

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Futura e Eventual contratacdo de empresa(s) para fornecimento de materiais de rede de
telecomunicagdes e equipamentos de informatica para escritério, pelo Sistema de Registro de
Pregos, para atender as demandas de todas as unidades da Prefeitura de Guaxupé, nos termos da
tabela abaixo, conforme as condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Item | Descrigao Qtde | Unid. | Valor Unitario | Valor Total

ABRACADEIRA FIXA TUBO 1 POL.
ELETRODUTO PVC CINZA abragadeira
fixa tubo 1" p/ eletroduto PVC cinza"

ABRACADEIRA FIXA TUBO 3/4 POL.
2 | ELETRODUTO PVC CINZA abragadeira | 500 | UN R$2,37 R$ 1.185,00
fixa tubo 3/4" p/ eletroduto PVC cinza"

ABRACADEIRA  TIPO CUNHA 1
3 | GALVANIZADO abragadeira tipo cunha 1" | 200 UN R$ 2,30 R$ 460,00
galvanizado"

ABRACADEIRA TIPO CUNHA 3/4
4 | GALVANIZADO abragadeira tipo cunha 3/4" | 725 | UN R$2,10 R$ 1.522,50
galvanizado”

ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC 1
5 | CINZA adaptador para condulete PVC 1" | 600 | UN R$4,17 R$ 2.502,00
cinza"

ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC 3/4
8 | CINZA adaptador para condulete PVC 3/4" | 800 | UN R$ 3,70 R$ 2.960,00
cinza"

ADAPTADOR VGA - HDMI Adaptador VGA-
HDMI Especificagdes Saida de videos até
1920*1080/60 Hz, compativel com versdes
anteriores a 1600*900, 1280*1024,

7 1024*768. Dimens&o do produto: 43 (C) *42 =0 K B¥7.e0 R¥EReniR
(L) * 15 (A) mm Peso do produto: 50g
Requisito do sistema: Win10 Garantia 12
meses

ADAPTADOR WI-FI USB AC 1300
8 | Adaptador WI-FI USB AC 1300 Velocidade | 10 UN R$ 216,63 R$ 2.166,30
Wirelles at¢é 1300 Mbps  Dual Band
Homologado Anatel Garantia de 2 anos

300 UN R$ 2,97 R$ 891,00

2
o
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BANDEJA FIXA 300 MM RACK 19
BANDEJA FIXA 300 MM RACK 19"
4fixadores  individuais, Possibilitar a
regulagem na Profundidade, base com
ventilagdo, pintura eletrostatica com
Poliester (RAL 911 Preto Texturizado),
Carga estatica admissivel 50 Kg"

60

UN

R$ 96,00

R$ 5.760,00

10

BANDEJA FIXA 400 MM RACK 19
BANDEJA FIXA 400 MM RACK 19"
4fixadores  individuais, Possibilitar a
regulagem na Profundidade, base com
ventilagdo, pintura eletrostatica com
Poliester (RAL 911 Preto Texturizado),
Carga estatica admissivel 50 Kg"

60

UN

R$ 123,33

R$ 7.399,80

1"

BANDEJA FIXA 500 MM RACK 19
BANDEJA FIXA 500 MM RACK 19"
4fixadores  individuais, Possibilitar a
regulagem na Profundidade, base com
ventilagdo, pintura eletrostatica com
Poliester (RAL 911 Preto Texturizado),
Carga estatica admissivel 50 Kg"

60

UN

R$ 141,67

R$ 8.500,20

12

BANDEJA FRONTAL 400 MM RACK 19
BANDEJA FRONTAL 400 MM RACK 19"
Bandeja de fixagdo frontal 1u, pintura
eletrostatica com Poliester (RAL 911 Preto
Texturizado), Carga estatica admissivel 08
Kg

60

UN

R$ 163,33

R$ 9.799,80

13

BANDEJA MOVEL 400 MM RACK 19
BANDEJA MOVEL 400 MM RACK 19"
4fixadores  individuais, Com corredica
telescopica, Possibilitar a regulagem na
Profundidade, base com ventilagdo, pintura
eletrostatica com Poliester (RAL 911 Preto
Texturizado), Carga estatica admissivel 40
Kg"

60

UN

R$ 186,33

R$ 11.179,80

14

BANDEJA MOVEL 500 MM RACK 19
BANDEJA MOVEL 500 MM RACK 19"
4fixadores  individuais, Com corredica
telescopica, Possibilitar a regulagem na
Profundidade, base com ventilag&o, pintura
eletrostatica com Poliester (RAL 911 Preto
Texturizado), Carga estatica admissivel 40
Kg"

60

UN

R$ 219,67

R$ 13.180,20

15

BUCHA 10MM TIJOLO BAIANO bucha 10
mm para tijolo baiano

100

UN

R$ 0,82

R$ 82,00

16

BUCHA 6MM PARA GESSO bucha 6 mm
para gesso

600

UN

R$ 1,15

R$ 690,00

17

BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO bucha
6 mm para tijolo baiano

4.000

UN

R$ 0,66

R$ 2.640,00

18

BUCHA DE 10MM PARA GESSO bucha de
10 mm gesso

100

UN

R$ 1,64

R$ 164,00

19

CABO DE REDE - CABO CAT6 AZUL 100%
COBRE. CABO CAT6 AZUL 100% cobre
com certificado ANATEL Caixa com 305 mts
Construgdo U/UTP Em conformidade com
as mais recentes normas para Cat6 Suporta

50

CX

R$ 1.333,00

R$ 66.650,00

PREFEITURA DE GUAXUPE | AV. CONDE RIBEIRO DO VALLI

/1184 CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 |
100
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Classe E, largura de banda até 250 MHz,
Aplicagdo: FAST ETHERNET 100BASE-TX
* GIGABIT ETHERNET 1000BASE-T -
TOKEN RING (100 Mbps) * ATM LAN (155
& 622 Mbps) « ISDN * POE - POWER OVER
ETHERNET + POE+ - POWER OVER
ETHERNET PLUS + COMUNICAGAO
ANALOGICA E DIGITAL PARA VIDEO E
VOZ, Categoria 6 U/UTP, 4 pares trancados
atendendo ao padrdo de cores Azul/Azul
Claro, Laranja/ Branco, Verde/Verde Claro,
Marrom/Marrom Claro, quanto a isolagéo
dos pares, 23 AWG, Composto por
condutores de cobre nu, isolados em
polietileno termoplastico de alta densidade,
Cabo com elemento central (crossfiler)
garantindo a geometria e performance do
cabo.O cross filler mantém a equidistancia
dos pares e reduz a perda de performance
nas curvaturas, Normas aplicaveis:
Internacional Diretiva RoHS, Normas
aplicaveis Nacional: ABNT NBR 14565,
ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705,
Certificagbes: UL Listed, ANATEL,
Gravagédo de categoria € metragem no
cabo, garantia de 2 anos e certificado de 25
anos

20

CABO DE REDE CAT 5E CABO CATSE na
cor azul Caixa com 305mts APLICACOES
FAST ETHERNET 100BASE-TX GIGABIT
ETHERNET 1000BASE-T TOKEN RING
(100 Mbps & 622 Mbps) ATM LAN (155
Mbps & 622 Mbps) ISDN POE POWER
OVER ETHERNET POE + - POWER OVER
ETHERNET PLUS COMUNICAGAO
ANALOGICA E DIGITAL PARA VIDEO E
VOZ Categoria 5e U/UTP PVC: CMX/CM
ou LSZH 24 AWG Composto por
condutores de cobre nu, isolados em
polietileno termoplastico de alta densidade
NORMAS APLICAVEIS Internacional:
Diretva RoHS O produto esta em
conformidade com a Diretiva RoHS
restringindo o uso de metais pesados na
fabricagdo dos produtos e preservag&o do
meio ambiente. Nacionais: ABNT NBR
14565 ABNT NBR 14703 ABNT NBR14705
CERTIFICAGOES UL Listed ANATEL
Gravagdo do Fabricante, Categoria,
metragem 1 a 305, semana e ano de
fabricagdo Garantia 2 anos Internacional
IEC 61156-5 ISO/IEC 11801 Nacional
ANSI/TIA 568.2 D

100

CX

R$ 920,67

R$ 92.067,00

21

CABO VGA SVGA 1,8mt Cabo VGA Cabo
VGA SVGA 1,8 mt Conexdo SVGA 15 pinos

20

UN

R$ 20,00

R$ 400,00

22

CAIXA PASSAGEM CONDULETE PVC 4X2
CINZA 3/4 caixa passagem condulete PVC
4x2 cinza 3/4"

500

UN

R$ 16,67

R$ 8.335,00

23

CAIXA PASSAGEM CONDULETE PVC 4X2
CINZA caixa passagem condulete PVC 4x2
1” cinza

400

R$ 20,67

R$ 8.268,00

PREFEITURA DE GUAXUPE | AV. CONDE RIBEIRO DO VALMENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 |
35 3559-1013 — Ramal: 9100
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24

CALHA 6 TOMADAS 10 A RACK 19 1 U
CALHA 6 TOMADAS 10 A RACK 19" 1 U
Tomadas padréo brasileiro (NBR 14136) 2P
+T (10A), 250V Cabo constituido de 3 via
PP 25 m de Comprimento com plug,
Montadas com barramento de latéo,
Estrutura em ago com pintura eletrostatica
poliéster (RAL 9011 preto texturizado),
Cantoneira giratéria para quatro posi¢cdes de
fixacdo"

30

UN

R$ 113,33

R$ 3.399,90

25

CALHA COM 8 TOMADAS CALHA 8
TOMADAS 20 A RACK 19 1 U Tomadas
padrao brasileiro (NBR 14136) 2P +T (10A),
250V Cabo constituido de 3 via PP 2,5 m de
Comprimento com plug, Montadas com
barramento de latdo, Estrutura em ago com
pintura eletrostatica poliéster (RAL9011
preto texturizado), Cantoneira giratéria para
quatro posicdes de fixagéo"

30

UN

R$ 146,67

R$ 4.400,10

26

CENTO DE ARRUELA LISA 1/4 - GE
CENTO DE ARRUELA cento de arruela lisa
1/4 - GE

40

PCT

R$ 25,00

R$ 1.000,00

27

CENTO DE PARAFUSO CAB. LENT
AUTOTRAV. 1/4 X 1/2 cento de parafuso
cab. lentilha Auto travante 1/4x1/2 - GE

40

PCT

R$ 44,67

R$ 1.786,80

28

CONDULETE 1 condulete 1" aluminio”

200

UN

R$ 20,30

R$ 4.060,00

29

CONDULETE 3/4 condulete 3/4" aluminio "

600

UN

R$ 15,00

R$ 9.000,00

30

CONECTOR RJ 45 CAT 6 CONECTOR RJ
45 CAT 6 Produzido em material
termoplastico O de alto impacto n&o
propagante a chama (UL 94 VO0). Cor
transparente, Material das Vias de contato
produzi Das em bronze fosforoso com
camada As de 2,54pm de niquel e 1,27um
de ouro, Adequado para cabos de fios
solidos Ou Flexivel, Diametro do condutor:
23 a 26 AW G, Para cabos entre 5 e 7mm,
Quantidade de ciclos de insergédo: 75 0,
possuir gravagdo da marca sobre O
produto, Possuir guia para garantir o
desempenho da  conex&o, Padréo
Internacional ISO/IEC 11801 Normas
aplicaveis internacionais: IEC 606037,
Diretiva RoHS Nacionais: ABNT NBR 14565
Garantia de 2 anos

500

UN

R$ 3,10

R$ 1.550,00

31

CONECTOR RJ 45 CATSE CONECTOR RJ
45 CATSE Produzido em material
termoplastco O de alto impacto n&o
propagante a chama (UL 94 VO0). cor
transparente, Material das Vias de contato
produzi das em bronze fosforoso com
camadas de 2,54um de niquel e 1,27uym de
ouro, Adequado para cabos de fios sélidos
ou Flexivel, Diametro do condutor: 23 a 26
AW G, Para cabos entre 5 e 7mm,
Quantidade de ciclos de insergéo: 75 0,
possuir gravagdo da marca sobre o produto,
Possuir guia para garantir o desempenho da
conexdo, Padrdo Internacional ISO/IEC
11801 Normas_aplicaveis internacionais:

1.000

UN

R$ 1,93

R$ 1.930,00

/

3
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|IEC 606037, Diretiva RoHS Nacionais:
ABNT NBR 14565 Garantia de 2 anos

32 | CURVA 90° 1 ACO GALVANIZADO curva | 100 UN R$ 10,83 R$ 1.083.00
90° 1" ago galvanizado” ' o

33 | CURVA 90° 3/4 ACO GALVANIZADO curva | 3q0 UN R$ 9.50 R$ 2.850.00
90° 3/4" ago galvanizado " ' '

34 | CURVA 90° PVC CZ 1 CINZA curva 90° | 5qp N R 7 R$ 4.3
PVC CZ 1" cinza" v b i

35 | CURVA 90° PVC CZ 3/4 CINZA curva 90° | 5qq UN R 74 RS 4.835.0
PVC CZ 3/4" cinza" pas . Gl
CURVA DE 90° - ELETROCALHA

% 100X50MM curva de 90° - eletrocalha

100x50mm perfurado, com virola chapa 24, L LN Ehad s B et 00

com tampa
CURVA DE 90° - ELETROCALHA 50X50MM
37 |curva de 90° - eletrocalha 50x50mm | 100 UN R$ 96,00 R$ 9.600,00

perfurado, com virola chapa 24 , com tampa
CURVA DE INVERSAO COM TAMPA
ELETROCALHA 100X50MM  curva de
inversdo com tampa, eletrocalha 100x50mm
perfurado, com virola chapa 24

CURVA DE INVERSAO COM TAMPA
ELETROCALHA 50X50MM curva de
inversdo com tampa, eletrocalha 50x50mm
perfurado, com virola chapa 24

CURVA VERTICAL INTERNA 90 'C'
100X50MM COM TAMPA CURVA
VERTICAL INTERNA 90 'C' 100X50MM
COM TAMPA, COM VIROLA CHAPA 24
CURVA VERTICAL INTERNA 90 'C
50X50MM COM TAMPA CURVA VERTICAL
INTERNA 90 'C' 50X50MM COM TAMPA,
COM VIROLA CHAPA 24

ELETROCALHA  100X50 TIPO T"
42 | eletrocalha 100x50 tipo "t" horizontal, com | 50 UN R$ 78,33 R$ 3.916,50
virola chapa 24 com tampa"

ELETROCALHA 100X50 TIPO CURVA 45°
43 | eletrocalha 100x50mm tipo curva 45° 60 UN R$ 25,67 R$ 1.540,20
horizontal com tampa, com virola, chapa 24
ELETROCALHA 50X50 TIPO T" eletrocalha
44 | 50x50mm tipo "t' horizontal, com virola | 50 UN R$ 72,33 R$ 3.616,50
chapa 24 com tampa"”

ELETROCALHA 50X50 TIPO CURVA 45°

38 50 UN R$ 71,33 R$ 3.566,50

39 50 UN R$ 62,00 R$ 3.100,00

40 40 UN R$ 32,00 R$ 1.280,00

41 40 UN R$ 29,33 R$ 1.173,20

45 | eletrocalha 50x50mm tipo curva 45° | 60 UN R$ 24,97 R$ 1.498,20
horizontal com tampa, com virola, chapa 24
ELETROCALHA 50X50X3000

46 | PERFURADA  eletrocalha 50x50x3000, | 200 UN R$ 47,67 R$ 9.534,00

perfurada, com virola, chapa 24 — barra 3m
ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50
47 | eletrocalha 100x50x3000mm, perfurada, | 200 UN R$ 124,67 R$ 24.934,00
com virola, chapa 24 mm, barra de 3 mts

ELETRODUTO GALVANIZADO 1 - BARRA

48 | DE 3 MTS. eletroduto galvanizado 1" barra | 200 UN R$ 40,30 R$ 8.060,00
3mts "
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 -

49 | BARRA COM 3 MTS. eletroduto | 300 UN R$ 34,97 R$ 10.491,00
galvanizado 3/4 barra 3 mts"

50 | ELETRODUTO PVC 1 (BARRA) CZ| 500 | UN R$21,67 | R$10.835,00

ELETRODUTO PVC 1 (BARRA) CZ - CINZA

PREFEITURA DE GUAXUPE | AV. CONDE RIBEIRO DO VALLE, 1% GUAXUPE-MG | 37800-000 |
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- "BARRA DE 3MTS" eletroduto PVC 1"
(barra) CZ cinza - BARRA 3MTS"

51

ELETRODUTO PVC 3/4 (BARRA) CZ
ELETRODUTO PVC 3/4 (BARRA) CZ
CINZA - " BARRA DE 3MTS" eletroduto
PVC 3/4" (barra) CZ cinza - BARRA 3MTS"

500

UN

R$ 19,33

R$ 9.665,00

52

EMENDA ELETROCALHA 100X50 mm
emenda eletrocalha 100x50 mm

120

UN

R$ 7,45

R$ 894,00

53

EMENDA ELETROCALHA 50X50 mm
emenda eletrocalha 50x50 mm

120

UN

R$ 6,45

R$ 774,00

EMENDA PERFILADO 38X38 emenda
perfilado 38x38mm

120

UN

R$ 18,65

R$ 2.238,00

55

FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS Filtro
de Linha de 5 tomadas Bivolt Possuir
Fusivel de Protegcdo Possuir Chave Liga
desliga Cabo PP 0,75mm Cabo com no
minimo 1 metro Cor Preto

50

UN

R$ 50,00

R$ 2.500,00

56

FITA BROTHER 12MM TZE 251 BRANCA
Fita Brother 12mm Tze 251 Branca

50

UN

R$ 109,67

R$ 5.483,50

57

FITA BROTHER 24MM TZE 251 BRANCA
Fita Brother 24mm Tze 251 Branca

50

UN

R$ 136,33

R$ 6.816,50

58

FITA HELLERMAN 20 CM FITA
HELLERMAN 20 CM, kit com 100 unid

60

UN

R$ 21,00

R$ 1.260,00

59

FLANGE P/ PAINEL G-PZ 100X50MM -
flange p/ painel G-PZ 100x50mm

100

UN

R$ 4,74

R$ 474,00

60

FLANGE P/ PAINEL G-PZ 50X50MM flange
p/ painel G-PZ 50x50mm

100

UN

R$ 3,72

R$ 372,00

61

FRENTE FALSA RACK 19 1 U FRENTE
FALSA RACK 19" 1 U Painel Frontal,
montagem fixagao horizontal, construido em
aco de 1,5 MM de espessura e com
acabamento em Preto Texturizado"

100

UN

R$ 19,67

R$ 1.963,00

62

GANCHO HORIZONTAL C-PZ 100X50MM
gancho horizontal C-PZ 100x50mm

150

UN

R$ 12,67

R$ 1.900,50

63

GANCHO HORIZONTAL C-PZ 50X50MM
gancho horizontal C-PZ 50x50mm

150

UN

R$ 11,33

R$ 1.699,50

64

GUIA DE CABO RACK 19 1 U GUIA DE
CABO RACK 19" 1 U Com tampa
encaixavel, construido em agco SAE 1010/20
e com acabamento Preto RAL 9011"

100

UN

R$ 30,33

R$ 3.033,00

65

HD EXTERNO DE 2TB HD Externo 2
Terabyte Interface USB 3.0 e 2.0 Incluso
Cabo USB 46 cm Garantia 12 meses Cor
preto

10

PC

R$ 418,00

R$ 4.180,00

KEYSTONE CAT6 KEYSTONE CAT6
Atende aos limites estabelecidos nas
normas para CAT.6/ Classe E Atende aos
padrdes de crimpagem T568A ou T568B
|dentificagdo da marca e categoria no
produto Produzido em material
termoplastico de alto impacto n&o
propagante & chama (UL 94 V0) Montado
em placa de circuito impresso Material das
Vias de contato produzidas em bronze
fosforoso com camadas de 2,54um de
niquel e 1,27 um de ouro  Terminais de
conexdo em bronze fosforoso estanhado,

500

PC

R$ 39,33

R$ 19.665,00
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padrao 110 IDC, para condutores de 22 a 24
AWG Capa traseira de protecdo ja
fornecida com os conectores  Terminagéo
rapida e facil sem utilizagdo “punchdown”
NORMAS APLICAVEIS:  Internacionais:
ANSI/TIA-568C.2  ISO/IEC 11801 EN
501731 IEC 606037 FCC parte 68
Diretiva RoHS Nacionais: NBR 14565
CERTIFICACOES: UL Listed Garantia 2
anos Ladroes: Internacional ISO/IEC 11801
Nacional ANSI/TIA568C.2

67

KIT PORCA GAIOLA, PARAFUSO E
ARRUELA - KIT PORCA KIT PORCA
GAIOLA, PARAFUSO E ARRUELA Porca
Gaiolas com rosca M5,  Acabamento
zincada trivalente  branco ou amarela
(bicromatizado), Parafuso Panela Philips
M5 x 12 e 16 Niquelado, Arruela Lisa M5
zincada trivalente branca,

2.000

KIT

R$ 1,73

R$ 3.460,00

68

LUVA CINZAPVC SEM ROSCA 1 luva PVC
sem rosca 1" cinza"

500

UN

R$ 4,33

R$ 2.165,00

69

LUVA CINZA PVC SEM ROSCA 3/4 luva
PVC sem rosca 3/4" cinza"

500

UN

R$ 4,00

R$ 2.000,00

70

MAO FRANCESA SIMPLES 100M mé&o
francesa simples 100 mm

150

UN

R$ 16,38

R$ 2.457,00

74|

MAO FRANCESA SIMPLES 150MM mé&o
francesa simples 150 mm

150

UN

R$ 19,83

R$ 2.974,50

72

MOUSE - OPTICO PRETO 1200 DPI USB
PRETO Mouse com fio Comprimento de
cabo 1,2 mt Conexd USB com fio
Compatibilidade MacOS, Android, Windows,
Linus Cor Preto Velocidade 1200 DPI
Garantia de 3 anos

50

PC

R$ 20,66

R$ 1.033,00

73

NOBREAK 1200 VA NOBREAK 1200 VA
1200 VA / 600 W 8 tomadas de saida 2
baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protegéo
Religamento  automéatico Topologia
Interativo  Tens&o nominal de entrada 120
V~ Variagéo da tensao 96- 149 V~ (+20%)
Frequéncia 60 Hz +3 Hz Fusivel rearmavel
10 A Consumo em modo Stand by 8 W
Cabo de forga Cabo de 1 m com plugue
tripolar de acordo com a norma NBR 14136
Fator de poténcia 0,5 Tens&o nominal de
saida 120 V~ Regulag&o da tensdo Modo
Rede: 120V~ +10% Modo Bateria: 120V~
+5% 120 V~ Tempo de transferéncia <8
ms Frequéncia no modo Bateria 60 Hz +1
Hz Forma de onda no modo Bateria
Semissenoidal (retangular) Tomada (NBR
14136) 8 tomadas de 10 A Proteg&o contra
sub/sobretensdo Passa a operar no modo
Bateria Protecdo contra descarga da
bateria Protegdo contra sobrecarga na
saida Bateria interna Selada chumbo-acido
(VRLA) Quantidade e capacidade2 x 12V
7 Ah  Barramento 24 V  Corrente méaxima
de carga 1A Tempo méximo de carga sem
bateria externa Até 10 h

10

UN

R$ 966,00

R$ 9.660,00

=

/Y
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NOBREAK 1500 VA NOBREAK 1500 VA
1500 VA/ 750 W 8 tomadas de saida (NBR
14136) 2 baterias de 12V 7 Ah 9 niveis de
protecéo Religamento  automatico
Poténcia nominal de pico 1500 VA / 750 W
Topologia Interativo  Tens&o nominal de
entrada 120 V~ Variagédo da tenséo 96- 144
V~ (¥20%) Frequéncia 60 Hz +3 Hz
Fusivel rearmavel 10A Cabo de forga Cabo
de 1 m com plugue tripolar de acordo com a
norma NBR 14136 Fator de poténcia 0,5
Tensdo nominal de saida* 120 V~
Regulagdo da tensdo Modo Rede: 120V~
+10% Modo Bateria: 120V~ 5% Tempo de
transferéncia <8 ms Frequéncia no modo
Bateria 60 Hz +1 Hz Forma de onda no
modo Bateria Semissenoidal (retangular)
Protec&o contra sub/sobretensdo Passa a
operar no modo Bateria Protegdo contra
descarga da bateria Até 20,4 V  Proteg&o
contra sobrecarga na saida Modo Rede:
fusivel rearmavel Modo Bateria: limitador de
corrente interno  Bateria interna Selada
chumbo-acido (VRLA) Quantidade e
capacidade 2 x 12V 7 Ah Barramento 24 V
Corrente maxima de carga 1 A Tempo
maximo de carga sem bateria externa Até 10
h

10

UN

R$ 1.199,00

R$ 11.990,00

75

NOBREAK 600 VA NOBREAK 600 VA 600
VA / 300 W 4 tomadas de saida (NBR
14136) 1 bateria de 12V 7 Ah 9 niveis de
protegéo Religamento  automatico
Poténcia nominal de pico 600 VA / 300 W
Topologia Interativo ~ Tensdo nominal de
entrada 120 V~ Variag&o da tenséo 96- 149
V~ (¥20%) Frequéncia 60 Hz *3 Hz
Disjuntor 5A Cabo de forca Cabo de 1 m
com plugue tripolar de acordo com a norma
NBR 14136 Fator de poténcia 0,5 Tens&o
nominal de saida 120 V~ Regulagdo da
tensdo Modo Rede: 120V~ +10% Modo
Bateria: 120V~ 15% Tempo de
transferéncia Circuito desmagnetizador
Garante o valor de tens&o de saida para
cargas eletrénicas  Frequéncia no modo
Bateria 60 Hz +1 Hz Forma de onda no
modo Bateria Semissenoidal (retangular)
Protegdo contra sub/sobretensdo Passa a
operar no modo Bateria Protecéo contra
descarga da bateria Até 10,2 V  Protegéo
contra sobrecarga na saida Modo Rede:
fusivel rearmavel Modo Bateria: limitador de
corrente interno Bateria interna Selada
chumbo-acido (VRLA) Quantidade e
capacidade 1 x 12V 7 Ah Barramento 12V
Corrente maxima de carga 1 A Tempo
maximo de carga sem bateria externa Até
10h

30

UN

R$ 546,33

R$ 16.389,90

76

PARAFUSO 10MM SEXTAVADO parafuso
10mm sextavado

200

UN

R$ 0,75

R$ 150,00

T

PARAFUSO 6MM PHILLIPS parafuso 6 mm
Philips

4000

UN

R$ 0,60

R$ 2.400,00
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78

PATCH CORD 1,5MT CAT 5E AZUL.
PATCH CORD 1,5 MT CAT 5E AZUL Em
conformidade com as mais recentes normas
para Cat5 e Suporta aplicagdes até 1GHz
Boot Injetado Capa externa em PVC
retardante a chama CM  Cabo flexivel de
100% cobre nu multifilar montando e testado
100% em fabrica com RJ45 em ambas as
extremidades Condutor de cobre nu
multifilar  isolado por polietileno ter
monoplastico de alta densidade Diametro
nominal  24AWG Conectores:
Policarbonato de alto impacto transparente
retardante a chama UL94V0, Boot injetado
com protetor da trava do plug, Bronze
fosforoso com 1,27 um de ouro e 2,54 um de
niquel Montagem Padrdo T568 A
NORMAS APLICAVEIS Internacionais: IEC
606037, Diretiva RoHS Nacional: ABNT
NBR 14565 Certificagdes: UL Listed,
ANATEL Gravagdo no cabo do nome do
Fabricante, categoria, bitola, semana-més e
ano de fabricagdo, numero do certificado
ANATEL 2 anos de garantia

1.000

UN

R$ 35,86

R$ 35.860,00

79

PATCH CORD 1,5MT CAT6 AZUL 100%
COBRE ATCH CORD 1,5MT CAT6 AZUL
100% cobre Categoria 6 — U /UPT —1,5MT
Condutor de cobre nu multilar isolado por
polietileno termoplastico de alta densidade.
Os condutores (veias) s&o torcidos e
reunidos formando o nucleo de 4 pares.
Sobre o nucleo é aplicada uma capa de
material retardante a chama. Nas pontas
s&o aplicados conectores de 8 vias do tipo
RJ45 100% montado e testado em fabrica,
PVC CM, diametro nominal 24AWG
(0,51mm aproximadamente), conectores:
Policarbonato de alto impacto transparente
retardante a chama, UL94-VO0, boot injetado
e com projetor da trava do plug, bronze
fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100
uni (2,54 um) de niquel, produzido de acordo
com a normativa RoHS, montagem: T568A,
Normas Aplicaveis: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 ABNT NBR 14565
Homologado Anatel 2 anos de garantia
Gravagéo no cabo do nome do fabricante,
categoria, bitola semana-més e ano de sua
fabricag&o, numero do certificado ANATEL

300

UN

R$ 49,23

R$ 14.769,00

80

PATCH CORD 1,5MT CAT6 VERMELHO
100% PATCH CORD 1,5MT CAT6
VERMELHO 100% Categoria 6 — U/UTP —
1,5MT, condutor de cobre nu multilar isolado
por polietileno termoplastico de alta
densidade. Os condutores (veias) s&o
torcidos e reunidos formando o nucleo de 4
pares. Sobre o nucleo € aplicada uma capa
de material retardante a chama. Nas pontas
séo aplicados conectores de 8 vias do tipo
RJ45 100% montado e testado em fabrica,
PVC CM, diametro nominal 24AWG
(0,51mm aproximadamente), conectores:
Policarbonato de alto impacto transparente

50

UN

R$ 50,67

R$ 2.533,50

-

7
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retardante a chama, UL94-V0, Boot injetado
e com protetor da trava do plug, bronze
fosforoso com 50uin (1,27 um) de ouro e 100
uin (2,54 um) de niquel, produzido de acordo
com normativa RoHS, montagem: T568A,
normas aplicaveis: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 ABNT NBR 14565
Homologado Anatel 2 anos de garantia
Gravagéo no cabo do nome do fabricante,
categoria, bitola, semana-més e ano de sua
fabricacdo, numero do certificado ANATEL

81

PATCH CORD 2,5MT CAT6 AZUL 100%
COBRE PATCH CORD 2,5MT CAT6 AZUL
100% cobre Categoria 6 — U/UTP- 2,5MT
Condutor de cobre nu multilar isolado por
polietileno termoplastico de alta densidade.
Os condutores (veias) s&@o torcidos e
reunidos formando o nucleo de 4 pares.
Sobre o nucleo é aplicada uma capa de
material retardante a chama. Nas pontas
s&o aplicados conectores de 8 vias do tipo
RJ45, 100% montado e testado em fabrica,
PVC CM, Diametro nominal 24AWG
(0,51mm aproximadamente), conectores:
Policarbonato de alto impacto transparente
retardante a chama, UL94-VO0, boot injetado
e com protetor de trava do plug bronze
fosforoso com 50 uin (1,27 um) de ouro e
100uin (2,54 um) de niquel, produzido de
acordo com a normativa RoHS, montagem:
T568A, normas aplicaveis: ANSI/TIA/EIA-
568-C.2 ISO/IEC 11801 ABNT NBR 14565
Homologado Anatel 2 anos de garantia
Gravag&o no cabo do nome do fabricante,
categoria, bitola, semana-més e ano de
fabricag&o, numero do certificado ANATEL

300

UN

R$ 55,97

R$ 16.791,00

82

PATCH CORD CABO DE REDE CAT 5e 2,5
mts. PATCH CORD 2,5MT CAT5E AZUL
Em conformidade com as mais recentes
normas para Cat5e Suporta aplicagdes até
1GHz Boot Injetado Capa externa em PVC
retardante a chama CM  Cabo flexivel de
100% cobre nu multifilar montado e testado
100% em fabrica com RJ45 em ambas as
extremidades Condutor de cobre nu
multifilar  isolado por polietileno  ter
monoplastico de alta densidade Diametro
nominal  24AWG Conectores:
Policarbonato de algo impacto transparente
retardante a chama UL94V0, Bronze
injetado com protetora trava do plugue,
Bronze fosforoso com 1,27 um de ouro e
2,54 um de niquel Montagem Padréo
T568A NORMAS  APLICAVEIS
Internacionais: IEC 606037, Diretiva ROHS
Nacional: ABNT NBR 14565 Certificagdes:
UL Listed, ANATEL Gravag&o no cabo do
nome do Fabricante, categoria, bitola,
semana-més e ano de sua fabricagéo,
nimero do certificado ANATEL 2 anos de
garantia

1.000

UN

R$ 42,35

R$ 42.350,00
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PATCH PAINEL 24 PORTAS PATCH PANEL
CAT 6 24 PORTAS Atende aos requisitos
estabelecidos pela norma CAT6, Classe E.
Corpo fabricado em material metalico em
aco SAE com pintura epdxi lisa frontal na cor
preta, 4 modulos de 6 conectores em
termoplastico de alto impacto n&o
propagante a chama (UL94V0). Painel
frontal metalico, com identificacdo das
portas serigrafadas no produto Guia traseiro
metdlico com fixagcdo individual e para
organizagdo dos cabos  Terminais de
conexdo em bronze fosforoso estanhado,
padrao 110 IDC, para condutores de 22 a 24
AWG Material das Vias de contato
produzidas em bronze fosforoso com cama
das de 2,54 um de niquel e 1,27um de ouro
Fornecido com acessorios para fixacdo
(parafusos e arruelas) Projetada para
instalagdo em Rack 19, conforme requisitos
da norma EIA310D Atende aos padrdes de
crimpagem T568A ou T568B Identificagdo
da categoria serigrafada na parte frontal do
produto Normas aplicaveis Internacionais:
IEC 606037, Diretiva RoHS Nacional: ABNT
NBR 14565 Padroes Internacional:
ISO/IEC11801  Nacional: ANSI/TIA568C.2
Certificagdes: UL Listed, Anatel Garantia de
2 anos

30

UN

R$ 559,33

R$ 16.779,90

PATCH PANEL PATCH PANEL CAT5E 24
portas em 1U  Guia traseira perfurado com
possibilidade de fixagao individual dos cabos
O painel frontal fabricado em ago SAE com
pintura epoxi lisa frontal na cor preta Com
a identificagdo do Fabricante no painel
frontal NORMA  APLICAVEIS
Internacionais: Diretiva ROHS o produto
esta em conformidade com a Diretiva RoHS
restringindo o uso de metais pesados na
fabricagdo dos produtos e preservagéo do
meio ambiente. Nacionais: NBR 14565
Certificagdo UL Listed Certificado Anatel
PADROES Internacional ISO/IEC 11801
Nacional ANSI/TIA 568 C.2

50

UN

R$ 408,67

R$ 20.433,50

85

PERFILADO 38X38 BARRA DE 6 MTS
perfilado 38x38mm barra de 6 mts

200

UN

R$ 202,33

R$ 40.466,00

86

PERFILADO PERFURADO MAO
FRANCESA MAO FRANCESA
REFORCADA PERFILACO, 38X38X100MM
perfilado perfurado méo francesa simples
38x38x100mm

200

UN

R$ 27,33

R$ 5.466,00

87

PERFILADO PERFURADO MAO
FRANCESA MAO FRANCESA
REFORCADA PERFILACO, 38X38X200MM
perfilado perfurado méo francesa mao
francesa reforgcada perfilado -
38x38x200mm

120

UN

R$ 42,33

R$ 5.079,60

88

PLACA DE REDE PClI EXPRESS X1 -
10/100/1000 BMPS COM BACKET LOW
PROFILE Placa de Rede PClI E Dados
técnicos: -Chipset. Realtek 8111E-S -
Padrées: Totalmente compativel com |IEEE

10

PC

R$ 161,30

R$ 1.613,00

-
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802.3, |IEEE 802.3x (Full duplex), IEEE
802.3u, IEEE 802.3ab. Suporte para IEEE
802.1P, IEEE 802.1Q VLAN -Conectividade:
Cabo -Conector Padréo: RJ45 -Interface:
32 bits PCl-e -Taxa de transmissé&o:
10/100/1000 Mbps - Half Duplex -20/200
Mbps - Full Duplex -Método de acesso:
CSMA/CD TCP/IP PCI Revision 2.1/2.2 -
Caracteristicas: Auto negotiation Detecgéo
e corregdo de Cross-over Suporte SWAP
pair, polaridade e corregdo de desvio
Suporte PCI MSI (Message Signaled
Interrupt) and MSI-X Suporta Receive-side
Scaling (RSS) -Velocidade de BUS: 32 bits
- 33/66 MHz -Sistemas compativeis: DOS -
WInNT 3.51 - Win95 - Win98 - WinXP -
Win2000 - WinVista - Win7 - Win8 - Win10 -
Novell.311/1.x5.x - Linux_-Com: Low Profile

89

PORCA SEXTAVADA 1/4 - CENTO DE
PORCA cento de porca sextavada 1/4 - GE

40

PCT

R$ 27,67

R$ 1.106,80

90

RACK 19 12 U 470 MM RACK 19" 12 U 470
MM Sistema Easy Mounting: Pecas e
parafusos padronizados para  facil
instalacdo e montagem Estrutura com
ponto de aterramento  Fechamento lateral
com venezianas e fecho para abertura
Compativel com as normas IEC 60297-3-
100 e IEC 60297-3- 105 Porta Acrilico e
Fecho com Chave Abertura Direita ou
Esquerda Material Ago SAE 1008
Espessura  Estrutural 09 mm -
Fechamentos 0,75 mm Pintura
Eletrostatica Epoxi P6 Microtexturizado na
cor Preto Fosco  Abertura para cabos
Destacavel "

20

UN

R$ 816,33

R$ 16.326,60

91

RACK 19 12 U 570 MM RACK 19"12 U 570
MM Sistema Easy Mounting: Pecas e
parafusos padronizados para facil
instalagdo e montagem Abertura para
instalagéo de sistema de ventilagéo no teto
Estrutura com ponto de aterramento
Fechamento lateral com venezianas e fecho
para abertura Compativel com as normas
IEC 60297-3- 100 e IEC 60297-3- 105
Distancia entre perfis de fixag&o (minimo e
maximo) 192 mm e 280 mm Dimensdes
Perfil de Fixacdo Conforme norma |EC
60297 Porta Acrilico e Fecho com Chave
Abertura Direita ou Esquerda Material Aco
SAE 1008 Espessura Estrutural 0,9 mm —
Fechamentos 0,75 mm Pintura
Eletrostatica Epéxi P6 Microtexturizado na
cor preto fosco”

20

UN

R$ 966,33

R$ 19.326,60

92

RACK 19 24 U 670 MM RACK 19" 24 U 670
MM  Sistema Easy Mounting: Pegas e
parafusos padronizados para fécil
instalagdo e montagem Abertura para
instalagéo de sistema de ventilag&o no teto
Estrutura com ponto de aterramento
Moldura com espagos para passagem e
fixagao dos cabos Fechamento lateral com
venezianas e fecho para abertura

UN

R$ 1.599,67

R$ 7.998,35

172
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Compativel com a norma I|EC 60297
Distancia entre perfis de fixagdo (minimo e
maximo) 337mm - 460mm Porta Acrilico e
Fecho com Chave Abertura Direita ou
Esquerda Material Ago SAE 1008
Espessura  Estrutural 12 mm -
Fechamentos 0,9 mm Carga estatica
suportada 1000 Kg Pintura Eletrostatica
Epoxi P6 Microtexturizado na cor pretor
fosco Aberturar para cabos Destacavel N°
de abertura para cabos 3 superiores e 5
inferiores "

93

RACK 19 36 U 670 MM RACK 19" 36 U 670
MM Abertura para instalagéo de sistema
de ventilagdo no teto Estrutura com ponto
de aterramento Moldura com espagos para
passagem e fixacgo dos cabos
Fechamento lateral com venezianas e fecho
para abertura Compativel com a norma IEC
60297 Porta Acrilico e Fecho com Chave
Abertura Direita ou Esquerda Ago SAE 5 UN R$ 1.963,33 R$ 9.816,65
1008 Espessura Estrutural 1,2 mm -
Fechamentos 0,9 mm Carga estatica
suportada 1000 Kg Pintura Eletrostatica
Epéxi P6 Microtexturizado na cor Preto
Fosco N° de abertura para cabos 3
superiores e 5 inferiores  Com estrutura
desmontavel Dimensdes Perfil de Fixagéo
Conforme norma IEC 60297 "

94

RACK 19 5 U 470 MM RACK 19 "5 U 470
MM  Sistema Easy Mounting: Pegas e
parafusos padronizados para  facil
instalagdo e montagem Estrutura com
ponto de aterramento  Fechamento lateral
com venezianas € fecho para abertura
Compativel com as normas IEC 60297-3-
100 e IEC 60297-3- 105 Porta Acrilico e | 20 UN R$ 478,00 R$ 9.560,00
Fecho com Chave  Abertura Direita ou
Esquerda Material Aco SAE 1008
Espessura  Estrutural 09 mm -
Fechamentos 0,75 mm Pintura
Eletrostatica Epéxi P6 Microtexturizado NA
COR Preto Fosco Abertura para cabos
Destacavel"

95

RACK 19 8 U 470 MM RACK 19" 8 U 470
MM Sistema Easy Mounting: Pegas e
parafusos padronizados para facil
instalagdo e montagem Abertura para
instalagéo de sistema de ventilagéo no teto
Estrutura com ponto de aterramento
Fechamento lateral com venezianas e fecho
para abertura Compativel com as normas
IEC 60297-3- 100 e IEC 60297-3- 105
Distancia entre perfis de fixagdo (minimo e
maximo) 192 mm e 280 mm Porta Acrilico
e Fecho com Chave Abertura Direita ou
Esquerda Material Ago SAE 1008
Espessura Estrutural 09 mm -
Fechamentos 0,75 mm Pintura
Eletrostatica Epoxi P6 Microtexturizado na
cor Preto fosco Abertura para cabos
Destacavel"

30 UN R$ 616,33 R$ 18.489,90
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ROTEADOR MU-MIMO 04 ANTENAS
Roteador MU-MIMO, Wireless Dual Band,
4x Antenas, Portas 4x Gigabit (1x WAN, 4x

LAN) Especificagdes: WIRELESS:
Padrées: Wi-Fi 5: - IEEE 802.11ac/n/a 5
GHz - |[EEE 802.11n/b/g 24 GHz

Velocidade de WiFi: AC1200: - 5 GHz: 867
Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps
(802.11n) Alcance do sinal WiFi: 4x
Antenas Fixas Alta Performance Varias
antenas formam uma matriz de aumento de
sinal para cobrir mais diregdes e grandes
areas Beamforming: Concentra a forga do
sinal sem fio em relagdo aos clientes para
expandir o alcance do WiFi Capacidade
WiFi:  Médio: Dual-Band Aloque
dispositivos para bandas diferentes para um
desempenho ideal MU- MIMO: Comunica-
se simultaneamente com varios clientes
MU-MIMO Modos de Operagdo: Router
Mode: Access Point Mode HARDWARE:
Processador: Dual-Core CPU Portas
Ethernet: 1 x Gigabit WAN Porta 4 x
Gigabit LAN Portas Botdes: ~WPS/Wi-Fi
Botdo Power On/Off Botdo Reset Botéo
Alimentacdo: - 12 V ? 1 A SEGURANCA:
Criptografia WiFi: WPA WPA2 WPA3
WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) Seguranca
de Rede: SPI Firewall Access Control [P
& MAC Binding Application Layer Gateway
Rede para Visitantes: 1 x 5 GHz Rede
Convidados 1 x 2.4 GHz Rede Convidados

96 30 UN R$ 416,33 R$ 12.489,90

g7 | SAIDA HORIZONTAL 1 E-PZ  saida| 1qp UN RS 5,40 R$ 540,00
horizontal 1" E-PZ"

98 | SAIDA HORIZONTAL */4 E-PZ saida | 1qg UN RS 4,43 R$ 443,00
horizontal 3/4” E-PZ"

g9 | SAPATA TIPO T 38X38 sapata tipo t| 120 UN R$ 12,33 R$ 1.479,60
38x38mm

SWITCH 24 PORTAS + 4SFP 1 A 10 GB
GERENCIAVEL 10/100/1000 SWITCH 24
PORTAS +4SFP 1A 10 GB GERENCIAVEL
10/100/1000 24 portas 10/100/1000 Mbps
e 4 portas SFP  Protocolo SNMP para
monitorar os recursos do switch e obter
maior controle da rede Trabalho em redes
hibridas com portas Giga e SFP  Suporte
para instalagdo em rack padréo EIA 19" (1 U
de altura Roteamento estatico que
possibilita alcancar diferentes  redes. RS

100 | Chipset: Marvel 1 * 98DX225SA1 (Principal) | 30 UN R$ 3.796,66 113.899.80
+ 3 * 88E1680-LKJ2 Memoria DDR3: 512 R
MB Memoéria flash: 128 MB 24 portas
10/100/1000 e 4 portas SFP Mini Gbic
(independentes) Cabeamento suportado:
10 BASE-T Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5
(méximo 100 m) EIA/TIA-568 1000 STP
(maximo 100 m, 100 BASE-TX: Cabo
UTP/STP categoria 5, 5 (maximo 100 m)
EIA/TIA-568 1000 STP (maximo 100 m)
1000 BASE-T: Cabo UTP/STP categoria 5e,
6 (méximo 100 m) EIA/TIA-568 1000 STP

Z
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(méximo 100 m) 1000 BASE-X : Fibras MM
e SM Padréo |IEEE: IEEE 1802.3, 802.3u,
802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3ad, 802.1p,
802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s. Padréo
IETF: RFC1541, RFC1112, RFC2236,
RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC 2131,
RFC 1901, RFC 1905-1908, RFC 2576,
RFC 3410-3415, RFC 2021, RFC 3164,
RFC 1492, RFC 2138, RFC 2139, RFC
3579, RFC 1122, RFC 768, RFC 791, RFC
2068, RFC 1643, RFC 1212, RFC 1213,
RFC 1215, RFC 1573, RFC 2925, RFC
1493, RFC 2233, RFC 1757  Outros
padrdes e protocolos: CSMA/CD, TCP/IP,
SNMPv1/nv2c/v3, HTTP, TELNET. Método
de comutag&o: Armazena e envia (Store-
and-Forward) Capacidade comutag&o 56
Gbps Tabela de enderego MAC 16K
Jumbo Frame 10 Kbytes Taxa de
encaminhamento de pacotes 44,3 Mpps
Configuragdo de portas Auto negociacéo
Controle de fluxo (802.3x) HOL blocking
Prevention Espelhamento de portas
Estatisticas de trafego Agregagéo de link
Agregagdo de link manual 14 Grupos
Maximo 8 portas por grupo Agregacéo de
link dinamico (LACP) Algoritmo baseado em
enderego MAC de origem e destino
Algoritmo baseado em endereco IP de
origem, destino e porta Tabela MAC Aging
Time ajustavel Endereco MAC estatico
Enderego MAC dinamico VLAN 4K VLANs
ativas e 4K VLANs IDs VLAN baseado em
Tag 802.1Q Interface VLAN  Spanning tree
802.1d Spanning Tree Protocol (STP)
802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
(RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree
Protocol (MSTP) Root Guard BPDU Guard
BPDU Filter Edge porta  Gerenciamento
Multicast Grupos [Pv4 IGMP v1/v2/v3
Snooping Fast leave IGMP Snooping
Querier QoS 8 Filas de prioridade
Algoritmos de fila: SP, SWRR, WRR QoS
baseado em portas CoS baseado em 802.1p
CoS baseado em DSCP Storm Control
(Broadcast, Multicast e Unicast
desconhecido) Controle de banda por porta
Seguranga das portas (Estatico, dinamico,
permanente, até 1024 Macs por porta)
Isolamento das portas Filtro de endereco
MAC DHCP Binding AAA Autenticagéo
automatica 802.1x Autenticacdo EAP DoS
Attack Defense  ACl Suporta até 1024
entradas Time-range ACL MAC (MAC de
Origem, MAC de Destino, VLAN ID) IP ACL
(IP de Origem, IP de Destino, Protocolo IP,
Porta de Origem e Destino TCP/UDP)

Operag&o permitir e negar Gerenciamento
SNMP vi2civ3 (Trap) 802.1ab
LLDP/LLDP- MED Gerenciamento web

(HTTP) Somente IPv4 DHCP Client
Atualizagdo de firmware via web
Configuragdo backup/reload Restauracéo

T
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de fabrica SNTP e manual Time zone L2+
Interfaces VLAN IPv4 Rota estatica Servidor
DHCP Relay ARP estatico e dinamico Testes
de Ping e Tracert Sistema de Log (Local e
Remoto) Monitoramento de CPU e Meméria
Espelhamento  (Ingresso e Egresso)
Homologado Anatel Mean Time Between
Failures: 50000 horas Garantia: 3 anos

SWITCH COM 24 PORTAS RJ 45
GIGABITS SWITCH 24 PORTAS
10/100/1000 Mbps 24 portas 10/100/1000
Mbps com negociagdo de velocidade
automatica (N-Way) Taxa de transferéncia
de até 2000 Mbps Instalagéo Plug and Play
Gabinete para rack 19" com 1 U de altura
Auto MDI/MDI-X para detecgé@o automatica
do padrdo do cabo (normal/ crossover)
Fonte de alimentagdo interna bivolt
automatica Padrées: IEEE802.3x Full
duplex and Flow control IEEE802.3
10BASE-T |IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-T Taxa de
Transferéncia: Ethernet: 10 Mbps (Half
duplex), 20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet:
100 Mbps (Half duplex), 200 Mbps (full
duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full
duplex) Taca de encaminhamento de
pacotes 35,7 Mpps Taxa de laténcia 4 ps
Buffer de meméria: 4 Mb Tabela de
enderego MAC: 8k Chipset: Realtek
Cabeamento suportado: 10BASE-T: UTP
categoria do cabo 3, 4, 5 (maximo 100 m)
100BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5
(maximo 100 m) EIA/TIA-568 100 O STP
(maximo 100 m) 1000BASE-T: UTP
categoria 5E ou superior (méaximo 100m)
Quantidade de portas: 24 portas
10/100/1000 Mbps com negociagdo de
velocidade automatica Auto MDI/MDI-X:
Alimentagdo (Power), Link/Atividade por
porta e Indicagéo de velocidade automatica
LEDs indicadores: Alimentagdo (Power),
Link/Atividade por porta e Indicagdo de
velocidade automatica Método de
transferéncia: Armazena e envia (store and
Forward) Aprendizado de enderegos MAC:
Aprendizado e  atualizagdo automatica
Fonte de alimentag&o: Interna automatica -
Entrada: 100-240 Vac 50-60 Hz 0,5 A
Emiss&o de seguranga e outros: Anatel,
FCC, CE, RoHS Manual em Portugués
Garantia de 2 anos

101 10 UN R$ 1.083,33 | R$ 10.833,30

SWITCH COM 8 PORTAS RJ 45 GIGABITS
102 | Switch 8 Portas 10/100/1000 Mbps Garantia | 50 UN R$ 274,33 R$ 13.716,50

de 24 meses
SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS + 4
PORTAS MINI  GBIC SWITCH

GERENCIAVEL 48 PORTAS+4 PORTAS
MINI GBIC Frequéncia do Buffer 700 MHz
Meméria SDRAM DDR3 128 MB Meméria
flash 32 MB Portas RJ45 Gigabit Ethernet
(110/10/1000 Mbps) 48 Slots Mini-
GBIC/SFP (1000 Mbps) 4 (independentes) )

R$

103 124.500,00

30 UN R$ 4.150,00

e
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Portas console 1 Anatel Equipamento
homologado Instalagéo em rack padréo EIA
19 1 U de altura (acompanha suporte)
10BASE-T Cabo UTP categoria 3, 4, 5
(maximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568
1000 (maximo 100 m) 100BASE-TX Cabo
UTP categoria 5, 5e (maximo 100 m) Cabo
STP EIA/TIA-568 1000 (maximo 100 m)
1000BASE-T Cabo UTP categoria 5e, 6
(maximo 100 m) EIA/TIA-568 1000 STP
(méximo 100 m) 1000BASE-FX Fibra
monomodo (SMF) e multimodo (MMF)
Padroes IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab,
802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q , 802.1x,
802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac,
802.1ax, 802.3ad e 802.3i Padrdes IETF
RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618,
RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030
Outros padrées e protocolos CSMA/CD,
TCP/IP, SNMP vi/N2c/i3, HTTP, HTTPS,
SSH vin2 Método de transmisséo
Armazena e envia (Store-and-Forward)
Backplane (capacidade do switch) 104 Gbps
Tamanho da tabela de enderegos MAC 16 k
Jumbo frame 10 Kb Buffer de meméria 128
MB MTBF 43215 horas Taxa de
encaminhamento de pacotes 77,4 Mpps
Taxa de laténcia 3,6 us IPv6 Suporte a dual
IPv4/IPv6 Stack MLD Snooping IPv6
neighbor Discovery Configuragéo de portas
Autonegociagdo MDI/MDI-X Controle de
fluxo (Flow control) Estatistica de trafego
Agregacdo de Link (Link Aggregation)
Agregacdo de Link estatica Agregacéo de
Link dinamica (LACP) 8 grupos 8 portas por
grupo Distribuicdo de carga Algoritmo
baseado em enderego MAC de
origem/destino  Algoritmo baseado em
enderego IP de origem/destino  Tabela
MAC Vinculo e filtro de enderego MAC (MAC
Filter) Enderego MAC Estatico (Static MAC
Address) Endereco MAC  Dinémico
(Dynamic MAC Address) VLAN baseada
em enderego MAC VLAN baseada em
protocolo GARP/GVRP 1024 VLANS ativas
\ 4094 VLANs tunnel Mode Voice VLAN
baseada em TAG (802.1Q) VLAN baseada
em porta VLAN de gerenciamento
Spanning Tree 802.1d Spanning Tree
Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning
Tree Protocol (MSTP) Loop Guard Root
Guard TC-BPDU Guard BPDU Guard
BPDU Filter Multicast 256 grupos IGMP
vin2/v3 IGMP Snooping Fast Leave
Multicast VLAN Multicast estatico Filtro
Multicast Estatistica IGMP QoS (Quality of
Service) 4 filas de prioridade CoS baseado
em 802.1p CoS baseado em DSCP
Algoritmos de Escalonamento SP, WRR e
SP+WRR Storm Control (Broadcast,
Multicast e Unicast desconhecido) Controle
de banda por porta ACL (Acess Control List) )

7
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45 ACLs ACL nas camadas 2, 3 e 4
(L2/L3/L4) ACL baseada em tempo
Seguranga das portas Filtro de Endereco
MAC (MAC Address Filter) Associagdes
ARP Manual e ARP Scanning 200
associagdes ARP DoS (Denial of Service)
Autenticacdo 802.1x baseada em porta
802.1x baseada em endereco MAC RADIUS
Guest VLAN TSL TLSv1 SSL v2/v3 SSH
v1/v2 Restrigdo do acesso web Baseado em
enderego IP, enderego MAC e Porta
Isolamento de portas Acesso de usuario
Deteccdo de  Loopback (Loopback
Detection) Gerenciamento RMON 4 grupos
Tipos de acesso Web (HTTP/HTTPS), SSH
viiv2 (CLI) Telnet (CLI) e Console (CLI)
Atualizagao de firmware Via Web, Console
ou TFTP Configuragdo backup/reload
Manutengdo DHCP Cliente DHCP, DHCP
Snooping e DHCP Option 82 SNTP Cliente
Monitoramento e diagnésticos Teste Virtual
do Cabo (VCT) Diagnéstico por ping
Diagnoéstico por tracert Sistema de log (local
e remoto) Monitoramento de meméria
Monitoramento de CPU Roteamento
Estatico Interfaces 8 interfaces simultaneas
Configuragdo da interface ID da interface
Enderego IP Mascara de sub-rede Nome da
interface Entradas de roteamento estatico
16 Configuragdo de roteamento estético,
entradas de roteamento estatico Destino
Mascara de sub-rede Next hop (Préximo
salto) Distancia Interface de gerenciamento
Portugués Garantia 3 anos "

TAMPA CEGA COM PARAFUSO 1
104 | ALUMINIO tampa cega com parafuso 1" | 200 UN R$ 9,97 R$ 1.994,00
aluminio”

105 | TAMPA CEGA COM PARAFUSO 3/4 tampa | 300 UN R$ 7,33 R$ 2.199,00
cega com parafuso 3/4" aluminio "

106 | TAMPA CEGA PVC 1 CINZA tampa cega | 300 UN R$ 10,30 R$ 3.090,00
PVC 1" cinza"

107 | TAMPA CEGA PVC 3/4 CINZA tampa cega | 400 UN R$ 10,67 R$ 4.268,00
PVC cinza 3/4"

TAMPA DE PRESSAO 100X10X3000
108 | tampa de press&o 100x10x3000mm, chapa | 200 UN R$ 95,33 R$ 19.066,00
24

TAMPA DE PRESSAO 50X10X3000 BARRA
109 | 3MTS tampa de press&o 50x10x3000 barra | 200 UN R$ 51,33 R$ 10.266,00
3m

TAMPA PARA CONDULETE 4X2 - 01
KEYSTONE 3/4 tampa para condulete 4x2

LNl 01 posigdo Keystone RJ 45 com suporte 208 LS B B 220000
3/4”, aluminio
TAMPA PARA CONDULETE 4X2 - 01

111 | POSICAO KEYSTONE  tampa para| ;5, | yy R$ 11,67 | RS$1.167,00

condulete 4x2 - 01 posi¢do Keystone RJ 45
com suporte 1", aluminio

TAMPA PARA CONDULETE 4X2 - 02

412 | KEYSTONE 1 ALUMINIO  tampa para 150 | UN RS 16,33 RS 2.449 50

condulete 4x2 - 02 posigdes Keystone com

suporte 1, aluminio
PREFEITURA DE GUAXUPE | AV. CONDE RIBEIRO DO VALLE, 113 | CEN | GUAXUPE-MG | 37800-000 |
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TAMPA PARA CONDULETE 4X2 - 02
KEYSTONE 3/4 tampa para condulete 4x2

LR 02 posicdes Keystone com suporte 3/4”, e L Rs 14,00 s 2E0000
aluminio

114 | TAMPA PVC 1 CINZA COM 1 RJ45 tampa | 300 | UN RS 12.00 600
PVC cinza 1 com 1 RJ 45" e i s

115 | TAMPA PVC 1 CINZA COM 2 RJ45 tampa | 3p0 UN R$ 13,67 R$ 4.101,00
PVC cinza 1" com 2 RJ 45" ' '

116 | TAMPA PVC CINZA 3/4 COM 1 RJ45| 400 | UN R$3333 | R$13.332,00
TAMPA PVC CINZA 3/4" COM 1 RJ45" ' ¢ '

117 | TAMPA PVC CINZA 3/4 COM 2 RJ45| 300 | UN RS 36,33 R$ 10.899,00
TAMPA PVC CINZA 3/4" COM 2 RJ45" ' '

118 | TAMPAO PLASTICO PARA CONDULETE | 1500 | UN R$ 1,63 R$ 2.445,00

3/4 tampao plastico para condulete 3/4"
TECLADO USB ABNT2 Teclado com fio
Windows 10 ou superior Conexdo USB
119 | Comprimento do cabo 1,3 mt 107 teclas | 50 UN R$ 42,00 R$ 2.100,00
Design slin Clique silencioso Resistente a
agua ABNT2 Garantia de 3 anos

120 | TERMINAL LISO G-PZ 100X50MM terminal | 400 UN RS 4,45 R$ 445,00
liso G-PZ 100x50mm
121 | TERMINAL LISO G-PZ 50X50MM terminal | 109 | UN R$ 3,72 R$ 372,00

liso G-PZ 50x50mm

TOMADA KEYSTONE CAT5E TOMADA
KEYSTONE CAT5E  Atende aos limites
estabelecidos nas normas para
CAT5e/Classe D Entrada de cabos para
ambos os lados ou traseiro  Atende os
padrdes de crimpagem T568A ou T568B
Identificagdo da marca e categoria no
produto Produzido em material
termoplastico de alto impacto n&o
propagante a chama (UL 94 V0) Montado
em placa de circuito impresso Material das
vias de contato produzidas em bronze
fosforoso com camadas de 2,54um de
niquel e 1,27um de ouro  Terminais de
122 | conex&o padrio 110 IDC, para condutores | 500 UN R$ 26,53 R$ 13.265,00
de 22 a24 AWG Capa traseira de protecéo
ja fornecida com o conector Capa traseira
de protecdo j& fornecida com o conector
Terminagdo IDC 110 ou LS A+ utilizando
ferramenta de “punchdown” NORMAS
APLICAVEIS: Internacionais: IEC 606037
Diretiva RoHS O produto estd em
conformidade com a Diretiva RoHS -
restringindo o uso de metais pesados na
fabricagdo dos produtos e prevengdo do
meio ambiente. Nacionais: NBR 14565
CERTIFICAGOES: UL Listed GARANTIA:
02 anos PADROES Internacional ISO/IEC
11801 Nacional ANSI/TIA568C.2

123 | UNIDUTE CONICO 1 GALVANIZADO | 400 UN R$ 8,17 R$ 3.268,00
Unidute cénico 1" galvanizado”

124 | UNIDUTE CONICO 3/4 GALVANIZADO | 1250 | UN R$ 5,00 R$ 6.250,00
Unidute conico 3/4" galvanizado"

125 | UNIDUTE RETO 1 GALVANIZADO Unidute | 109 UN R$ 6,67 R$ 667,00

reto 1" galvanizado"

T
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126 UN|DUTE RETO 3/4 GALVANIZADO | 3pp UN R$ 5,33 R$ 1.599,00
unidute reto 3/4" galvanizado" :
127 | VELCRO 2CMAZUL VELCRO 2cMAzuL | 100 | UN RS 24,00 R$ 2.400,00
128 | VELCRO 4CMAZUL VELCRO 4cMAzuL | 100 | UN R$26,00 | R$2.600,00
TOTAL ORGADO: R$ 1.194.382,70

1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, sdo caracterizados
como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e Decreto n°® 2664, de
17 de Janeiro de 2023.

1.3. A escolha da proposta sera a mais vantajosa para a contratagdo por pregéo eletronico de
empresa(s) para fornecimento de materiais de rede de telecomunicagdes e equipamentos de
informatica para escritério, para atender a todas as unidades da Prefeitura do Municipio de
Guaxupé/MG, conforme as condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste termo de

referéncia.

1.4. O critério de julgamento adotado sera o MENOR PREGO POR ITEM observadas as exigéncias
contidas neste Termo de Referéncia e Anexos do Edital, quanto as especificagdes do objeto.

1.5. O prazo de vigéncia da Contratagdo é de 12 (doze) meses, e podera ser prorrogado na forma
da Lei n® 14.133, de 2021.

1.6. A Minuta de contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A referida Ata de Registro de Pregos tem como objetivo atender & demanda estimada de
materiais de rede de telecomunicagdes e equipamentos de informatica para escritério, por meio dos
planejamentos de compras das unidades, a fim de suprir as demandas de todas as Secretarias da

Prefeitura Municipal de Guaxupé.

2.2. Essas demandas s3o necessarias para viabilizar a expansao do acesso a rede e garantir seu
pleno funcionamento com alta disponibilidade, por meio da aquisicéo de novos materiais de rede.
Esses materiais sofrem uma depreciagdo natural que, associada ao avango das tecnologias, impde
aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade e melhoria das informacdes de

forma proveitosa.
o
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2.3. A continuidade dos servigos é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores,
tendo em vista que a interrupgdo da prestagéo dos servigos publicos, por falta de equipamentos,
causaria um impacto negativo na gestdo dos servigos prestados.

2.4. Com o crescente aumento dos servigos computacionais decorrente das agdes e programas
publicos, torna-se necessario manter uma infraestrutura de rede capaz de atender as demandas
institucionais e manter os niveis de disponibilidade e desempenho, garantindo eficiéncia, eficacia e

agilidade na execugao dos processos informatizados e na utilizagéo de informagdes estratégicas.

2.5. Diante desse cenario, faz-se necessario adquirir a Ata de Registro de Pregos de materiais de
rede de telecomunicagdes e equipamentos de informatica para escritério que sdo imprescindiveis

para a manutengéo e expansdo da Rede, além de atender as demandas diarias.

2.6. O Municipio ndo implantou o Plano de Contratag&o Anual. No entanto, a utilizag&o de recursos
de informatica para modernizagdo e promocdo das agdes das Secretarias constam no Plano

Municipal e no Plano Anual.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO.

3.1. Em sintese, a contratagio de empresa(s) para fornecimento de materiais de telecomunicagéo
e equipamentos de informatica justifica-se pela necessidade de manter-se constantemente
atualizado tecnologicamente, assegurar a qualidade e confiabilidade dos equipamentos, usufruir de
uma ampla capacidade de fornecimento, aproveitar a expertise técnica da empresa e promover a
reducdo de custos a longo prazo. Essa contratagdo é indispensavel para atender as crescentes
demandas exigentes dessas areas e garantir um ambiente de comunicagéo e informacao eficiente
e confiavel. Hoje, 0 municipio n&o possui esses recursos, por isso, recorre-se a contratagées diretas.
Portanto, temos a necessidade de agilizar o fornecimento e a execugéo, mantendo assim um
estoque regular, de posso da Secretaria Municipal de Administragao. Assim, quando houver

necessidades de servicos, pode-se executar no mesmo instante.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
4.1 Obrigacdes da CONTRATADA

4.1.1. A CONTRATADA, ciente de que o fornecimento de materiais de rede e equipamentos de
informatica é imprescindivel para que a prefeitura preste o melhor servigo aos cidadaos do municipio,

fica desde ja ciente dos prazos de resposta e envio dos materiais acordados.

> >
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" 4.1.2. Devera ser emitida uma Ordem de Servigo ou Abertura de Projeto do Prestador, especificando
sempre que houver necessidade de trocas de equipamentos de rede ou materiais de informatica,

descrevendo o problema encontrado, a quantidade, a data e a hora, conforme definig&o do local.

4.1.3. ACONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, em seus anexos e
em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugao do objeto.

4.1.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes dos locais
descritas pela Diretoria de Tecnologia da Informag&o, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constardo as indicagdes referentes a marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de

garantia ou validade.

4.1.5. N3o transferir a outrem, no todo ou em parte, a ARP (Ata de Registro de Preco).

4.1.6. Comunicar previamente 8 CONTRATANTE, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato
impeditivo ou relevante a execugdo da ARP (Ata de Registro de Prego), sem prejuizo de prévia
comunicacdo verbal dos fatos, caso a situacdo exija providéncia imediata por parte do
CONTRATANTE.

4.1.7. Todos os materiais de rede e equipamentos de informatica constantes nos servigcos devem
ser fornecidos pela CONTRATADA. Os componentes empregados no cabeamento légico deveréo

ser padronizados.

4.1.8. Substituir, reparar ou corrigir, s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia,

o objeto com avarias ou defeitos.

4.1.9. Comunicar 8 CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovagao.

4.1.10. Manter, durante toda a execugdo da ARP, em conformidade com as obrigagdes assumidas,

todas as condigdes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagéo.
4.2 Obrigagées da CONTRATANTE

4.2.1. Receber o objeto no prazo e nas condicdes estabelecidas no Edital e em seus anexos.

17
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4.2.2. Receber o objeto contratado por um servidor especialmente designado, verificando sua
conformidade com a proposta aceita.

4.2.3. Verificar minuciosamente, dentro do prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagcdes constantes no Edital e na proposta, para fins de aceitagdo
e recebimento definitivo.

4.2.4. Comunicar & CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

4.3. Subcontratagdo: N3o é permitida a subcontratagédo do objeto contratual.

5. EXECUGAO DO OBJETO:

5.1. Condigdes de execucgao:

5.1.1. O prazo de entrega dos materiais de rede e equipamentos de informatica é de 30 (trinta)
dias contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento pelo detentor da Ata de

Registro de Pregos.

5.1.2. Os itens serdo solicitados conforme as demandas de cada secretaria, ndo havendo

nimero minimo para os pedidos.

5.1.3. Os equipamentos deverdo ser entregues na Secretaria Municipal de Administrag&o,
Diretoria de Tecnologia da Informagao, localizada na Av. Conde Ribeiro do Valle, 113 — Centro,
na cidade de Guaxupé/MG, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:30.

5.1.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal sera de no
minimo 12 (doze) meses contados a partir do primeiro dia util subsequente & data do

recebimento definitivo do objeto.

5.1.5. Caso o prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
clausula, o licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.1.6. A garantia sera prestada com o objetivo de manter os equipamentos/materiais fornecidos
em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o CONTRATANTE.
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5.1.7. Os materiais que apresentarem vicio ou defeito durante o periodo de vigéncia da garantia
deverao ser substituidos por outros novos, de primeiro uso e originais, que apresentem padrées

de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados nos respectivos equipamentos.

5.1.8. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagao ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela CONTRATADA ou pela

assisténcia técnica autorizada.

5.1.9. O prazo indicado no subitem anterior, durante o seu transcurso, podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagéo escrita e justificada da CONTRATADA,
aceita pelo CONTRATANTE.

5.1.10. Na hipétese do subitem acima, a CONTRATADA devera disponibilizar material
equivalente, com especificacdes iguais ou superiores as do material anteriormente fornecido,
para utilizagdo em carater provisério pelo CONTRATANTE, a fim de garantir a continuidade dos

trabalhos administrativos durante a execugao dos reparos.

5.1.11. Decorrido o prazo para reparos e substituicio sem o atendimento da solicitagédo do
Contratante ou a apresentacao de justificativas pela CONTRATADA, fica o CONTRATANTE
autorizado a contratar outra empresa para executar os reparos, ajustes ou a substituicio dos
materiais, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que

tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.1.12. A CONTRATADA devera, no momento da assinatura da Ata de Registro de Pregos,
assinar um termo de responsabilidade pela garantia dos materiais, independentemente da

garantia do fabricante.

5.1.13. As trocas deverdo ocorrer de acordo com as instrugdes fornecidas pela Diretoria de

Tecnologia da Informacao ou por servidor designado para esse fim.

5.1.14. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

6. GESTAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS:
6.1. Apdés a homologagéo e adjudicagdo do processo, sera firmada a Ata de Registro de Precos,
que devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cléusuh/sacordadas eas
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normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecu¢do
total ou parcial.

6.2. O adjudicatario tera o prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da data de sua
convocagéo, para assinar o contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho), sob pena de perder o direito a assinatura da Ata de Registro de Precos, sem prejuizo
das sancgdes previstas neste Termo de Referéncia e na Lei 14.133/21.

6.3. O prazo previsto para a assinatura da Ata de Registro de Pregos ou aceitagdo da nota de
empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante

solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

6.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica o reconhecimento de que a referida Nota esta substituindo a Ata de Registro de Precos,
aplicando-se a relagdo de negécios ali estabelecida as disposi¢ées da Lei n® 14.133, de 2021.

6.5. ACONTRATADA esta vinculada a sua proposta e as previsdes contidas no Termo de Referéncia
e no instrumento convocatério.

6.6. Na assinatura da Ata de Registro de Pregos ou do instrumento equivalente, sera exigida a
comprovacéo das condicdes de habilitagio e contratagdo mencionadas neste Termo de Referéncia,

que dever&o ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

6.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo da Ata de Registro de Precos,
o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

registrando-se tais circunstancias mediante simples apostilamento.

6.8. As comunicagdes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.9. Apos a assinatura da Ata de Registro de Pregos ou instrumento equivalente, o municipio podera
convocar o representante da empresa contratada para uma reunido inicial visando a apresentagéo
do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes sobre as obrigagdes contratuais, os mecanismos
de fiscalizagao, as estratégias para a execugéo do objeto, o plano complementar de execugéo da
contratada, quando houver, 0 método de afericdo dos resultados e as sangdes aplicaveis, entre

outros.
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6.10. Da Fiscalizagdo do objeto:

a) A execugdo da Ata de Registro de Pregos devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
da mesma, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

b) O fiscal técnico acompanhara a execugdo do objeto, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

c) O fiscal técnico anotard no histérico de gerenciamento do objeto todas as ocorréncias
relacionadas & execugéo, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados (ar. 117, §1° da Lei 14.133 de 2021).

d) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitira notificaces para a
corregéo da execugao do objeto, determinando prazo para a corregao.

e) O fiscal técnico informara ao gestor, em tempo habil, a situagdo que demandar decis&o ou adogéo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

f) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do objeto nas datas aprazadas, o
fiscal técnico comunicara o fato imediatamente ao gestor.

g) O fiscal técnico comunicara ao gestor, em tempo habil, o término da vigéncia da Ata de Registro
de Precos sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagéo.

h) O fiscal administrativo verificara a manutengdo das condicdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.
i) O gestor coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do objeto
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do objeto, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragées e das prorrogagdes
contratuais, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia.
7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO:

7.1. Recebimento do Objeto: Os bens ser&o recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato
da entrega, acompanhado de a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizag&o do objeto, para efeito de posterior verificacéo de
sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta

7.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,

quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
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" devendo ser substituidos no prazo de até 02 (dois) dias, a contar da notificagdo da CONTRATADA,

as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento
da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, apés a verificagéo da

qualidade e quantidade do material e consequente aceitagao.

7.4. O prazo para a solugéo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execug¢éo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administraco durante a anélise prévia a liquidacio de despesa, ndo sera computado para os fins

do recebimento definitivo.

7.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.6. O pagamento pelo objeto deste instrumento sera efetuado até 30 (trinta) dias, 8 CONTRATADA,
através da Tesouraria, mediante apresentacdo da Nota Fiscal correspondente, com a aceitagéo e
atesto do responsavel pelo recebimento do mesmo, juntamente com as comprovacdes de
regularidade junto a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS e Justica do
Trabalho.

7.7. A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao
responsavel pela fiscalizagdo que somente atestara o recebimento dos equipamentos e liberara a
Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes
pactuadas.

7.8. A contagem para o 30° (trigésimo) dia, previsto no caput, sé iniciar-se-a apés a aceitagéo dos
equipamentos pela fiscalizagdo do Municipio de Guaxupé e cumprimento pela empresa de todas as

condigdes pactuadas.

7.9. Para execugdo do pagamento, CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal
correspondente, emitida sem rasura, em letra legivel, em nome do Municipio de Guaxupé,
informando o nimero de sua conta corrente e agéncia Bancaria, bem como o nimero da Ordem de

Compra.

7.10. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impegam a liquidagéo da despesa, aquela
sera devolvida 8 CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que o mesmo providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizagéo da
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situag@o ou reapresentacao do documento fiscal, ndo acarretando quaisquer 6nus ao Municipio de
Guaxupé.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

8.1. Forma de seleg&o e critério de julgamento da proposta: O fornecedor sera selecionado por meio
da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adog3o do critério de julgamento pelo MENOR PREGO POR ITEM.

8.2. Critérios de aceitabilidade de pregos: Para julgamento e classificacdo das propostas o
pregoeiro/agente de contratac&o verificara a aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do
edital, classificando em primeiro lugar aquela de menor prego, com ou sem apresentagéo de lances,

e as demais em ordem crescente.

8.2.1. A CONTRATADA que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragéo,
para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei 14.133/2021).

8.3. Exigéncias de habilitagao:

8.3.1 As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para

a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.3.2 Os critérios de habilitagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estéo

previstos no edital.
8.4 Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

8.4.1. Comprovagao de aptiddo para a prestacéo de servigos similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagéo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagio de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.4.2. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial

do fornecedor.

/

>
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 1.194.387,90 (Um milhdo, cento e noventa e

quatro mil, trezentos e oitenta e sete Reais e noventa Centavos).

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1 Os recursos financeiros para o pagamento dos servigos aqui contratados serdo provenientes

das seguintes dotagdes orgamentarias:

02.02.04.04.126.0052.1006.4.4.90.52.00 — Ficha 120 — Fonte 1.500.000
02.02.04.04.126.0052.2023.3.3.90.30.00 - Ficha 121 — Fonte 1.500.000

11. SANGOES

11.1Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no
art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021.

12. DISPOSIGOES FINAIS

12.1. O procedimento serad divulgado no Website oficial do municipio com enderego
www.guaxupe.mg.gov.br, na plataforma de licitagdes com endereco www.ammlicita.org.br e no
Portal Nacional de contratagdes Publicas — PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no sistema eletrénico utilizado pelo Municipio de Guaxupé, por mensagem

eletronica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

Guaxupé, 05 de junho de 20
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS (MODELO)
MODALIDADE: PREGÃO Nº 055/2023
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2023 
LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
OBJETO:  Futura e eventual aquisição de materiais de rede de telecomunicações e equipamentos de informática para escritório, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais da Prefeitura de Guaxupé.
RAZÃO SOCIAL: 





CNPJ: 
ANO DE REFERÊNCIA: 
Ativo Circulante = R$ 0,00
Realizável a Longo Prazo = R$ 0,00
Passivo Circulante = R$ 0,00
Exigível a Longo Prazo = R$ 0,00
Ativo Total = R$ 0,00
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo


ILG = 
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC = Ativo Circulante





 ILC = 
          Passivo Circulante
ISG =                              Ativo Total                     .
                        ISG = 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
PL = R$ 0,00
· ILG = índice de liquidez geral 

· ILC = índice de liquidez corrente 

· ISG = índice de solvência geral 

· AT = ativo total 

· AC = ativo circulante 

· RLP = realizável a longo prazo 

· PC = passivo circulante 

· ELP = exigível a longo prazo 

· PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.
Cidade), ..........., de ............................... de..........

	Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo da empresa
	Assinatura do Contabilista

Carimbo com Indicação de CRC


ANEXO III
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
MODALIDADE: PREGÃO Nº 055/2023
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2023 
LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais de rede de telecomunicações e equipamentos de informática para escritório, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais da Prefeitura de Guaxupé.
	Item
	Descrição
	Marca
	Qtde
	Unid.
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	ABRACADEIRA FIXA TUBO 1 POL. ELETRODUTO PVC CINZA  abraçadeira fixa tubo 1" p/ eletroduto PVC cinza"
	 
	300
	UN
	
	

	2
	ABRACADEIRA FIXA TUBO 3/4 POL. ELETRODUTO PVC CINZA  abraçadeira fixa tubo 3/4" p/ eletroduto PVC cinza"
	 
	500
	UN
	
	

	3
	ABRACADEIRA TIPO CUNHA 1 GALVANIZADO  abraçadeira tipo cunha 1" galvanizado"
	 
	200
	UN
	
	

	4
	ABRACADEIRA TIPO CUNHA 3/4 GALVANIZADO  abraçadeira tipo cunha 3/4" galvanizado"
	 
	725
	UN
	
	

	5
	ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC 1 CINZA  adaptador para condulete PVC 1" cinza"
	 
	600
	UN
	
	

	6
	ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC 3/4 CINZA  adaptador para condulete PVC 3/4" cinza"
	 
	800
	UN
	
	

	7
	ADAPTADOR VGA - HDMI  Adaptador VGA-HDMI  Especificações Saída de  vídeos até 1920*1080/60 Hz,  compatível com versões  anteriores a 1600*900,  1280*1024, 1024*768.  Dimensão do produto: 43 (C)  *42 (L) * 15 (A) mm Peso do  produto: 50g Requisito do  sistema: Win10  Garantia 12 meses
	 
	30
	UN
	
	

	8
	ADAPTADOR WI-FI USB AC 1300  Adaptador WI-FI USB AC 1300  Velocidade Wirelles até 1300 Mbps  Dual Band Homologado Anatel Garantia de 2 anos
	 
	10
	UN
	
	

	9
	BANDEJA FIXA 300 MM RACK 19  BANDEJA FIXA 300 MM RACK 19"  4fixadores individuais, Possibilitar a regulagem na Profundidade, base com ventilação, pintura  eletrostática com Poliester (RAL 911 Preto Texturizado), Carga estática admissível 50 Kg"
	 
	60
	UN
	
	

	10
	BANDEJA FIXA 400 MM RACK 19  BANDEJA FIXA 400 MM RACK 19"  4fixadores individuais, Possibilitar a regulagem na Profundidade, base com ventilação, pintura  eletrostática com Poliester (RAL 911 Preto Texturizado), Carga estática admissível 50 Kg"
	 
	60
	UN
	
	

	11
	BANDEJA FIXA 500 MM RACK 19  BANDEJA FIXA 500 MM RACK 19"  4fixadores individuais, Possibilitar a regulagem na Profundidade, base com ventilação, pintura  eletrostática com Poliester (RAL 911 Preto Texturizado), Carga estática admissível 50 Kg"
	 
	60
	UN
	
	

	12
	BANDEJA FRONTAL 400 MM RACK 19¿  BANDEJA FRONTAL 400  MM RACK 19”  Bandeja de fixação frontal 1u, pintura eletrostática com Poliester (RAL 911 Preto  Texturizado), Carga estática admissível 08 Kg
	 
	60
	UN
	
	

	13
	BANDEJA MÓVEL 400 MM RACK 19  BANDEJA MÓVEL 400 MM RACK 19"  4fixadores individuais, Com corrediça telescópica,  Possibilitar a regulagem na Profundidade, base com ventilação, pintura  eletrostática com Poliester (RAL 911 Preto Texturizado), Carga estática admissível 40 Kg"
	 
	60
	UN
	
	

	14
	BANDEJA MÓVEL 500 MM RACK 19  BANDEJA MÓVEL 500 MM RACK 19"  4fixadores individuais, Com corrediça telescópica, Possibilitar a regulagem na Profundidade, base com ventilação, pintura  eletrostática com Poliester (RAL 911 Preto Texturizado),  Carga estática admissível 40 Kg"
	 
	60
	UN
	
	

	15
	BUCHA 10MM TIJOLO BAIANO  bucha 10 mm para tijolo baiano  
	 
	100
	UN
	
	

	16
	BUCHA 6MM PARA GESSO  bucha 6 mm para gesso  
	 
	600
	UN
	
	

	17
	BUCHA 6MM PARA TIJOLO BAIANO  bucha 6 mm para tijolo baiano
	 
	4.000
	UN
	
	

	18
	BUCHA DE 10MM PARA GESSO  bucha de 10 mm gesso
	 
	100
	UN
	
	

	19
	CABO DE REDE - CABO CAT6 AZUL 100% COBRE.  CABO CAT6 AZUL 100% cobre  com certificado ANATEL  Caixa com 305 mts  Construção U/UTP Em  conformidade com as mais recentes  normas para Cat6 Suporta Classe E,  largura de banda até 250 MHz,  Aplicação: FAST ETHERNET  100BASE-TX • GIGABIT ETHERNET  1000BASE-T • TOKEN RING (100  Mbps) • ATM LAN (155 & 622  Mbps) • ISDN • POE - POWER OVER  ETHERNET • POE+ - POWER OVER  ETHERNET PLUS • COMUNICAÇÃO  ANALÓGICA E DIGITAL PARA VÍDEO  E VOZ, Categoria 6 U/UTP, 4 pares  trançados atendendo ao padrão de  cores Azul/Azul Claro, Laranja/  Branco, Verde/Verde Claro,  Marrom/Marrom Claro, quanto à  isolação dos pares, 23 AWG,  Composto por condutores de cobre  nu, isolados em polietileno  termoplástico de alta densidade,  Cabo com elemento central  (crossfiler) garantindo a geometria e  performance do cabo.O cross filler  mantém a equidistância dos pares e  reduz a perda de performance nas  curvaturas, Normas aplicáveis:  Internacional Diretiva RoHS, Normas  aplicáveis Nacional: ABNT NBR  14565, ABNT NBR 14703, ABNT NBR  14705, Certificações: UL Listed,  ANATEL, Gravação de categoria e  metragem no cabo, garantia de 2  anos e certificado de 25 anos
	 
	50
	CX
	
	

	20
	CABO DE REDE CAT 5E  CABO CAT5E na cor azul Caixa com 305mts   APLICAÇÕES  FAST ETHERNET 100BASE-TX  GIGABIT ETHERNET 1000BASE-T  TOKEN RING (100 Mbps & 622 Mbps)  ATM LAN (155 Mbps & 622 Mbps)  ISDN  POE POWER OVER ETHERNET  POE + - POWER OVER ETHERNET PLUS  COMUNICAÇÃO ANALÓGICA E DIGITAL PARA VÍDEO E VOZ   Categoria 5e U/UTP    PVC: CMX / CM ou LSZH    24 AWG    Composto por condutores de cobre nu, isolados em polietileno termoplástico de alta densidade   NORMAS APLICÁVEIS  Internacional: Diretiva RoHS O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS restringindo o uso de metais pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio ambiente.  Nacionais: ABNT NBR 14565 ABNT NBR  14703 ABNT NBR14705   CERTIFICAÇÕES UL Listed ANATEL   Gravação do Fabricante, Categoria, metragem 1 a 305, semana e ano de fabricação   Garantia 2 anos   Internacional IEC 61156-5  ISO/IEC 11801 Nacional ANSI/TIA 568.2 D
	 
	100
	CX
	
	

	21
	CABO VGA SVGA 1,8mt  Cabo VGA  Cabo VGA SVGA 1,8 mt Conexão SVGA 15 pinos
	 
	20
	UN
	
	

	22
	CAIXA PASSAGEM CONDULETE PVC 4X2 CINZA 3/4  caixa passagem condulete PVC 4x2 cinza 3/4"
	 
	500
	UN
	R$ 16,67
	R$ 8.335,00

	23
	CAIXA PASSAGEM CONDULETE PVC 4X2 CINZA  caixa passagem condulete PVC 4x2 1” cinza  
	 
	400
	UN
	R$ 20,67
	R$ 8.268,00

	24
	CALHA 6 TOMADAS 10 A RACK 19 1 U  CALHA 6 TOMADAS 10 A  RACK 19" 1 U  Tomadas padrão brasileiro (NBR 14136) 2P +T (10A), 250V  Cabo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento com plug, Montadas com barramento de latão, Estrutura em aço com pintura  eletrostática poliéster (RAL 9011 preto texturizado), Cantoneira giratória para quatro posições de fixação"
	 
	30
	UN
	
	

	25
	CALHA COM 8 TOMADAS  CALHA 8 TOMADAS 20 A  RACK 19 1 U  Tomadas padrão brasileiro (NBR 14136) 2P +T (10A), 250V  Cabo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento com plug, Montadas com barramento de latão, Estrutura em aço com pintura  eletrostática poliéster (RAL9011 preto texturizado), Cantoneira giratória para quatro posições de fixação"
	 
	30
	UN
	
	

	26
	CENTO DE ARRUELA LISA 1/4 - GE CENTO DE ARRUELA  cento de arruela lisa 1/4 - GE
	 
	40
	PCT
	
	

	27
	CENTO DE PARAFUSO CAB. LENT. AUTOTRAV. 1/4 X 1/2  cento de parafuso  cab. lentilha Auto travante 1/4x1/2 - GE
	 
	40
	PCT
	
	

	28
	CONDULETE 1  condulete 1" alumínio"
	 
	200
	UN
	
	

	29
	CONDULETE 3/4  condulete 3/4" alumínio  "
	 
	600
	UN
	
	

	30
	CONECTOR RJ 45 CAT 6  CONECTOR RJ 45 CAT 6  Produzido em material termoplástico  O de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V0). Cor transparente,  Material das Vias de contato produzi  Das em bronze fosforoso com camada  As de  2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro,  Adequado para cabos de fios sólidos  Ou Flexível,  Diâmetro do condutor: 23 a 26 AW  G, Para cabos entre 5 e 7mm,  Quantidade de ciclos de inserção: 75  0, possuir gravação da marca sobre  O produto,Possuir guia para garantir o desempenho da conexão, Padrão  Internacional ISO/IEC 11801  Normas aplicáveis internacionais:  IEC 606037, Diretiva RoHS  Nacionais: ABNT NBR 14565  Garantia de 2 anos
	 
	500
	UN
	
	

	31
	CONECTOR RJ 45 CAT5E  CONECTOR RJ 45 CAT5E  Produzido em material termoplástico  O de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V0). cor transparente,  Material das Vias de contato produzi  das em bronze fosforoso com camadas de  2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro,  Adequado para cabos de fios sólidos  ou Flexível,  Diâmetro do condutor: 23 a 26 AW  G, Para cabos entre 5 e 7mm,  Quantidade de ciclos de inserção: 75  0, possuir gravação da marca sobre  o produto,  Possuir guia para garantir o desempenho da conexão, Padrão  Internacional ISO/IEC 11801  Normas aplicáveis internacionais:  IEC 606037, Diretiva RoHS  Nacionais: ABNT NBR 14565  Garantia de 2 anos
	 
	1.000
	UN
	
	

	32
	CURVA 90° 1 AÇO GALVANIZADO  curva 90º 1" aço galvanizado"
	 
	100
	UN
	
	

	33
	CURVA 90° 3/4 AÇO GALVANIZADO  curva 90º 3/4" aço galvanizado  "
	 
	300
	UN
	
	

	34
	CURVA 90° PVC CZ 1 CINZA  curva 90° PVC CZ 1" cinza"
	 
	500
	UN
	
	

	35
	CURVA 90° PVC CZ 3/4 CINZA  curva 90° PVC CZ 3/4" cinza"
	 
	500
	UN
	
	

	36
	CURVA DE 90° - ELETROCALHA 100X50MM  curva de 90° - eletrocalha 100x50mm perfurado, com virola chapa 24, com tampa
	 
	100
	UN
	
	

	37
	CURVA DE 90° - ELETROCALHA 50X50MM  curva de 90° - eletrocalha 50x50mm perfurado, com virola chapa 24 , com tampa
	 
	100
	UN
	
	

	38
	CURVA DE INVERSÃO COM TAMPA ELETROCALHA 100X50MM  curva de inversão com tampa, eletrocalha 100x50mm  perfurado, com virola chapa 24
	 
	50
	UN
	
	

	39
	CURVA DE INVERSÃO COM TAMPA ELETROCALHA 50X50MM  curva de inversão com tampa, eletrocalha 50x50mm perfurado, com virola chapa 24
	 
	50
	UN
	
	

	40
	CURVA VERTICAL INTERNA 90 'C' 100X50MM COM TAMPA  CURVA VERTICAL INTERNA 90 'C'  100X50MM COM TAMPA, COM VIROLA  CHAPA 24
	 
	40
	UN
	
	

	41
	CURVA VERTICAL INTERNA 90 'C' 50X50MM COM TAMPA  CURVA VERTICAL INTERNA 90 'C'  50X50MM COM TAMPA, COM VIROLA  CHAPA 24
	 
	40
	UN
	
	

	42
	ELETROCALHA 100X50 TIPO T"  eletrocalha 100x50 tipo "t" horizontal, com virola chapa 24 com tampa"
	 
	50
	UN
	R$ 78,33
	R$ 3.916,50

	43
	ELETROCALHA 100X50 TIPO CURVA 45°  eletrocalha 100x50mm tipo curva 45° horizontal com tampa, com virola, chapa 24
	 
	60
	UN
	
	

	44
	ELETROCALHA 50X50 TIPO T"  eletrocalha 50x50mm tipo "t" horizontal, com virola chapa 24  com tampa"
	 
	50
	UN
	
	

	45
	ELETROCALHA 50X50 TIPO CURVA 45°  eletrocalha 50x50mm tipo curva 45° horizontal com tampa, com  virola, chapa 24
	 
	60
	UN
	
	

	46
	ELETROCALHA 50X50X3000 PERFURADA  eletrocalha 50x50x3000,  perfurada, com virola, chapa 24  – barra 3m
	 
	200
	UN
	
	

	47
	ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50  eletrocalha 100x50x3000mm,  perfurada, com virola, chapa 24 mm, barra de 3 mts
	 
	200
	UN
	
	

	48
	ELETRODUTO GALVANIZADO 1 - BARRA DE 3 MTS.  eletroduto galvanizado 1"  barra 3 mts  "
	 
	200
	UN
	
	

	49
	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 - BARRA COM 3 MTS.  eletroduto galvanizado 3/4 barra 3 mts"
	 
	300
	UN
	
	

	50
	ELETRODUTO PVC 1 (BARRA) CZ ELETRODUTO PVC 1 (BARRA) CZ - CINZA - "BARRA DE 3MTS"  eletroduto PVC 1" (barra) CZ cinza - BARRA 3MTS"
	 
	500
	UN
	
	

	51
	ELETRODUTO PVC 3/4 (BARRA) CZ ELETRODUTO PVC 3/4 (BARRA) CZ CINZA - " BARRA DE 3MTS"  eletroduto PVC 3/4" (barra) CZ cinza - BARRA 3MTS"
	 
	500
	UN
	
	

	52
	EMENDA ELETROCALHA 100X50 mm  emenda eletrocalha 100x50 mm
	 
	120
	UN
	
	

	53
	EMENDA ELETROCALHA 50X50 mm  emenda eletrocalha 50x50 mm
	 
	120
	UN
	
	

	54
	EMENDA PERFILADO 38X38  emenda perfilado 38x38mm
	 
	120
	UN
	
	

	55
	FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS  Filtro de Linha de 5 tomadas  Bivolt Possuir Fusível de Proteção Possuir Chave Liga desliga Cabo PP 0,75mm  Cabo com no mpinimo 1 metro  Cor Preto
	 
	50
	UN
	
	

	56
	FITA BROTHER 12MM TZE 251 BRANCA  Fita Brother 12mm Tze 251 Branca
	 
	50
	UN
	
	

	57
	FITA BROTHER 24MM TZE 251 BRANCA  Fita Brother 24mm Tze 251 Branca
	 
	50
	UN
	
	

	58
	FITA HELLERMAN 20 CM  FITA HELLERMAN 20 CM,  kit com 100 unid
	 
	60
	UN
	
	

	59
	FLANGE P/ PAINEL G-PZ 100X50MM  - flange p/ painel G-PZ 100x50mm
	 
	100
	UN
	
	

	60
	FLANGE P/ PAINEL G-PZ 50X50MM  flange p/ painel G-PZ 50x50mm
	 
	100
	UN
	
	

	61
	FRENTE FALSA RACK 19 1 U  FRENTE FALSA RACK 19" 1 U  Painel Frontal, montagem fixação horizontal, construído em aço de 1,5 MM de espessura e com acabamento em Preto Texturizado"
	 
	100
	UN
	
	

	62
	GANCHO HORIZONTAL C-PZ 100X50MM  gancho horizontal C-PZ 100x50mm
	 
	150
	UN
	
	

	63
	GANCHO HORIZONTAL C-PZ 50X50MM  gancho horizontal C-PZ 50x50mm
	 
	150
	UN
	
	

	64
	GUIA DE CABO RACK 19 1 U  GUIA DE CABO RACK 19" 1 U  Com tampa encaixável, construído em aço SAE 1010/20 e com acabamento Preto RAL 9011"
	 
	100
	UN
	
	

	65
	HD EXTERNO DE 2TB  HD Externo 2 Terabyte Interface USB 3.0 e 2.0 Incluso Cabo USB 46 cm Garantia 12 meses Cor preto
	 
	10
	PÇ
	
	

	66
	KEYSTONE CAT6  KEYSTONE CAT6   Atende aos limites estabelecidos nas normas para CAT.6/ Classe E   Atende aos padrões de crimpagem T568A ou T568B   Identificação da marca e categoria no produto   Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V0)   Montado em placa de circuito impresso   Material das Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54um de níquel e 1,27 um de ouro   Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 24 AWG   Capa traseira de proteção já fornecida com os conectores   Terminação rápida e fácil sem utilização “punchdown”   NORMAS APLICÁVEIS:  Internacionais:   ANSI/TIA-568C.2   ISO/IEC 11801   EN 501731   IEC 606037   FCC parte 68   Diretiva RoHS  Nacionais:   NBR 14565  CERTIFICAÇÕES:   UL Listed   Garantia 2 anos  Ladroes:  Internacional ISO/IEC 11801  Nacional ANSI/TIA568C.2
	 
	500
	PÇ
	
	

	67
	KIT PORCA GAIOLA, PARAFUSO E ARRUELA - KIT PORCA  KIT PORCA GAIOLA,  PARAFUSO E ARRUELA  Porca Gaiolas com rosca M5,  Acabamento zincada trivalente  branco ou amarela  (bicromatizado), Parafuso  Panela Philips M5 x 12 e 16  Niquelado, Arruela Lisa M5  zincada trivalente branca,
	 
	2.000
	KIT
	
	

	68
	LUVA CINZA PVC SEM ROSCA 1  luva PVC sem rosca 1" cinza"
	 
	500
	UN
	
	

	69
	LUVA CINZA PVC SEM ROSCA 3/4  luva PVC sem rosca 3/4" cinza"
	 
	500
	UN
	
	

	70
	MÃO FRANCESA SIMPLES 100M  mão francesa simples 100 mm
	 
	150
	UN
	
	

	71
	MÃO FRANCESA SIMPLES 150MM  mão francesa simples 150 mm
	 
	150
	UN
	
	

	72
	MOUSE - OPTICO PRETO 1200 DPI USB PRETO  Mouse com fio Comprimento de cabo 1,2 mt Conexão USB com fio Compatibilidade MacOs, Android, Windows, Linus Cor Preto  Velocidade 1200 DPI Garantia de 3 anos  
	 
	50
	PÇ
	
	

	73
	NOBREAK 1200 VA  NOBREAK 1200 VA   1200 VA / 600 W   8 tomadas de saída   2 baterias de 12 V 7 Ah   9 níveis de proteção   Religamento automático   Topologia Interativo   Tensão nominal de entrada 120 V~   Variação da tensão 96- 149 V~ (±20%)   Frequência 60 Hz ±3 Hz   Fusível rearmável 10 A   Consumo em modo Stand by 8 W   Cabo de força Cabo de 1 m com plugue  tripolar de acordo com a norma NBR 14136   Fator de potência 0,5   Tensão nominal de saída 120 V~   Regulação da tensão Modo Rede: 120V~  ±10% Modo Bateria:  120V~ ±5% 120 V~   Tempo de transferência  < 8 ms   Frequência no modo Bateria 60 Hz ±1 Hz   Forma de onda no modo Bateria Semissenoidal (retangular)   Tomada (NBR 14136) 8 tomadas de 10 A   Proteção contra sub/sobretensão Passa a operar no modo  Bateria   Proteção contra descarga da bateria   Proteção contra sobrecarga na saída   Bateria interna Selada chumbo-ácido (VRLA)   Quantidade e  capacidade 2 × 12 V 7 Ah   Barramento 24 V   Corrente máxima de carga 1 A   Tempo máximo de carga sem bateria externa Até 10 h
	 
	10
	UN
	
	

	74
	NOBREAK 1500 VA  NOBREAK 1500 VA   1500 VA / 750 W   8 tomadas de saída (NBR 14136)   2 baterias de 12 V 7 Ah   9 níveis de proteção   Religamento automático   Potência nominal de pico 1500 VA / 750 W   Topologia Interativo   Tensão nominal de entrada 120 V~   Variação da tensão 96- 144 V~ (±20%)   Frequência 60 Hz ±3 Hz   Fusível rearmável 10 A   Cabo de força Cabo de 1 m com plugue  tripolar de acordo com a norma NBR 14136   Fator de potência 0,5   Tensão nominal de saída* 120 V~   Regulação da tensão Modo Rede: 120V~  ±10% Modo Bateria:  120V~ ±5%   Tempo de transferência  < 8 ms   Frequência no modo Bateria 60 Hz ±1 Hz   Forma de onda no modo Bateria Semissenoidal (retangular)   Proteção contra  sub/sobretensão Passa a operar no modo  Bateria   Proteção contra descarga da bateria Até 20,4 V   Proteção contra sobrecarga na saída Modo Rede: fusível rearmável Modo  Bateria: limitador de corrente interno   Bateria interna Selada chumbo-ácido (VRLA)   Quantidade e  capacidade 2 × 12 V 7 Ah   Barramento 24 V   Corrente máxima de carga 1 A   Tempo máximo de carga sem bateria externa Até 10 h
	 
	10
	UN
	
	

	75
	NOBREAK 600 VA  NOBREAK 600 VA   600 VA / 300 W   4 tomadas de saída (NBR 14136)   1 bateria de 12 V 7 Ah   9 níveis de proteção   Religamento automático   Potência nominal de pico 600 VA / 300 W   Topologia Interativo   Tensão nominal de entrada 120 V~   Variação da tensão 96- 149 V~ (±20%)   Frequência 60 Hz ±3 Hz   Disjuntor 5 A   Cabo de força Cabo de 1 m com plugue  tripolar de acordo com a norma NBR 14136   Fator de potência 0,5   Tensão nominal de saída 120 V~   Regulação da tensão  Modo Rede: 120V~  ±10% Modo Bateria:  120V~ ±5%   Tempo de transferência   Circuito desmagnetizador Garante o valor de  tensão de saída para cargas eletrônicas   Frequência no modo Bateria 60 Hz ±1 Hz   Forma de onda no modo Bateria Semissenoidal (retangular)   Proteção contra sub/sobretensão Passa a operar no modo  Bateria   Proteção contra descarga da bateria Até 10,2 V   Proteção contra sobrecarga na saída Modo Rede: fusível rearmável Modo  Bateria: limitador de corrente interno   Bateria interna Selada chumbo-ácido (VRLA)   Quantidade e  capacidade 1 × 12 V 7 Ah   Barramento 12 V   Corrente máxima de carga 1 A   Tempo máximo de carga sem bateria  externa Até 10 h
	 
	30
	UN
	
	

	76
	PARAFUSO 10MM SEXTAVADO  parafuso 10mm sextavado  
	 
	200
	UN
	
	

	77
	PARAFUSO 6MM PHILLIPS  parafuso 6 mm Philips
	 
	4000
	UN
	
	

	78
	PATCH CORD 1,5MT CAT 5E AZUL.  PATCH CORD 1,5 MT CAT 5E AZUL   Em conformidade com as mais recentes normas para Cat5 e Suporta aplicações até 1GHz Boot Injetado   Capa externa em PVC retardante a chama CM   Cabo flexível de 100% cobre nu multifilar montando e testado 100% em fábrica com RJ45 em ambas as extremidades   Condutor de cobre nu multifilar isolado por polietileno ter monoplástico de alta densidade   Diâmetro nominal 24AWG   Conectores:  Policarbonato de alto impacto transparente retardante a chama UL94V0,  Boot injetado com protetor da trava do plug,  Bronze fosforoso com 1,27 um de ouro e 2,54 um de níquel   Montagem Padrão T568 A   NORMAS APLICÁVEIS  Internacionais: IEC 606037,  Diretiva RoHS  Nacional:  ABNT NBR 14565   Certificações: UL Listed, ANATEL   Gravação no cabo do nome do Fabricante, categoria, bitola, semana-mês e ano de fabricação, número do certificado ANATEL   2 anos de garantia  
	 
	1.000
	UN
	
	

	79
	PATCH CORD 1,5MT CAT6 AZUL 100% COBRE  ATCH CORD 1,5MT CAT6 AZUL 100% cobre  Categoria 6 – U / UPT – 1,5MT  Condutor de cobre nu multilar isolado por polietileno termoplástico de alta densidade. Os condutores (veias) são torcidos e reunidos formando o núcleo de 4 pares. Sobre o núcleo é aplicada uma capa de material retardante a chama. Nas pontas são aplicados conectores de 8 vias do tipo RJ45 100% montado e testado em fabrica, PVC CM, diâmetro nominal 24AWG (0,51mm aproximadamente), conectores:  Policarbonato de alto impacto transparente retardante a chama, UL94-V0, boot injetado e com projetor da trava do plug, bronze fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100 uin (2,54 um) de níquel, produzido de acordo com a normativa RoHS, motangem:  T568A, Normas Aplicáveis:  ANSI/TIA/EIA-568-C.2   ISO/IEC 11801   ABNT NBR 14565  Homologado Anatel   2 anos de garantia   Gravação no cabo do nome do fabricante, categoria, bitola semana-mês e ano de sua fabricação, número do certificado ANATEL
	 
	300
	UN
	
	

	80
	PATCH CORD 1,5MT CAT6 VERMELHO 100%  PATCH CORD 1,5MT CAT6 VERMELHO 100%  Categoria 6 – U/UTP – 1,5MT, condutor de cobre nu multilar isolado por polietileno termoplástico de alta densidade. Os condutores (veias) são torcidos e reunidos formando o núcleo de 4 pares. Sobre o núcleo é aplicada uma capa de material retardante a chama. Nas pontas são aplicados conectores de 8 vias do tipo RJ45 100% montado e testado em fabrica, PVC CM, diâmetro nominal 24AWG (0,51mm aproximadamente), conectores:  Policarbonato de alto impacto transparente retardante a chama, UL94-V0, Boot injetado e com protetor da trava do plug, bronze fosforoso com 50uin (1,27 um) de ouro e 100 uin (2,54 um) de níquel, produzido de acordo com normativa RoHS, montagem:  T568A, normas aplicáveis:  ANSI/TIA/EIA-568-C.2   ISO/IEC 11801   ABNT NBR 14565  Homologado Anatel   2 anos de garantia   Gravação no cabo do nome do fabricante, categoria, bitola, semana-mês e ano de sua fabricação, número do certificado ANATEL
	 
	50
	UN
	
	

	81
	PATCH CORD 2,5MT CAT6 AZUL 100% COBRE  PATCH CORD 2,5MT CAT6 AZUL 100% cobre  Categoria 6 – U/UTP- 2,5MT  Condutor de cobre nu multilar isolado por polietileno termoplástico de alta densidade. Os condutores (veias) são torcidos e reunidos formando o núcleo de 4 pares. Sobre o núcleo é aplicada uma capa de material retardante a chama. Nas pontas são aplicados conectores de 8 vias do tipo RJ45, 100% montado e testado em fabrica, PVC CM, Diâmetro nominal 24AWG (0,51mm aproximadamente), conectores:  Policarbonato de alto impacto transparente retardante a chama, UL94-V0, boot injetado e com protetor de trava do plug bronze fosforoso com 50 uin (1,27 um) de ouro e 100uin (2,54 um) de níquel, produzido de acordo com a normativa RoHS, montagem:  T568A, normas aplicáveis:  ANSI/TIA/EIA-568-C.2   ISO/IEC 11801   ABNT NBR 14565  Homologado Anatel   2 anos de garantia   Gravação no cabo do nome do fabricante, categoria, bitola, semana-mês e ano de fabricação, número do certificado ANATEL
	 
	300
	UN
	
	

	82
	PATCH CORD CABO DE REDE CAT 5e 2,5 mts.  PATCH CORD 2,5MT CAT5E AZUL   Em conformidade com as mais recentes normas para Cat5e Suporta aplicações até 1GHz Boot Injetado   Capa externa em PVC retardante a chama CM   Cabo flexível de 100% cobre nu multifilar montado e testado 100% em fábrica com RJ45 em ambas as extremidades   Condutor de cobre nu multifilar isolado por polietileno ter monoplástico de alta densidade   Diâmetro nominal 24AWG   Conectores:  Policarbonato de algo impacto transparente retardante a chama UL94V0, Bronze injetado com protetora trava do plugue, Bronze fosforoso com 1,27 um de ouro e 2,54 um de níquel   Montagem Padrão T568A   NORMAS APLICÁVEIS  Internacionais: IEC 606037, Diretiva R0HS  Nacional: ABNT NBR 14565   Certificações: UL Listed, ANATEL   Gravação no cabo do nome do Fabricante, categoria, bitola, semana-mês e ano de sua fabricação, número do certificado ANATEL   2 anos de garantia
	 
	1.000
	UN
	
	

	83
	PATCH PAINEL 24 PORTAS  PATCH PANEL CAT 6 24 PORTAS  Atende aos requisitos estabelecidos pela norma CAT6, Classe E.  Corpo fabricado em material metálico em aço SAE com pintura epóxi lisa frontal na cor preta, 4 módulos de 6 conectores em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL94V0). Painel frontal metálico, com identificação das portas serigrafadas no produto  Guia traseiro metálico com fixação individual e para organização dos cabos  Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 24 AWG  Material das Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com cama das de 2,54 um de níquel e 1,27um de ouro  Fornecido com acessórios para fixação (parafusos e arruelas)  Projetada para instalação em Rack 19, conforme requisitos da norma EIA310D  Atende aos padrões de crimpagem T568A ou T568B  Identificação da categoria serigrafada na parte frontal do produto  Normas aplicáveis  Internacionais: IEC 606037, Diretiva RoHS  Nacional: ABNT NBR 14565  Padrões  Internacional: ISO/IEC11801  Nacional: ANSI/TIA568C.2  Certificações: UL Listed, Anatel  Garantia de 2 anos  
	 
	30
	UN
	
	

	84
	PATCH PANEL  PATCH PANEL CAT5E   24 portas em 1U   Guia traseira perfurado com possibilidade de fixação individual dos cabos   O painel frontal fabricado em aço SAE com pintura epóxi lisa frontal na cor preta   Com a identificação do Fabricante no painel frontal   NORMA APLICÁVEIS  Internacionais: Diretiva ROHS o produto está em conformidade com a Diretiva RoHS restringindo o uso de metais pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio ambiente.  Nacionais: NBR 14565   Certificação UL Listed   Certificado Anatel   PADRÕES  Internacional ISO/IEC 11801  Nacional ANSI/TIA 568 C.2
	 
	50
	UN
	
	

	85
	PERFILADO 38X38 BARRA DE 6 MTS  perfilado 38x38mm barra de 6 mts
	 
	200
	UN
	
	

	86
	PERFILADO PERFURADO MAO FRANCESA MAO FRANCESA REFORCADA PERFILACO, 38X38X100MM  perfilado perfurado mão francesa simples 38x38x100mm
	 
	200
	UN
	
	

	87
	PERFILADO PERFURADO MAO FRANCESA MAO FRANCESA REFORCADA PERFILACO, 38X38X200MM  perfilado perfurado mão francesa mão francesa reforçada perfilado  - 38x38x200mm
	 
	120
	UN
	
	

	88
	PLACA DE REDE PCI EXPRESS X1 - 10/100/1000 BMPS COM BACKET LOW PROFILE  Placa de Rede PCI E  Dados técnicos:  -Chipset: Realtek 8111E-S  -Padrões: Totalmente compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3x (Full duplex), IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab. Suporte para IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q VLAN  -Conectividade: Cabo  -Conector Padrão: RJ45  -Interface: 32 bits PCI-e  -Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps  - Half Duplex  -20/200 Mbps - Full Duplex  -Método de acesso: CSMA/CD  TCP/IP  PCI Revision 2.1/2.2  -Características: Auto negotiation  Detecção e correção de Cross-over  Suporte SWAP pair, polaridade e correção de desvio  Suporte PCI MSI (Message Signaled Interrupt) and MSI-X  Suporta Receive-side Scaling (RSS)   -Velocidade de BUS: 32 bits - 33/66 MHz  -Sistemas compatíveis: DOS - WinNT 3.51 - Win95 - Win98 -  WinXP - Win2000 - WinVista - Win7 - Win8 - Win10 - Novell.311/1.x5.x - Linux  -Com: Low Profile  
	 
	10
	PÇ
	
	

	89
	PORCA SEXTAVADA 1/4 - CENTO DE PORCA  cento de porca sextavada 1/4 - GE
	 
	40
	PCT
	
	

	90
	RACK 19 12 U 470 MM  RACK 19” 12 U 470 MM   Sistema Easy Mounting: Peças e parafusos  padronizados para fácil instalação e montagem   Estrutura com ponto de aterramento   Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura   Compatível com as normas IEC 60297-3- 100 e IEC 60297-3- 105   Porta Acrílico e Fecho com Chave   Abertura Direita ou Esquerda   Material Aço SAE 1008   Espessura Estrutural 0,9 mm – Fechamentos 0,75 mm   Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado na cor Preto Fosco   Abertura para cabos Destacável  "
	 
	20
	UN
	
	

	91
	RACK 19 12 U 570 MM  RACK 19"12 U 570 MM   Sistema Easy Mounting: Peças e parafusos  padronizados para fácil instalação e montagem   Abertura para  instalação de sistema de ventilação no teto   Estrutura com ponto de aterramento   Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura   Compatível com as normas IEC 60297-3- 100 e IEC 60297-3- 105   Distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo) 192 mm e 280 mm   Dimensões Perfil de Fixação Conforme norma IEC 60297   Porta Acrílico e Fecho com Chave   Abertura Direita ou Esquerda   Material Aço SAE 1008   Espessura Estrutural 0,9 mm – Fechamentos 0,75 mm   Pintura Eletrostática  Epóxi Pó Microtexturizado na cor preto fosco"
	 
	20
	UN
	
	

	92
	RACK 19 24 U 670 MM  RACK 19" 24 U 670 MM   Sistema Easy Mounting: Peças e parafusos  padronizados para fácil instalação e montagem   Abertura para  instalação de sistema de ventilação no teto   Estrutura com ponto de aterramento   Moldura com espaços para passagem e fixação dos cabos   Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura   Compatível com a norma IEC 60297   Distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo) 337mm - 460mm   Porta Acrílico e Fecho com Chave   Abertura Direita ou Esquerda   Material Aço SAE 1008   Espessura Estrutural 1,2 mm – Fechamentos 0,9 mm   Carga estática suportada 1000 Kg   Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado na cor pretor fosco   Aberturar para cabos Destacável   Nº de abertura para cabos 3 superiores e 5 inferiores  "
	 
	5
	UN
	
	

	93
	RACK 19 36 U 670 MM  RACK 19" 36 U 670 MM   Abertura para  instalação de sistema de ventilação no teto   Estrutura com ponto de aterramento   Moldura com espaços para passagem e  fixação dos cabos   Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura   Compatível com a norma IEC 60297   Porta Acrílico e Fecho com Chave   Abertura Direita ou Esquerda   Aço SAE 1008   Espessura Estrutural 1,2 mm –  Fechamentos 0,9 mm   Carga estática suportada 1000 Kg   Pintura Eletrostática Epóxi Pó  Microtexturizado na cor Preto Fosco   Nº de abertura para cabos 3 superiores e 5 inferiores   Com estrutura desmontável   Dimensões Perfil de Fixação Conforme norma IEC 60297  "
	 
	5
	UN
	
	

	94
	RACK 19 5 U 470 MM  RACK 19 "5 U 470 MM   Sistema Easy Mounting: Peças e parafusos  padronizados para fácil instalação e montagem   Estrutura com ponto de aterramento   Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura   Compatível com as normas IEC 60297-3- 100 e IEC 60297-3- 105   Porta Acrílico e Fecho com Chave   Abertura Direita ou Esquerda   Material Aço SAE  1008   Espessura Estrutural 0,9 mm – Fechamentos 0,75 mm   Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado NA COR Preto Fosco   Abertura para cabos Destacável"
	 
	20
	UN
	
	

	95
	RACK 19 8 U 470 MM  RACK 19" 8 U 470 MM     Sistema Easy Mounting: Peças e parafusos  padronizados para fácil instalação e montagem   Abertura para  instalação de sistema de ventilação no teto   Estrutura com ponto de aterramento   Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura   Compatível com as normas IEC 60297-3- 100 e IEC 60297-3- 105   Distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo) 192 mm e 280 mm   Porta Acrílico e Fecho com Chave   Abertura Direita ou Esquerda   Material Aço SAE 1008   Espessura Estrutural 0,9 mm – Fechamentos 0,75 mm   Pintura Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado na cor Preto fosco   Abertura para cabos Destacável"
	 
	30
	UN
	
	

	96
	ROTEADOR MU-MIMO 04 ANTENAS  Roteador MU-MIMO,  Wireless Dual Band, 4x Antenas, Portas 4x Gigabit (1x WAN, 4x LAN)    Especificações: WIRELESS:  Padrões:  Wi-Fi 5:  - IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz  - IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz  Velocidade de WiFi:  AC1200:  - 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)   2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)  Alcance do sinal WiFi:   4x Antenas Fixas Alta Performance   Várias antenas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas Beamforming:   Concentra a força do sinal sem fio em relação aos  clientes para expandir o  alcance do WiFi Capacidade WiFi:  Médio:   Dual-Band   Aloque dispositivos para bandas diferentes para um desempenho ideal MU- MIMO:   Comunica-se  simultaneamente com vários clientes MU-MIMO  Modos de Operação: Router Mode:   Access Point Mode HARDWARE:  Processador:   Dual-Core CPU Portas Ethernet:   1 x Gigabit WAN Porta   4 x Gigabit LAN Portas Botões:   WPS/Wi-Fi Botão   Power On/Off Botão   Reset Botão Alimentação:  - 12 V ? 1 A SEGURANÇA:  Criptografia WiFi:   WPA   WPA2   WPA3   WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)  Segurança de Rede:   SPI Firewall   Access Control   IP & MAC Binding   Application Layer Gateway Rede para Visitantes:   1 x 5 GHz Rede Convidados   1 x 2.4 GHz Rede Convidados  
	 
	30
	UN
	
	

	97
	SAIDA HORIZONTAL 1 E-PZ  saída horizontal 1" E-PZ"
	 
	100
	UN
	
	

	98
	SAIDA HORIZONTAL ³/4 E-PZ  saída horizontal 3/4” E-PZ"
	 
	100
	UN
	
	

	99
	SAPATA TIPO T 38X38  sapata tipo t 38x38mm
	 
	120
	UN
	
	

	100
	SWITCH 24 PORTAS + 4SFP 1 A 10 GB GERENCIAVEL 10/100/1000  SWITCH 24 PORTAS + 4SFP 1 A 10 GB  GERENCIÁVEL 10/100/1000     24 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas SFP   Protocolo SNMP para monitorar os recursos do switch e obter  maior controle da rede   Trabalho em redes híbridas com portas Giga e SFP   Suporte para instalação em rack padrão EIA 19” (1 U de altura   Roteamento estático que possibilita alcançar diferentes redes.   Chipset: Marvel 1 * 98DX225SA1 (Principal) + 3 * 88E1680-LKJ2   Memória DDR3: 512 MB   Memória flash: 128 MB   24 portas 10/100/1000 e 4 portas SFP Mini Gbic (independentes)   Cabeamento suportado: 10 BASE-T Cabo UTP/STP  categoria 3, 4, 5  (máximo 100 m)  EIA/TIA-568 100O  STP (máximo 100 m, 100 BASE-TX: Cabo  UTP/STP categoria 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100O  STP (máximo 100 m) 1000 BASE-T: Cabo  UTP/STP categoria 5e, 6 (máximo 100 m)  EIA/TIA-568 100O  STP (máximo 100 m) 1000 BASE-X : Fibras MM e SM   Padrão IEEE: IEEE I802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3ad, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s.   Padrão IETF: RFC1541, RFC1112,  RFC2236, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC 2131, RFC 1901,  RFC 1905-1908, RFC  2576, RFC 3410-3415,  RFC 2021, RFC 3164,  RFC 1492, RFC 2138,  RFC 2139, RFC 3579,  RFC 1122, RFC 768,  RFC 791, RFC 2068,  RFC 1643, RFC 1212,  RFC 1213, RFC 1215,  RFC 1573, RFC 2925,  RFC 1493, RFC 2233,  RFC 1757   Outros padrões e protocolos: CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, TELNET.   Método de comutação: Armazena e envia (Store-and-Forward)   Capacidade comutação 56 Gbps   Tabela de endereço MAC 16K   Jumbo Frame 10 Kbytes   Taxa de  encaminhamento de pacotes 44,3 Mpps   Configuração de portas Auto negociação Controle de fluxo (802.3x) HOL blocking Prevention  Espelhamento de portas Estatísticas de tráfego   Agregação de link Agregação de link manual 14 Grupos  Máximo 8 portas por grupo Agregação de  link dinâmico (LACP) Algoritmo baseado em endereço MAC de origem e destino  Algoritmo baseado em endereço IP de origem, destino e porta   Tabela MAC Aging Time ajustável  Endereço MAC estático Endereço MAC dinâmico   VLAN 4K VLANs ativas e 4K VLANs  IDs VLAN baseado em Tag 802.1Q Interface VLAN   Spanning tree 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Root Guard BPDU Guard BPDU Filter Edge port   Gerenciamento  Multicast Grupos IPv4 IGMP v1/v2/v3 Snooping Fast leave IGMP Snooping Querier   QoS 8 Filas de  prioridade Algoritmos de fila: SP, SWRR, WRR QoS baseado em portas CoS baseado em 802.1p CoS baseado em DSCP Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido) Controle de banda por porta   Segurança Segurança das portas (Estático, dinâmico, permanente, até 1024 MAC’s por porta) Isolamento das portas Filtro de endereço MAC DHCP Binding AAA Autenticação  automática 802.1x Autenticação EAP DoS Attack Defense   ACI Suporta até 1024 entradas Time-range ACL MAC (MAC de Origem, MAC de Destino, VLAN ID) IP ACL (IP de Origem, IP de Destino, Protocolo IP, Porta de Origem e Destino TCP/UDP) Operação permitir e negar   Gerenciamento SNMP v1/v2c/v3 (trap) 802.1ab LLDP/LLDP- MED Gerenciamento web (HTTP) Somente IPv4 DHCP Client Atualização de firmware via web Configuração backup/reload Restauração de fábrica SNTP e manual Time zone   L2+ Interfaces VLAN IPv4 Rota estática Servidor DHCP DHCP Relay ARP estático e dinâmico Testes de  Ping e Tracert Sistema de Log (Local e  Remoto)  Monitoramento de CPU e Memória  Espelhamento (Ingresso e Egresso)   Homologado Anatel   Mean Time Between Failures: 50000 horas   Garantia: 3 anos  
	 
	30
	UN
	
	

	101
	SWITCH COM 24 PORTAS RJ 45 GIGABITS  SWITCH 24 PORTAS  10/100/1000 Mbps   24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade  automática (N-Way)    Taxa de transferência de até 2000 Mbps   Instalação Plug and Play   Gabinete para rack 19” com 1 U de altura   Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover)   Fonte de alimentação interna bivolt automática   Padrões: IEEE802.3x Full duplex and Flow control IEEE802.3 10BASE-T  IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T   Taxa de Transferencia: Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) Fast  Ethernet: 100 Mbps  (half duplex), 200 Mbps (full duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)   Taca de  encaminhamento de pacotes 35,7 Mpps   Taxa de latência 4 µs   Buffer de memória: 4 Mb   Tabela de endereço MAC: 8k   Chipset: Realtek   Cabeamento suportado: 10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100  m) 100BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m)  EIA/TIA-568 100 O  STP (máximo 100 m)  1000BASE-T: UTP  categoria 5E ou superior (máximo 100m)   Quantidade de portas: 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade  automática   Auto MDI/MDI-X: Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática   LEDs indicadores: Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática   Método de  transferência:  Armazena e envia (store and forward)   Aprendizado de endereços MAC:  Aprendizado e  atualização automática   Fonte de alimentação: Interna automática - Entrada: 100-240 Vac 50-60 Hz 0,5 A   Emissão de segurança e outros: Anatel, FCC, CE, RoHS   Manualo em Portugues   Garantia de 2 anos  
	 
	10
	UN
	
	

	102
	SWITCH COM 8 PORTAS RJ 45 GIGABITS  Switch 8 Portas 10/100/1000 Mbps  Garantia de 24 meses
	 
	50
	UN
	
	

	103
	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS + 4 PORTAS MINI GBIC  SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS+4 PORTAS MINI GBIC   Frequência do Buffer 700 MHz   Memória SDRAM DDR3 128 MB   Memória flash 32 MB   Portas RJ45 Gigabit  Ethernet (110/10/1000 Mbps) 48   Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) 4 (independentes)   Portas console 1   Anatel Equipamento homologado   Instalação em rack padrão EIA 19 1 U de altura (acompanha suporte)   10BASE-T Cabo UTP categoria 3, 4, 5  (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568  100O (máximo 100 m)   100BASE-TX Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 100O (máximo 100 m)   1000BASE-T Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m)  EIA/TIA-568 100O  STP (máximo 100 m)   1000BASE-FX Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF)   Padrões IEEE 802.3,  802.3u, 802.3ab,  802.3z, 802.3x,  802.1p, 802.1q ,  802.1x, 802.1d,  802.1w, 802.1s,  802.1v, 802.3ac,  802.1ax, 802.3ad e 802.3i   Padrões IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030   Outros padrões e protocolos CSMA/CD, TCP/IP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSH v1/v2   Método de transmissão Armazena e envia (Store-and-Forward)   Backplane (capacidade do switch) 104 Gbps   Tamanho da tabela de endereços MAC 16 k   Jumbo frame 10 Kb   Buffer de memória 128 MB   MTBF 43215 horas   Taxa de  encaminhamento de pacotes 77,4 Mpps   Taxa de latência 3,6 µs   IPv6 Suporte a dual IPv4/IPv6 stack MLD snooping IPv6  neighbor Discovery   Configuração de portas Autonegociação  MDI/MDI-X Controle de fluxo (flow control) Estatística de tráfego   Agregação de Link (Link Aggregation) Agregação de Link estática Agregação de  Link dinâmica (LACP) 8 grupos 8 portas por grupo   Distribuição de carga Algoritmo baseado em endereço MAC de origem/destino  Algoritmo baseado em endereço IP de  origem/destino   Tabela MAC Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter)  Endereço MAC  Estático (Static MAC Adress) Endereço MAC Dinâmico (Dynamic MAC Adress)   VLAN  VLAN baseada em endereço MAC VLAN baseada em protocolo  GARP/GVRP 1024  VLANs ativas \ 4094 VLANs tunnel mode Voice VLAN  VLAN baseada em TAG (802.1Q)  VLAN baseada em porta  VLAN de gerenciamento   Spanning Tree  802.1d Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)  Loop Guard Root Guard  TC-BPDU Guard BPDU Guard BPDU Filter   Multicast 256 grupos  IGMP v1/v2/v3 IGMP Snooping Fast Leave  Multicast VLAN Multicast estático Filtro Multicast Estatística IGMP   QoS (Quality of Service) 4 filas de prioridade  CoS baseado em 802.1p  CoS baseado em DSCP Algoritmos de  Escalonamento SP, WRR e SP+WRR  Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido) Controle de banda por porta   ACL (Acess Control List)  45 ACLs  ACL nas camadas 2, 3  e 4 (L2/L3/L4)  ACL baseada em tempo   Segurança Segurança das portas Filtro de Endereço  MAC (MAC Address Filter)  Associações ARP Manual e ARP Scanning 200 associações ARP DoS (Denial of Service) Autenticação 802.1x baseada em porta 802.1x baseada em endereço MAC RADIUS  Guest VLAN TSL  TLSv1  SSL SSL v2/v3 SSH SSH v1/v2  Restrição do acesso web Baseado em endereço IP, endereço MAC e Porta  Isolamento de portas Acesso de usuário  Detecção de Loopback (Loopback Detection)   Gerenciamento RMON RMON 4 grupos  Tipos de acesso Web (HTTP/HTTPS), SSH  v1/v2 (CLI) Telnet (CLI) e Console (CLI)  Atualização de firmware Via Web, Console ou TFTP Configuração backup/reload   Manutenção  DHCP Cliente DHCP, DHCP Snooping e DHCP Option 82 SNTP SNTP Cliente Monitoramento e diagnósticos Teste  Virtual do Cabo (VCT) Diagnóstico por ping Diagnóstico por tracert Sistema de log (local e remoto)  Monitoramento de memória  Monitoramento de CPU   Roteamento Estático Interfaces 8 interfaces simultâneas Configuração da  interface ID da  interface Endereço IP Máscara de sub-rede Nome da interface  Entradas de  roteamento estático 16 Configuração de roteamento estático, entradas de roteamento estático Destino Máscara de sub-rede Next hop (Próximo  salto) Distância   Interface de gerenciamento  Português   Garantia 3 anos  "
	 
	30
	UN
	
	

	104
	TAMPA CEGA COM PARAFUSO 1 ALUMÍNIO  tampa cega com parafuso 1" alumínio"
	 
	200
	UN
	
	

	105
	TAMPA CEGA COM PARAFUSO 3/4  tampa cega com parafuso 3/4" alumínio  "
	 
	300
	UN
	
	

	106
	TAMPA CEGA PVC 1 CINZA  tampa cega PVC 1” cinza"
	 
	300
	UN
	
	

	107
	TAMPA CEGA PVC 3/4 CINZA  tampa cega PVC cinza 3/4"
	 
	400
	UN
	
	

	108
	TAMPA DE PRESSÃO 100X10X3000  tampa de pressão 100x10x3000mm, chapa 24
	 
	200
	UN
	
	

	109
	TAMPA DE PRESSÃO 50X10X3000 BARRA 3MTS  tampa de pressão 50x10x3000 barra 3m
	 
	200
	UN
	
	

	110
	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 - 01 KEYSTONE 3/4  tampa para condulete 4x2 - 01 posição keystone RJ 45 com suporte 3/4”, alumínio
	 
	300
	UN
	
	

	111
	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 - 01 POSIÇÃO KEYSTONE  tampa para condulete 4x2 - 01 posição keystone RJ 45 com suporte 1”, alumínio  
	 
	100
	UN
	
	

	112
	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 - 02 KEYSTONE 1 ALUMÍNIO  tampa para condulete 4x2 - 02  posições keystone com suporte 1, alumínio
	 
	150
	UN
	
	

	113
	TAMPA PARA CONDULETE 4X2 - 02 KEYSTONE 3/4  tampa para condulete 4x2 - 02 posições keystone com suporte 3/4”, alumínio
	 
	200
	UN
	
	

	114
	TAMPA PVC 1 CINZA COM 1 RJ45  tampa PVC cinza 1 com 1 RJ 45"
	 
	300
	UN
	
	

	115
	TAMPA PVC 1 CINZA COM 2 RJ45  tampa PVC cinza 1” com 2 RJ 45"
	 
	300
	UN
	
	

	116
	TAMPA PVC CINZA 3/4 COM 1 RJ45  TAMPA PVC CINZA 3/4" COM 1 RJ45"
	 
	400
	UN
	
	

	117
	TAMPA PVC CINZA 3/4 COM 2 RJ45  TAMPA PVC CINZA 3/4" COM 2 RJ45"
	 
	300
	UN
	
	

	118
	TAMPÃO PLÁSTICO PARA CONDULETE 3/4  tampão plástico para condulete 3/4"
	 
	1500
	UN
	
	

	119
	TECLADO USB ABNT2  Teclado com fio  Windows 10 ou superior Conexão USB  Comprimento do cabo 1,3 mt 107 teclas  Design slin Clique silencioso Resistente a água ABNT2 Garantia de 3 anos  
	 
	50
	UN
	
	

	120
	TERMINAL LISO G-PZ 100X50MM  terminal liso G-PZ 100x50mm
	 
	100
	UN
	
	

	121
	TERMINAL LISO G-PZ 50X50MM  terminal liso G-PZ 50x50mm
	 
	100
	UN
	
	

	122
	TOMADA KEYSTONE CAT5E  TOMADA KEYSTONE CAT5E   Atende aos limites estabelecidos nas normas para CAT.5e/Classe D   Entrada de cabos para ambos os lados ou traseiro   Atende os padrões de crimpagem T568A ou T568B   Identificação da marca e categoria no produto   Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V0)   Montado em placa de circuito impresso   Material das vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54um de níquel e 1,27um de ouro   Terminais de conexão padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 24 AWG   Capa traseira de proteção já fornecida com o conector   Capa traseira de proteção já fornecida com o conector   Terminação IDC 110 ou LS A+ utilizando ferramenta de “punchdown”   NORMAS APLICÁVEIS:  Internacionais: IEC 606037 Diretiva RoHS  O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS – restringindo o uso de  metais pesados na fabricação dos produtos e prevenção do meio ambiente.  Nacionais: NBR 14565   CERTIFICAÇÕES: UL Listed   GARANTIA: 02 anos   PADRÕES  Internacional ISO/IEC 11801  Nacional ANSI/TIA568C.2
	 
	500
	UN
	
	

	123
	UNIDUTE CONICO 1 GALVANIZADO  unidute cônico 1" galvanizado"
	 
	400
	UN
	
	

	124
	UNIDUTE CONICO 3/4 GALVANIZADO  unidute cônico 3/4" galvanizado"
	 
	1.250
	UN
	
	

	125
	UNIDUTE RETO 1 GALVANIZADO  unidute reto 1" galvanizado"
	 
	100
	UN
	
	

	126
	UNIDUTE RETO 3/4 GALVANIZADO  unidute reto 3/4" galvanizado"
	 
	300
	UN
	
	

	127
	VELCRO 2CM AZUL  VELCRO 2CM AZUL
	 
	100
	UN
	
	

	128
	VELCRO 4CM AZUL  VELCRO 4CM AZUL
	 
	100
	UN
	
	

	 Valor Total Geral
	 


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: ...... R$ xxxxxxxx  (nnnnnnn)

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: ENDEREÇO COMPLETO: TELEFONE:

ENDEREÇO ELETRÔNICO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Nome:

Endereço completo:

CPF:                                  RG:                                     Expedida por: Cargo/Função:

DADOS BANCÁRIOS: indicar Banco/Agência/Conta corrente

Prazo de entrega: conforme edital

Validade da proposta: mínimo de 60(SESSENTA) dias, contados da abertura da sessão pública estabelecida no edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos serviços objeto da presente licitação, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação e que os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no edital e seus anexos.
Local e data
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome, cargo, RG e CPF

ANEXO IV
ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO N.º 055/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2023

O MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 18.663.401/0001-97, com sede na Av. Conde Ribeiro do Valle, 68, Centro, GUAXUPÉ, MG, neste ato representado pelo (a), Sr. (a) ............................................., brasileiro (a), inscrito (a) no CPF sob nº. ............., e RG nº. ................................, SSP/XX, residente de domiciliado (a) na Rua ............................, n.° ............, ........................, GUAXUPÉ, MG, CEP: 37800-000, considerando o julgamento da licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRONICO N.º 055/2023, para REGISTRO DE PREÇOS, publicada no Jornal .................... de ...../...../2023, processo administrativo n.º 205/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 – DO OBJETO.

1.1 – A presente Ata tem por objeto a futura e eventual aquisição de materiais de rede de telecomunicações e equipamentos de informática para escritório, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais da Prefeitura de Guaxupé, por um período de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme especificado(s) no(s) no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº. 055/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

	EMPRESA:

	CNPJ:

	ENDEREÇO:

	REPRESENTANTE:

	E-MAIL:
TEL.: ( )

	ITENS
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	QUANT.
	UNID.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL:
	


3 – O ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por intermédio do Agente de Contratação, Sr. ............................................. – PORTARIA Nº. 093 de 29/03/2023

4 – FISCAL DO CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – O Fiscal do contrato ou ata de registro de preços será o servidor abaixo designado:

Servidor Responsável: ....................................

Unidade vinculada: ........................................

Cargo/Função: ...............................................

Matrícula nº.: ................................................

Telefone para contato: .................................

e-mail para contato: .....................................

5 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

5.1 – Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

6 – VALIDADE DA ATA

6.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, prorrogaveis por igual periodo, a partir da sua publicação, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei 14.133, de 2021.

7 - REVISÃO E CANCELAMENTO

7.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

7.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es).

7.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.5.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.5.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.7 - O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

7.7.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
7.7.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

7.7.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

7.7.4 - Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato ou ata de registro de preços administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

7.8 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.9 - O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS, por razão de interesse público a pedido do fornecedor.

8 – DAS PENALIDADES

8.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

8.2 – É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, ocasião em que deverá ser emitido o respectivo documento fiscal, que conterá expressamente as retenções de tributos, nos termos da legislação, há que se observado que além da comprovação da regularidade junto a CEF, efetuada por intermédio do Certificado de Regularidade o FGTS – CRF, deverá ainda ser comprovada a manutenção da regularidade dos débitos trabalhista e dos tributos federais, estaduais e municipais da Licitante Contratada, e ser apresentado os relatórios constantes Termo de Referência deste edital.

9.1.1 - Atestado de entrega dos produtos, emitido pela Secretaria solicitante.

9.1.2 - Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal – Fatura.

9.2 - O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente ou excepcionalmente na Secretaria Municipal de Finanças, a critério desta.

9.2.1 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento passará a contar da entrega das notas fiscais/faturas válidas.

9.3 - As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas pelas dotações:

02.02.04.04.126.0052.1006.4.4.90.52.00 Ficha 120 Fonte 1.500.000
02.02.04.04.126.0052.2023.3.3.90.30.00 Ficha 121 Fonte 1.500.000

10 - CONDIÇÕES GERAIS

10.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital 055/2023.
10.2 - Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133, de 2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado desta Ata de Registro de Preços.

10.3 - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 82, § 5º, inciso VI, da Lei 14.133, de 2021.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
GUAXUPÉ / MG, .......... de.......................................... de 2023.
____________________________________

Responsável legal da CONTRATANTE
___________________________________

Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:     ________________________________
                        __________________________
Av. Conde Ribeiro do Valle,113 – Centro – Guaxupé/MG – CNPJ 18.663.401/0001-97
CEP 37800-000 – Fone (35) 3559 1020 - Site www.guaxupe.mg.gov.br 

