PREFEITURA DE ,
GU AXU PE SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PARQUE AQUATICO NO CIEG
Local: RUA CAPITOLIO 329, PARQUE DOS MUNICIPIOS - GUAXUPE-MG

1. INTRODUGAO

A execugao dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma,
dimensdes, concepgdo arquitetdbnica e memorial descritivo. A CONTRATADA fica
obrigada a retirar do canteiro de servigos os materiais porventura impugnados pela
fiscalizagdao, bem como iniciar qualquer demoligdo exigida, correndo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes das referidas demoligbes e resservidos.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra
removendo o entulho resultante.

A planilha orgcamentaria e o projeto basico arquitetdnico complementam este
memorial.P
OBS: TODOS OS MATERIAIS QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE MEMORIAL
DEVERAO SER APRESENTADOS PREVIAMENTE (IN LOCO OU CATALOGO)
COM ESPECIFICAGOES PARA SER APROVADO PELA FISCALIZAGAO. OS
PRODUTOS REJEITADOS NAO PODERAO SER USADOS NA OBRA.

2. DIARIO DE OBRAS

Cabera a empreiteira a manutencao de um diario de obras conforme legislagao
vigente, permanentemente disponivel para langamentos de ocorréncias no local da
obra, no qual deverdo ser relatadas as condi¢des meteorolégicas, consultas a
fiscalizagado, datas de conclusdo de etapas de acordo com cronograma. O relativo

diario ficara a disposi¢ao da fiscalizagdo para eventual consulta.

3. EXECUGAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde a instalacdo do canteiro de obras até a limpeza
final e entrega da obra, com todas as instalagbes em perfeito e completo
funcionamento.

A Contratada devera designar um preposto no canteiro de obras para
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responder pela empresa nas auséncias dos responsaveis técnicos.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficara a cargo da
Contratada, de acordo com o seu plano de construgdo previamente estabelecido.

Ficara a Contratada obrigada a demolir e/ou refazer os trabalhos impugnados
logo apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada nao concluida.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizagcdo de energia elétrica junto a concessionaria local,
obedecendo as normas da mesma. Todas as instalagcdes deverdo atender a NR10. A
Fiscalizagao atuara na vigilancia sobre as instalagdes provisérias de energia elétrica,
podendo exigir reparos, consertos, substituicbes sempre que desconfiar da sua
seguranga. Entretanto, tal acao elidira a responsabilidade da Contratada, que tera a
obrigagao primordial de instala-la e manté-la em ordem e conservacgao, a fim de evitar
acidentes de trabalho e curtos-circuitos.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizacdo de agua e esgoto junto a concessionaria local. O
abastecimento de agua do canteiro devera ser ininterrupto, mesmo que a Contratada
seja obrigada a utilizar-se de caminhao-pipa.

Caso existam duvidas de interpretacao sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenagéao de
Engenharia da Secretaria de Obras, que dara sua anuéncia aprovativa ou nao.

Todas as duvidas pertinentes a obra durante a fase de execucgao, também devera ser
encaminhada a coordenacdo de engenharia para anuéncia aprovativa ou nao,
quaisquer atividades realizadas sem devida autorizacdo da secretaria esta sujeita a
demolicdo, com total custos e despesas do contratado.

A execugao da obra ficara a cargo da empresa contratada (empreiteira) apos
processo licitatério, que devera providenciar a ART ou RRT de execuc¢ao da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificacbes deste memorial e do
contrato de prestacao de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura
Municipal de Guaxupé. Para a execugdo dos servigcos serdo necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario de obra, licengas e
alvaras.

Para eventual necessidade nas alteracbes de materiais e (ou) servicos
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propostos, bem como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira,
deverdo ser previamente apreciados pela Secretaria de Obras, que podera exigir
informagbes complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final a
sugestado alternativa apresentada.

Sao obrigagbes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos
a serem executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da
obra, além de exigir a utilizacao dos EPIs e EPCs necessarios.

e Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto, comunicar a fiscalizagdo, para que as devidas
providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Alvara, Certiddes, Licencas, evitando
interrupgdes por embargos.

e Apresentar semanalmente os diarios de obras assinados pelo R.T. da
contratada para o responsavel pela fiscalizagao.

o Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao
ou furtos de materiais que porventura venham a ocorrer nela.

e Manter seguro e sinalizado local da obra, com remogéao de lixos e entulhos.

Fiscalizagéo

A Fiscalizagao dos servigcos sera feita pela Prefeitura Municipal de Guaxupé,
por meio do seu Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a
Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terao eficacia plena e total, e seréo
consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada
pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja,

que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera
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estar registrado no CREA ou CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra que
sera edificada e devera estar presente na obra sempre que solicitado pela fiscalizagao.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens € em servigo na obra, se isso Ihe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragado quanto aos motivos.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugcao dos servicos, bem como solicitar
que sejam refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as
especificagbes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes
de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presengca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislacéo vigente.
Materiais e mao de obra

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e
ensaios, os padrées da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a m&o de obra
€ execucgao de servigos especificados, serao rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas, serdo de

total responsabilidade da empreiteira.

4. ADMINISTRAGAO LOCAL

A obra sera realizada durante o periodo de 6 meses. Todos os itens da administracéo
local serdo medidos proporcional a evolugéo da obra.

Sera providenciado o fornecimento de dois containers, um destinado a ferramentaria e
outro destinado ao sanitario. O container para ferramentaria sera utilizado para
armazenar e organizar as ferramentas necessarias para a execugcado dos servicos,
assegurando sua disponibilidade imediata e evitando perdas de tempo. Por sua vez, o
container sanitario garantira a comodidade e higiene dos trabalhadores, atendendo

aos padroes adequados de segurancga e conforto durante toda a duragéo da obra.

5. SERVICOS PRELIMINARES

Instalar uma placa de obra em chapa de acgo galvanizado, padrao da Prefeitura de
Guaxupé, indicando a fonte de recursos.

Para viabilizar a execucdo das atividades no canteiro de obras, sera providenciada

uma ligacdo provisoria de energia, agua e esgoto. A equipe técnica responsavel pela
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obra garantira a devida instalagdo dessas conexdes, de acordo com as especificagdes
técnicas e normas aplicaveis, assegurando o suprimento adequado desses recursos

essenciais para o desenvolvimento dos trabalhos.

6. DEMOLIGOES E REMOGOES

Os trabalhos de demolicdo e remocgéao serdo conduzidos com precisdo e cautela.

Todo o processo de demolicdo e remocido sera acompanhado de perto pela equipe
técnica, garantindo a qualidade e seguranca das atividades.

Sera realizado demoligdo e remogéao de forma manual dos azulejos, argamassa, da
impermeabilizagdo com manta asfaltica, demolicdo de borda e pedra existente, nas
piscinas 01, 02 e 03 da escola.

A remocao dos revestimentos e materiais deteriorados é necessaria para corrigir esses
problemas e garantir a seguranga dos alunos.

A remocao dos revestimentos existentes prepara as superficies para receberem novos
materiais e revestimentos.

A remocao da impermeabilizagdo com manta asfaltica é fundamental para garantir que
0 novo sistema de impermeabilizagdo seja aplicado corretamente, prevenindo
vazamentos e danos futuros.

Antes de iniciar qualquer trabalho, € essencial realizar uma avaliagao detalhada das
condicbes atuais das instalagbes. Com base nessa avaliagado, € elaborado um plano
de trabalho que inclui a sequéncia das atividades, os materiais a serem utilizados e as
medidas de seguranga necessarias.

A demolicdo dos revestimentos e materiais existentes deve ser feita de forma
controlada para evitar danos adicionais e garantir a seguranga dos trabalhadores.
Apéds a demoligédo, os residuos devem ser devidamente removidos e descartados de
acordo com as regulamentagdes locais. Isso inclui o descarte adequado de materiais

como azulejos, argamassa e outros residuos de construgao.

7. ATERRO

Sera realizado aterro na piscina 01 até uma altura de 1,40 m.

Sera realizado de forma mecanizada e compactada com rolo compactador.

A prefeitura informara o local da retirada da terra, e a carga, transporte e descarga

sera realizada pela contratada.
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8. BASE

A base sera realizada com tela CA60 e com concreto FCK 25 MPA de resisténcia.

Inicialmente sera verificado se o local onde a base sera instalada esta limpo, nivelado
e devidamente preparado para receber o concreto. Apdés a analise sera realizado
taliscas.

Sera colocado tela de ago CA 60 na area onde o concreto sera despejado. A armadura
deve estar bem distribuida e apoiada de maneira adequada garantindo a resisténcia e
integridade da base.

O adensamento sera cuidadoso, com vibrador de imersdao 45mm de forma que o
concreto ocupe todos os recantos.

Apobs o despejo e adensamento do concreto, € importante manter a umidade da base

por um periodo de tempo adequado para garantir a cura correta do material.

9. REVESTIMENTO

As superficies das paredes das piscinas serdo previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (chapisco de aderéncia), de consisténcia
fluida e vigorosamente arremessada, na espessura de 5 mm.

O reboco sé podera ser iniciado apdés a pega da argamassa do assentamento da
alvenaria e do chapisco de aderéncia.

As argamassas de reboco, aplicadas entre mestras distantes ndo mais de 2,00 m
entre si, deverdo ser fortemente comprimidas contra o suporte (mestra) e
cuidadosamente sarrafeadas com régua de aluminio, de baixo para cima, até que se
atinja uma superficie cheia e homogénea. O reboco devera ser fortemente comprimido
e acabado com desempenadeira de madeira e feltrado.

Reboco devera ser executado em camada unica, regularizada, constituido de
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia na propor¢gao 1:2:8, na espessura
de 20 mm.

As superficies do piso de fundo das piscinas, devem estar limpas, lisas, secas e
isentas de poeira, graxas, oleos, além de estarem livres de qualquer irregularidade.

O caimento tem de ser no sentido dos ralos.

Inicialmente sera necessario realizar a regularizagao da superficie. Ela deve estar
limpa e com as mestras preparadas. A regularizacdo é feita com argamassa de
cimento e areia, no trago 1:3 em volume, com a adicdo de aproximadamente 10% de
adesivo acrilico na agua de emassamento.

O revestimento sera realizado através de laminagao de fibra de vidro, com aplicagao

de camadas de fibra de vidro impregnadas com resina sobre uma superficie criando
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uma estrutura resistente e duravel. Sera realizado também uma resina com gel coat
isoftalico, resina de alta qualidade que é frequentemente utilizada para proporcionar

uma superficie lisa e resistente a intempéries, a cor sera definida pela fiscalizagao.

10. ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO
Sera instalado na piscina 01, brinquedos aquaticos em fibra de vidro, conforme layout

e planilha de orgamento, sendo eles:

BALDE MALUCO 220 LITROS - 80 cm altura x 65cm boca 5” - 1,50 x 1,80x25x15

BALEIA ESCORREGADOR - 5,10 m comprimento x 2,54 m altura x 2,35 m
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POLVO ESCORREGADOR - 3,10m x 2,85m + 70cm da escada + 1,40m
escorregador. Altura 2,70 m

Escorregador 3,00 m x 60cm largura. + 10cm cada aba

Escada 1,90 comprimento. Degraus 62cm com-primento. 24cm largura. 18cm altra
+ 6cm cada aba.

COGUMELO CASCATA GIGANTE - 2,40 M CUPULA X 2,70 MTRONCO X
0,20 M BORDA X 0,30 M BOCA X 0,46 M BOCA COM ABAS
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TRIO DE BENGALAS / DUCHA BENGALA H=2,90 m, C= 1,20 m.
L=2,00 m

PELICANO ESCORREGADOR - 4,60 m comprimento x 2,65 m altura x 1,76 m

largura.
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11. GUARITA

Para o acesso de veiculos, e para realizagdo do aterro da piscina 01, serao
necessarias adaptag¢des na guarita da rua Capitdlio, sendo elas:

- Demoli¢gdes manual de bloco furado.

Sera necessario demolir alvenaria de forma a aumentar o vao de entrada do portao.

- Remocgao de trama metalico

Sera necessaria remover parte do trama metalico da guarita para liberar entrada de
veiculos.

- Sera refeito todo revestimento e cobertura danificada ao realizar as adaptagdes.

12. REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

Nos locais onde a demoli¢ao do piso e da borda em pedra se fizer necessaria na area
externa da piscina, sera realizado uma substituicdo dos revestimentos e borda das
piscinas demolidas utilizando o mesmo material original. Adicionalmente, aplicaremos

uma camada de regularizagao nos pontos que foram demolidos.

13. HDRAULICA

Deverao ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgcao
vigentes da ABNT.

Para execucgao das tubulagbes em PVC (agua e esgoto), deverao ser utilizados tubos,
conexdes e acessorios sempre da mesma marca, de primeira linha, assentados de
acordo com o manual do fabricante.

Apéds a conclusdo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalacdo devera ser
testada, a fim de verificar possiveis pontos de vazamento ou falha nas juntas.

Sera instalado conforme projeto.

As instalagdes existentes das piscinas serdo mantidas, seu sistema de drenagem,
filtragem e retorno, além da casa de maquina existente. Sera realizado uma troca nas
instalacdes existente apenas dos dispositivos em inox.

Para funcionamento dos brinquedos em fibra de vidro serdo instalados novos ralos de

fundo, bombas, casa de maquinas e retorno, conforme projeto e normas do fabricante.

14. ELETRICA

Devera ser executada rigorosamente dentro das normas técnicas de construgao
vigentes da ABNT 5410.

Devera ser executada conforme projeto.

Todos os materiais elétricos deverao ser de 12 qualidade, linha atual de mercado e
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compativeis com o uso a que se destinam.

Quadro de Energia:

Devera ser executado um quadro de distribuicdo de energia para forga e iluminagao,
de embutir, com protec¢ao dos circuitos por disjuntores.

Devera ser executado um quadro de comando para acionamento individual de cada
brinquedo. (Liga e desliga).

Serao instaladas 01 bombas autoescorvante 2cv com pré-filtro para cada brinquedo.

15. CASA DE MAQUINAS

Sera executado uma casa de maquinas enterrada, possuindo medidas de 1,80 metros
de largura e 4,60 metros de comprimento, oferecendo espago adequado para
acomodar os equipamentos de bombeamento. O acesso a casa de maquinas sera
facilitado por meio de uma tampa metalica com aberturas de abrir, proporcionando
facilidade para inspeg¢ao e manutencao dos equipamentos e quadros elétricos, além

de assegurar a seguranca e o bom funcionamento de toda a infraestrutura.

16. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Sera realizado uma rampa de acesso a piscina 01 executada em bloco de concreto
cheio.

Adicionalmente, sera instalado um corrim&o e guarda-corpo em ago inox, visando nao
apenas a seguranca, mas também ao auxilio durante a descida. A rampa de
acessibilidade oferece um caminho seguro e acessivel, permitindo que cadeirantes,
idosos, e pessoas com dificuldades de locomogido tenham um acesso mais facil e
independente na piscina 1. Além disso, os guarda-corpos em aco inoxidavel
desempenham um papel fundamental na seguranga, proporcionando apoio e

estabilidade durante a subida ou descida da rampa.

17. DIVERSOS

Sera realizado uma limpeza fina em todo piso externo e nas piscinas.

Sera removido o alambrado existente para acesso de veiculos para terraplanagem.
Sera realizado no local o alambrado removido, um portao de 6 m por 2,20 m de altura

com 2 folhas de abirir.

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092



PREFEITURA DE ,
GU AXU PE SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

18. DISPOSIGOES FINAIS

A execugdo das obras devera respeitar as recomendacdes das Normas
Técnicas Brasileiras e da Prefeitura de Guaxupé. A obra somente sera recebida
completamente limpa, sem nenhum vestigio de residuos da execugéo da obra, isentos
de respingos de tinta ou argamassas. Todo o entulho e sobras de materiais deverao

também ser retirados.

Guaxupé, 10 de outubro de 2023.
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