PREFEITURA DE ,
G U AXU PE SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: AMPLIAGAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM
Local: ESTRADA RURAL CGX 365- GUAXUPE-MG

1. INTRODUGAO

A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma,
dimensdes, concepcao arquitetbnica e memorial descritivo. A CONTRATADA fica
obrigada a retirar do canteiro de servigos os materiais porventura impugnados pela
fiscalizacdo, bem como iniciar qualquer demolicdo exigida, correndo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicoes e resservidos.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra
removendo o entulho resultante.

A planilha orgcamentaria e o projeto basico arquitetdnico complementam este
memorial.
OBS: TODOS OS MATERIAIS QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE MEMORIAL
DEVERAO SER APRESENTADOS PREVIAMENTE (IN LOCO OU CATALOGO)
COM ESPECIFICAGOES PARA SER APROVADO PELA FISCALIZAGAO. OS
PRODUTOS REJEITADOS NAO PODERAO SER USADOS NA OBRA.

2. DIARIO DE OBRAS

Cabera a empreiteira a manutengao de um diario de obras conforme legislagao
vigente, permanentemente disponivel para langamentos de ocorréncias no local da
obra, no qual deverdo ser relatadas as condicdes meteoroldgicas, consultas a
fiscalizacao, datas de conclusao de etapas de acordo com cronograma. O relativo

diario ficara a disposi¢ao da fiscalizagao para eventual consulta.

3. EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde a instalagao do canteiro de obras até a limpeza
final e entrega da obra, com todas as instalacbes em perfeito e completo
funcionamento.

A Contratada devera designar um preposto no canteiro de obras para
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responder pela empresa nas auséncias dos responsaveis técnicos.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficard a cargo da
Contratada, de acordo com o seu plano de construgdo previamente estabelecido.

Ficard a Contratada obrigada a demolir e/ou refazer os trabalhos impugnados
logo apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada nao concluida.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizagcdo de energia elétrica junto a concessionaria local,
obedecendo as normas da mesma. Todas as instalacdes deverado atender a NR10. A
Fiscalizagdo atuara na vigilancia sobre as instalagbées provisérias de energia elétrica,
podendo exigir reparos, consertos, substituicbes sempre que desconfiar da sua
seguranga. Entretanto, tal acao elidira a responsabilidade da Contratada, que tera a
obrigagao primordial de instala-la e manté-la em ordem e conservacao, a fim de evitar
acidentes de trabalho e curtos-circuitos.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizagdo de agua e esgoto junto a concessionaria local. O
abastecimento de agua do canteiro devera ser ininterrupto, mesmo que a Contratada
seja obrigada a utilizar-se de caminhao-pipa.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenagéo de
Engenharia da Secretaria de Obras, que dara sua anuéncia aprovativa ou nao.

Todas as duvidas pertinentes a obra durante a fase de execucao, também devera ser
encaminhada a coordenagdo de engenharia para anuéncia aprovativa ou nao,
quaisquer atividades realizadas sem devida autorizacdo da secretaria esta sujeita a
demoligdo, com total custos e despesas do contratado.

A execugdo da obra ficara a cargo da empresa contratada (empreiteira) apds
processo licitatorio, que devera providenciar a ART ou RRT de execugao da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagbes deste memorial e do
contrato de prestagao de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura
Municipal de Guaxupé. Para a execucdo dos servigcos serdo necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario de obra, licencas e
alvaras.

Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos
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propostos, bem como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira,
deverao ser previamente apreciados pela Secretaria de Obras, que podera exigir
informacgdes complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final a
sugestao alternativa apresentada.

S&o obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

o Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execug¢ao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos
a serem executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da
obra, além de exigir a utilizagao dos EPIs e EPCs necessarios.

e Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto, comunicar a fiscalizagdo, para que as devidas
providéncias sejam tomadas.

¢ Manter atualizados no Canteiro de Obra: Alvara, Certiddes, Licencas, evitando
interrupgdes por embargos.

e Apresentar semanalmente os diarios de obras assinados pelo R.T. da
contratada para o responsavel pela fiscalizagao.

o Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao
ou furtos de materiais que porventura venham a ocorrer nela.

e Manter seguro e sinalizado local da obra, com remocéo de lixos e entulhos.

Fiscalizagao

A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Prefeitura Municipal de Guaxupé,
por meio do seu Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a
Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigcos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicacdes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terao eficacia plena e total, e serdo
consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada
pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja,

que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera
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estar registrado no CREA ou CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra que
sera edificada e devera estar presente na obra sempre que solicitado pela fiscalizacao.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugcao dos servicos, bem como solicitar
que sejam refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as
especificagdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes
de tais atos serao de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislacao vigente.
Materiais e mao de obra

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e
ensaios, os padrées da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra
€ execucao de servicos especificados, serao rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas, serdo de

total responsabilidade da empreiteira.

4. SERVICOS INICIAIS
Instalar uma placa de obra em chapa de ago galvanizado, padrao da Prefeitura de

Guaxupé, indicando a fonte de recursos.

5. Movimento de terra

Os devidos cortes, aterros serao de responsabilidade da contratada.

A compactacgao do terreno sera executada pela empresa contratada, de forma manual
com compactador de solo com placa vibratéria de 135 a 156 KG, com motor a diesel
ou gasolina de 4 a 6 HP.

6. Foérmas

As férmas e os escoramentos deverao ser dimensionados e construidos obedecendo
as prescrigdes da norma brasileira NBR-7190, ser dimensionadas de tal modo que n&o
possuam deformagdes prejudiciais, quer sob a agao dos fatores ambientes, quer sob a
carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do

adensamento sobre o empuxo do concreto.
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7. Armacgao

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidagéo.

A armadura devera ser colocada no interior das férmas de modo que durante o
langamento do concreto se mantenha na posi¢ao indicada no projeto, conservando-se
inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das formas.

8. Concreto

O concreto preparado no canteiro de servico devera ser misturado com equipamento
adequado e convenientemente dimensionado em fungao das quantidades e prazos
estabelecidos para a execucgéo dos servigos e obras.

O adensamento sera cuidadoso, com vibrador de imersdao 45mm de forma que o
concreto ocupe todos os recantos da forma.

O amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupcao, e devera
durar o tempo necessario para permitir a homogeneizacdo da mistura de todos os
elementos.

9. Laje Pré-moldada

Sera executado a laje tipo trelicada em 1 diregdo, apoiada em vigas, no menor vao,
com enchimento ceramico e concreto FCK25 MPA preparado em obra. O cimbramento
sera com escoras metalicas apoiando as formas horizontais, de modo a resistir as
cargas atuantes, peso préprio do concreto e movimentagbes de operarios e
equipamentos.

A cura devera ser executada para se evitar a fissuragao da peca estrutural, hidratando
a laje 3 vezes ao dia durante 7 dias, sempre observando as condigbes climaticas e
ambientais e o tipo da obra em si. Apos 28 dias sera realizado a desforma e retirada
do escoramento, obedecendo a ordem do centro para as extremidades.

10. Impermeabilizagado

As alvenarias em contato com a fundagcao devem ter sua base impermeabilizada
mediante aplicagao de argamassa impermeavel e pintura com emulsao asfaltica.
Recomenda-se para a argamassa o trago 1:3 (cimento e areia), dosada com um
impermeabilizante, em base quimica compativel, sendo este impermeabilizante
previamente dissolvido na agua de amassamento da argamassa. O consumo de
impermeabilizante deve ser indicado pelo fabricante.

A camada de argamassa deve ser apenas desempenada para que a superficie fique
semi-aspera; apdés sua secagem, aplicam-se entdo duas ou trés demaos da emulsdo

asfaltica, iniciando-se apds aproximadamente 24 horas, a constru¢ao da alvenaria
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propriamente dita.

11. Paredes

Serdo executadas de acordo com as dimensdes marcadas no projeto basico
arquitetdnico. Serdo levantadas com blocos de concreto, observando niveis, prumos e
amarragoes.

Os blocos de concreto deverao ter resisténcia adequada ao seu uso e ndo devem
apresentar defeitos sistematicos tais como: trincas, fraturas, superficies irregulares e
deformacgoes.

As paredes internas e externas serdao executadas em blocos de concreto, dimensdes
19x19x39 cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, com
juntas ndo maiores que 1,0 cm.

A argamassa nao podera ser mais utilizada, se o tempo entre o preparo e a colocagao
ultrapassar 2 horas e meia. Somente se podera utilizar na argamassa areia peneirada.
12. Vergas e Contravergas

Vergas de concreto armado serdo construidas sobre vaos de portas e janelas
existentes na alvenaria. As vergas terdo comprimento tal que ultrapassem no minimo
30 cm cada lado do vao. O consumo de cimento

para o concreto sera de no minimo 300 kg/m3. Contravergas, com as mesmas
caracteristicas das vergas, serdo usadas sob vaos de janelas. .

13. Vidros

Serdo colocados nas janelas vidros planos comuns tipo fantasia, de 4 mm de
espessura, de acordo com as dimensodes das esquadrias.

Nao sera permitida a colocagao de vidros trincados e/ou de corte irregular, com falhas
que possam comprometer a estanqueidade ou o bom aspecto da esquadria.

Antes da colocagao dos vidros, todos os caixilhos devem receber pelo menos a
primeira deméo da pintura de acabamento final (além da proteg¢ao antioxidante) e nos
rebaixos dos caixilhos, estes serdao bem limpos e lixados.

14. Instalagdes Hidraulicas

Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgcao
vigentes da ABNT.

Para execugao das tubulagbes em PVC (agua e esgoto), deverao ser utilizados tubos,
conexdes e acessorios sempre da mesma marca, de primeira linha, assentados de
acordo com o manual do fabricante.

Apds a conclusdo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalacdo devera ser
testada,

15. Instalagoes elétricas
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Deverao ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgcao
vigentes da ABNT 5410.

Todos os materiais elétricos deverdo ser de 12 qualidade, linha atual de mercado e
compativeis com o uso a que se destinam.

Quadro de Energia:

Devera ser executado um quadro de distribuicdo de energia para for¢a e iluminagéo,
de embutir, com protec¢ao dos circuitos por disjuntores.

lluminagao Interna:

Serao instaladas luminarias chanfradas de sobrepor, para ldampadas fluorescentes (2
lampadas X 40 W) com reatores de partida rapida.

16. Cobertura

TELHA METALICA

O cobrimento sera feito com telhas METALICA, devendo o telhado apresentar
inclinacdo compativel com as caracteristicas da telha escolhida, e recobrimentos
adequados a inclinagdo adotada, de modo que sua estanqueidade as aguas pluviais
seja absoluta, inclusive quando da ocorréncia de chuvas de vento de grande
intensidade, normais e previsiveis.

S6 sera permitido o uso de telhas ceramicas isentas de quaisquer deformacoes, que
apresentem encaixes perfeitos, superficies lisas e homogéneas, cozimento adequado
e coloracdo uniforme. Nao devera apresentar defeitos sistematicos, tais como fissuras
na superficie que fica exposta as intempéries, esfoliagdes, quebras e rebarbas.
Revestimento de parede e teto

Toda areia a ser utilizada nos revestimentos devera ser devidamente peneirada.

Todos os revestimentos deverdao apresentar parametros perfeitamente nivelados nas
arestas, alinhados e desempenados.

Havendo necessidade de recomposi¢ao parcial de qualquer revestimento, a mesma
sera feita de maneira a ndo apresentar descontinuidade, permanecendo homogéneo o
conjunto.

Os revestimentos de paredes, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo
de base (chapisco, embogco e reboco) ou revestimento final (ceramicas, azulejos,
pedras, etc.), s6 poderdo ser aplicadas sobre superficies limpas, varridas com
vassoura ou escova de piagcava, de modo que sejam completamente eliminadas as
particulas desagregadas, bem como eventuais vestigios organicos que possam
ocasionar futuros desprendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, gréo de argila,
etc.

CHAPISCO
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As superficies de alvenaria e concreto a serem revestidas deverao previamente ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (chapisco de aderéncia),
de consisténcia fluida e vigorosamente arremessada, na espessura de 5 mm.
REBOCO EM CAMADA UNICA

O reboco s6 podera ser iniciado apdés a pega da argamassa do assentamento da
alvenaria e do chapisco de aderéncia.

As argamassas de reboco, aplicadas entre mestras distantes ndo mais de 2,00 m
entre si, deverdao ser fortemente comprimidas contra o suporte (mestra) e
cuidadosamente sarrafeadas com régua de aluminio, de baixo para cima, até que se
atinja uma superficie cheia e homogénea. O reboco devera ser fortemente comprimido
e acabado com desempenadeira de madeira e feltrado.

Reboco devera ser executado em camada unica, regularizada, constituido de
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia na proporgédo 1:2:8, na espessura
de 20 mm.

ASSENTAMENTO DE AZULEJO

As paredes internas serdo revestidas com azulejos, devidamente rejuntados, de
qualidade AAA, extra, com dimensdes bem definidas, esquadro perfeito, mesmo lote
de fabricacao, sem defeito nas partes esmaltadas, cor e tonalidades uniformes.

O assentamento dos azulejos sera com argamassa tipo cimento colante para azulejos,
aplicada de modo a ocupar integralmente a superficie de fixacdo de todas as pegas
ceramicas, evitando a formacao de qualquer vazio interno. A colocacao sera feita com
junta de espessura entre 1,00 mm e 2,00 mm, devendo-se seguir as recomendagdes
do fabricante. A regularidade do espagamento entre as pegas sera garantida pelo uso
de espacadores plasticos em forma de cruz.

Antes de se executar o rejuntamento, deve-se proceder a uma verificacdo da
existéncia de pegas ceramicas que, em um procedimento de percussao, apresentem
som cavo. Caso isto ocorra, a pega devera ser reassentada.

REJUNTAMENTO DE AZULEJO

O rejuntamento dos panos de azulejos s6 sera feito apds a conclusdo completa do
assentamento, inclusive arremates junto as lougas sanitarias, pisos e tetos, para se
evitar variacao de cores no rejuntamento (devido a idade diferente, sujeiras, etc.). O
rejuntamento sera feito com argamassa de rejuntamento devendo possuir
caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo (acabamento epdxi), sendo aplicado
conforme recomendacgdes do fabricante.

ASSENTAMENTO DE PEITORIL

Sob as janelas devera ser assentado peitoril de concreto, tendo o cuidado de deixar

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092



PREFEITURA DE ,
G U AXU PE SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

uma inclinagcdo minima de 3% em favor do lado externo da edificacéo e a adogao de
pingadeiras de, no minimo, 1,5 cm, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada.
Para janelas, a largura do peitoril sera igual a espessura da parede acabada,
acrescida das pingadeiras, externa e interna. Sera assentado com argamassa mista
de cimento, cal e areia, trago 1:1:4 e calafetado com massa plastica.

17. Piso

O piso de todos os ambientes devera ter caimento adequado de forma a permitir
escoamento das aguas de limpeza (pisos internos) e das aguas pluviais (pisos
externos).

LASTRO DE CONCRETO/ CONTRAPISO

Depois de estar o terreno perfeitamente regularizado, compactado, nivelado e ter
recebido todas as tubulagdes de instalagbes que passardo sob o piso, devera ser
executado o lastro de concreto com espessura de no minimo 5 cm sobre o terreno
natural compactado. O concreto devera ter consumo de cimento igual a 200 kg /m3 e
adicao de impermeabilizante hidréfugo na proporcao indicada pelo fabricante.

Sera executado nos w.c.’s.

REGULARIZACAO DE BASE

A base para o recebimento da camada de regularizacdo e de qualquer outra
argamassa de assentamento ou acabamento final devera estar limpa, isenta de
poeiras, restos de argamassa e outras particulas que poderdo ser removidas através
de varrigdo ou lavagem da superficie.

Devera ser executada uma camada com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico de 1:5, com espessura de 3 cm, acabamento sarrafeado e levemente
desempenado com desempenadeira de madeira, garantindo textura aspera, visando a
regularizagdo do caimento de agua de limpeza.

Sera executada nos w.c.’s.

ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO

As pecgas ceramicas a serem utilizadas devem atender aos requisitos da NBR-13818.
A absorgao de agua deve ser menor ou igual a 4%.

Serao assentados pisos ceramicos nos w.c.’s e deposito.

O assentamento dos pisos ceramicos sera feito com argamassa do tipo cimento
colante para pisos, aplicando-se a pasta, em camada fina, de 1 mm a 2 mm, com
desempenadeira de ago dentada, formando estrias e sulcos que permitirdo o
assentamento e nivelamento das pecas. Em seguida, bate-se até nivelar, deixando
juntas na largura desejada entre as pecas.

As juntas de assentamento devem apresentar-se adequadamente preenchidas e sem
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pontos falhos.

O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre
as pecas. As placas ceramicas devem estar aderidas ao substrato, ndo apresentando
som cavo por percussao ao toque, e apresentando resisténcia de aderéncia a tragao
maior ou igual a 0,30 Mpa, apoés 28 dias de cura da argamassa de assentamento.
REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO

O rejuntamento devera ser executado com argamassa de rejuntamento, devendo
possuir caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo (acabamento epédxi), sendo
aplicado conforme recomendagdes do fabricante.

ACESSIBILIDADE

Os acessos/ circulagbes deverao atender a legislacao vigente (Lei Federal 10.098/
2000 e NBR 9050/15 da ABNT) referente a acessibilidade, possibilitando o acesso de
pessoas portadoras de necessidades especiais. Ndo deverdo apresentar degraus ou
obstaculos que dificultem a circulagao.

As inclinagdes das rampas deverado ser ajustadas de modo que nao tenha inclinagao
superior a prevista na norma vigente (NBR 9050/15 da ABNT).

18. Pintura

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

- as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- as superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;

- igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada deméao de massa;

- deverao ser adotadas precaucgdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras,
tais como o isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais.

- remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura,
preparar uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio
local a que se destina, para aprovacao da Fiscalizacdo. Deverao ser usadas as tintas
ja preparadas em fabricas, nao sendo permitidas composig¢des, salvo se especificadas

pelo projeto ou Fiscalizagéo. As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagdo do
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fabricante e aplicadas na proporcao recomendada. As camadas serdo uniformes, sem
corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagao das tintas deverao
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas
serao rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espatula limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e
uniforme e evitar a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos. Para
pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo téxicos.

Além disso, devera haver ventilagao forcada no recinto. Os trabalhos de pintura em
locais desabrigados serédo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
Em todas as superficies com argamassa, deverao ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfei¢des visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que néo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deverao estar completamente curadas, perfeitamente secas, sem gordura,
lixadas e seladas para receber o acabamento.

Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serao removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova, palha de
aco, lixa ou outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com acido
cloridrico diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies
tratadas, e antes que o processo de oxidacéo se reinicie, sera aplicada uma demao de
“primer” anticorrosivo.

PINTURA LATEX ACRILICO

As paredes internas e externas e lajes deverao ser pintadas com latex acrilico. Antes
da aplicacdo da tinta, as paredes deverdo ser devidamente lixadas e receber uma
deméo de selador acrilico. Deverao ser dadas as demaos necessdarias para um
perfeito recobrimento.

PINTURA ESMALTE

Todas as esquadrias de ferro deverao ser pintadas com esmalte sintético brilhante. As
esquadrias deverao ser lixadas e pintadas com tinta anti-ferrugem, para posterior
pintura com esmalte.

19. DIVERSOS

Manter limpeza permanente da obra.

A obra devera ser entregue limpa em perfeito estado de conservagédo e limpeza.
Deverao apresentar perfeito funcionamento, todas as instalagbes e todo o entulho

devera ser removido do terreno.
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20. PINTURA

Para a execug¢do de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre deméaos
sucessivas;

- Igual cuidado devera ser tomado entre dem&os de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apés cada demé&o de massa;

- Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras,
tais como o isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais.

- Remocéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura,
preparar uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio
local a que se destina, para aprovacéo da Fiscalizacdo. Deverao ser usadas as tintas
ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composic¢des, salvo se especificadas
pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagédo do
fabricante e aplicadas na proporcao recomendada. As camadas serao uniformes, sem
corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverao
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas
serao rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa e
uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos. Para
pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos.

Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto. Os trabalhos de pintura em
locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
Em todas as superficies com argamassa, deverao ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfeigdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As

superficies deveréao estar completamente curadas, perfeitamente secas, sem gordura,
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lixadas e seladas para receber o acabamento.

Os revestimentos internos e externos de paredes e tetos devem estar concluidos com
uma antecedéncia minima de 30 dias se feitos com argamassa a base de cal.

A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, eflorescéncias ou mofo.

Para a preparacao da superficie, € necessario eliminar toda espécie de brilho e
eflorescéncia, utilizando lixa de grana apropriada e, se necessario, espatula.

Partes soltas ou mal aderidas precisam ser removidas, raspando ou escovando o
substrato e, depois, retirando o p6 com escova de cerdas macias ou espanador.
Manchas de graxa ou gordura devem ser removidas, utilizar agua e detergente (n&o
utilizar solventes) na proporcao de 1:1, apds, enxaguar abundantemente e aguardar a
secagem.

Fissuras e imperfeicdes rasas na superficie serdo corrigidas com massa corrida PVA.
Imperfeicdes profundas no substrato necessitam ser corrigidas com a mesma
argamassa usada no revestimento.

Executar aplicacdo manual defundo selador acrilico, com rolo de 1a de carneiro, uma
demao, diluido em agua na proporg¢ao de 1:1, ou utilizar fundo preparador de paredes
a ase de agua.

Depois de 4 horas, aplicar duas ou trés deméos de tinta PVA , respeitando o intervalo
minimo de 4 horas entre as demé&os. A quantidade de tinta aplicada em cada deméo
precisa ser a menor possivel e espalhada ao maximo. Cada demao deve ser dada
com espessura uniforme, sem deixar escorrimentos, poros e outras falhas.
Composicao base para tinta.

Poder de Cobertura de tinta umida Minimo 90% R/C

Poder de Cobertura de tinta seca Minimo 7 m2 / litros

Resisténcia a abrasdo com pasta abrasiva Minimo 100 ciclos

Composicdo: Agua, resina a base de dispersdo aquosa de copolimeros estireno-
acrilico e vinil-acrilico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais,
glicéis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida a base de isotiazolinonas.
VOC - Compostos Organicos Volateis 7 - 30 g/L

Solidos/Massa 35 - 55 %

Solidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior
sera a camada seca) 20 - 38 %

Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso sera o produto)
1,20 - 1,40 g/cm3

pH - ASTM E70 — Métod o de teste padrdo para pH de solugbes aquosas com o
eletrodo de vidro 8,0 - 11,5
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21. PISO

As pecas ceramicas a serem utilizadas devem atender aos requisitos da NBR-13818.

A absorcao de agua deve ser menor ou igual a 4%.
O assentamento dos pisos cerdmicos sera feito com argamassa indicada pelo
fabricante, aplicando-se a pasta, em camada fina, de 1 mm a 2 mm, com
desempenadeira de aco dentada, formando estrias e sulcos que permitirdo o
assentamento e nivelamento das pegas. Em seguida, bate-se até nivelar, deixando
juntas na largura desejada entre as pecas e indicadas pelo fabricantes.
As juntas de assentamento devem apresentar-se adequadamente preenchidas e sem
pontos falhos.
O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre
as pecgas. As placas ceramicas devem estar aderidas ao substrato, ndo apresentando
som cavo por percussao ao toque, e apresentando resisténcia de aderéncia a tracéo
maior ou igual a 0,30 Mpa, apds 28 dias de cura da argamassa de assentamento.
O rejuntamento devera ser executado com argamassa de rejuntamento, devendo
possuir caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo (acabamento epédxi), sendo
aplicado conforme recomendacgdes do fabricante.
22. DISPOSICOES FINAIS

A execugdo das obras devera respeitar as recomendacdes das Normas
Técnicas Brasileiras e da Prefeitura de Guaxupé. A obra somente sera recebida
completamente limpa, sem nenhum vestigio de residuos da execug¢éo da obra, isentos
de respingos de tinta ou argamassas. Todo o entulho e sobras de materiais deverao

também ser retirados.
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DENNER MORAIS ROCHA Assinado de forma digital por DENNER MORAIS ROCHA

FERNANDES:10184584680

FERNANDES:10184584680 Dados: 2024.02.20 11:18:25 -0300'

DENNER MORAIS ROCHA FERNANDES
Engenheiro Civil CREA 212565/D

Municipio de Guaxupé

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092



		2024-02-20T11:18:25-0300
	DENNER MORAIS ROCHA FERNANDES:10184584680




