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0        
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

	 ANEXO I

	TERMO DE REFERÊNCIA

	Pregão nº: 133/2015
	Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
	Data da Abertura: 01 de dezembro de 2015

	OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de Epi’s para servidores da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Guaxupé, por um período de 12 (doze) meses.


DESCRIÇÃO DOS ITENS:

	ITEM
	QTDE
	UNIDADE
	DESCRIÇÃO
	VALOR MEDIO UNIT PESQUISADO

	1
	10
	UN
	BLUSÃO PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA, CONFECCIONADO EM TECIDO EM NYLON NAS CORES LARANJA E AZUL.
	57,68

	2
	5
	PAR
	BOTA DE SEGURANÇA COM CABEDAL EM PVC IMPERMEÁVEL FORRADA
	25,04

	3
	16
	PAR
	BOTINA DE PROTEÇÃO - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO BORRACHA NITRILICA NA COR PRETA, RESISTENTE A TEMPERATURA DE CONTATO DE ATÉ 300º C.
	45,18

	4
	50
	PAR
	BOTINA DE PROTEÇÃO  EM VAQUETA LISA E CURTIDA AO CROMO. COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 2.0 MM, NA COR PRETA  MODELO UNISSEX  SOLADO PU, COM BIQUEIRA EM AÇO
	49,35

	5
	5
	UN
	CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADORES DE MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS TEM PROTEÇÃO COM OITO CAMADAS DE NYLON RESISTENTE AO CORTE, DESDE A CINTURA E EM TORNO DE TODA A PERNA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANÇA AO OPERADOR.  SEU EXCLUSIVO SISTEMA DE COSTURA DE FECHAMENTO DA PERNA NA PARTEDE TRAZ E NÃO NA PARTE INTERNA, PERMITE UMA SEGURANÇA EXTRA, POIS EVITA QUE A COSTURA SEJA PUXADA E ROMPIDA PELA CORRENTE EM CASO DE ALGUM INCIDENTE. O PRINCIPAL DIFERENCIAL É A POSIÇÃO DA FIBRA PROTETORA INTERNA, QUE DIMINUI EM MUITO O RISCO DE ACIDENTE. A CONSTRUÇÃO DA CALÇA É BASEADA NO PADRÃO DESING B DA NORMA EUROPÉIA BSI, NORMA INDICADA PARA OPERADORES TREINADOS. MATERIAL EM FIBRA, NUMERAÇÃO 36 AO 52.
	224,79

	6
	50
	UN
	CAPA DE CHUVA  EM PVC FORRADA  NO TAMANHO GRANDE, NA COR AMARELA COM MANGAS COMPRIDAS  SEM BOLSOS  PALA DE VENTILAÇÃO NA COSTA AXILA  COM CAPUZ SEN CORDÃO  FECHAMENTO ATRAVÉS DE CARCELA DUPLA. SENDO NA ALTURA DO PESCOÇO VAI ATÉ ALTURA DO JOELHO.
	13,73

	7
	20
	UN
	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA PEDREIRO
	10,72

	8
	20
	UN
	CAPACETE FLORESTAL COM VISEIRA E PROTETOR AURICULAR, CERTIFICADO INMETRO E INTERNACIONAL, O CASCO É RÍGIDO E LEVE AO MESMO TEMPO, ALÉM DE SER RESISTENTE A IMPACTOS, PERFURAÇÕES, CHOQUES ELÉTRICOS E RESPINGOS QUÍMICOS  FEITO DE POLIETILENO, SEU FORMATO PERMITE O DESVIO DE OBJETOS PARA LONGE DO USUÁRIO. AJUSTE CABEÇA 52 A 64 CM. PESO APROXIMADO 395 GRAMAS. CARNEIRA AJUSTÁVEL AO PERÍMETRO DA CABEÇA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO AVANÇADO E EXCLUSIVO. INOVAÇÃO NA PROTEÇÃO AURICULAR COM CATRACA, TESTEIRA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO
	177,68

	9
	50
	UN
	CHAPÉU DE PALHA
	8,66

	10
	10
	CJ
	CINTO DUPLO PARA OMBRO UTILIZADO EM ROÇADEIRA, ESPUMA EM POLIURETANO  ALÇAS DUPLAS ANATÔMICAS REFORÇADAS PARA MAIOR SEGURANÇA  BASE EM POLIETILENO, COM GRANCHO DE AÇO PARA MAIOR FIRMEZA
	79,57

	11
	10
	CJ
	EPI PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDA. CONJUNTO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO, 100% ALGODÃO ALGODÃO, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E ANTIADERENTE  ELÁSTICO TÉCIDO PLÁSTIFICADO DE PVC OU POLIETILENO FECHO DE CONTRATO DE POLIESTER, LINHA DE POLIESTER. COMPOSTO POR: CAMISA COM GOLA OU CAPUZ E CALÇA. CAMISA COM CAPUZ INTEGRADO COM ABA E AJUSTE FACIAL, ABERTURA PARA VESTIR EM V", FECHAMENTO EM FECHO DE CONTATO, MANGAS COMPRIDAS E CORDONEL NA CINTURA, CALÇA COM CORDONEL NA CINTURA COM REFORÇO PLASTIFICADO NAS PERNAS, FECHAMENTO DE FECHO DE CONTATO. VARIAÇÕES E MODELOS: COM ELÁSTICO NO PUNHO E NA BARRA, PROTEÇÃO ABAIXO DA LINHA DA VIRILHA."
	59,16

	12
	10
	PAR
	LUVA DE PROTEÇÃO, PALMA CONFECCIONADA EM COURO DE VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO  POSSUI DORSO EM NYLON DUBLADO E PUNHO ELÁSTICO PARA EVITAR A ENTRADA DE SUJEIRAS. P/ OPERADOR DE MOTOSSERRAS,
	23,91

	13
	350
	PAR
	LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA NO TAMANHO ÚNICO, NA COR CINZA  PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS  CANO CURTO COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA  DORSO NORMAL  PALMA REFORÇADA EM RASPA  SEM FORRO, REFORÇO EM RASA DOS DEDOS
	11,1

	14
	6
	PAR
	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
	11,47

	15
	60
	PAR
	LUVA NITRÍLICA 46 CM
	8,45

	16
	12
	UN
	MÁSCARA (RESPIRADOR) 6200 MÉDIO  RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COM UM CORPO QUE CONJUGA SUPORTE EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO CINZA ESCURO EM SUA PARTE CENTRAL E O RASTENTE DA PEÇAFACIAL EM ELASTÔMERO SINTÉTICO CINZA RESPIRADOR DE MEIA PEÇA FACIAL, COM FILTROS DUPLOS RECAMBIÁVEIS. NAS LATERAIS DO CORPO DAS PEÇAS, ENCONTRAM-SE LOCALIZADOS DOIS DISPOSITIVOS PLÁSTICOS, UM DE CADA LADO, DOTADOS EM SUA PARTE DIANTEIRA DE UM ENCAIXE TIPO BAIONETA E DE UM ANEL DE BORRACHA, ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS COMBINADOS E PARA PARTÍCULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS FILTROS PARA PARTICULAS PLANOS. NA PARTE TRASEIRA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS, ENCONTRA-SE FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. O RESPIRADOR POSSUI EM SUA PARTE CENTRAL UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO.
	67,9

	17
	250
	UN
	MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL
	2,67

	18
	60
	UN
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES POLICARBONATO CONFORME NORMA ANSI Z87.1  LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTIBAÇANTE (A.E) PROTEGEM OS OLHOS DOS USUÁRIOS CONTRA RAIOS UVA E UVB, TIRANTE ELÁSTICO REGULÁVEL E SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA.
	7,01

	19
	20
	UN
	PERNEIRA COM DUAS FITAS REFLEXIVAS DE 30MM DE LARGURA NAS LATERAIS EXTERNA E INTERNA DE AMBAS UNIDADES DO PAR, A PERNEIRA DE PROTEÇÃO POSSUI FIXAÇÃO, E AJUSTE ATRAVÉS DE DOIS FECHOS DE NYLON COM TRÊS DENTES DE DESENGATE E ENGATE FÁCIL POR PRESSÃO COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CADARÇO DE POLIÉSTER COM REGULADORES DE NYLON NA PARTE POSTERIOR DO PRODUTO. RECOMENDADA PARA USUÁRIOS PROFISSIONAIS DOS MERCADOS DE JARDINAGEM E FLORESTAL. O OPERADOR NÃO PRECISA RETIRAR SEU CALÇADO PARA COLOCAR A PERNEIRA, FACILITANDO VESTIR E RETIRAR O PRODUTO, TORNANDO MAIS RÁPIDO, PRÁTICO E FÁCIL VESTIR. POSSIBILIDADE DE AJUSTE CONFORME TAMANHO DA PERNA DO OPERADOR. TRÊS TELAS DE PVC PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO DA CANELA DO OPERADOR. ELÁSTICO DE FIXAÇÃO.
	54,4

	20
	12
	UN
	RESPIRADOR TIPO 1/4 FACIAL COM FILTRO  CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO NA CORES LARANJA, VERDE, AZUL, PRETO COM DOIS PONTOS DE FIXAÇÃO, ELÁSTICO ÚNICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO, COM PASSADOR DE AJUSTE NA COR PRETO, COM ASSADOR DE AJUSTE, DUAS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO LOCALIZADAS NAS LATERAIS DO BOCAL 1/4 FACIAL. PARA SER USADA UM ÚNICO FILTRO QUÍMICO CLASSE 1. PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO.
	51,03

	21
	100
	MT
	TELA DE PROTEÇÃO PARA VIVEIROS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 100 GR/M², PRETA 50% 1,50 M DE ALTURA
	3,98


DAS AMOSTRAS

1 – O município de Guaxupé se reserva no direito de requisitar amostras dos produtos licitados quando assim julgar necessário;

2 – A empresa terá o prazo máximo de dois dias úteis para enviar as amostras solicitadas pelo município, a partir do recebimento da comunicação e/ou publicação no site da Prefeitura (www.guaxupe.mg.gov.br);

3 – Os custos de envio das amostras serão por conta da empresa detentora do item;

4 – O critério de analise de amostras será a sua conformidade com o descritivo do item no edital;

5 – As amostras serão analisadas pelo secretário da pasta ou por servidor(es) por ele designado(s) para tal.

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE E APLICAÇÃO: 

Materiais necessários para segurança de servidores da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de Guaxupé/MG.

CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA

Deverão ser entregues no prazo máximo de 10(dez) dias contados do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano. Entregar no Almoxarifado Central do Município de Guaxupé, localizado a Rua Luiz Celani, 34 – Jardim Planalto.
RECEBIMENTO/FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da entrega dos produtos requisitados será exercida pela Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano ou por servidor designado para este fim.

PERÍODO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da Ata de Registro de Preços.

FORMA DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias do fornecimento, acompanhados dos respectivos documentos fiscais. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a documentação necessária:

1.1 - Atestado de recebimento dos produtos emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

1.2 - Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal – Fatura

1.3 – Comprovantes de Regularidade Fiscal (os mesmos não podem estar com suas validades vencidas):

1 - Certidão de Regularidade expedida pelo INSS;

2 - Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS;

3 - Certidão de Regularidade junto à Fazenda do Município do licitante - Certidão Negativa de Débito tanto mobiliário quanto imobiliário ou equivalente;

4 - Certidão Conjunta de Regularidade da Receita Federal e Dívida Ativa da União expedida pela Fazenda Federal;
5 - Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;

6 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho).

2 - O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente ou excepcionalmente na Secretaria Municipal de Finanças, a critério desta.

2.1 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento passará a contar da entrega das notas fiscais/faturas válidas.

2.2 - As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas pelas dotações orçamentárias:  02.09.02.15.452.1328.2174.3.3.90.30.00 - ficha 729
2.3 - Para o exercício de 2016, as despesas oriundas desta licitação serão custeadas pelas dotações correspondente às mencionadas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Através da entrega dos envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Para aceitação da proposta o pregoeiro considerará as características do serviço ofertado e sua conformidade com as especificações do edital, o prazo e local de prestação, preços e demais requisitos formais e materiais da oferta.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR VALOR POR ITEM. Para julgamento e classificação das propostas o pregoeiro verificará a aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando em primeiro lugar aquela de menor preço, com ou sem apresentação de lances, e as demais em ordem crescente.

Guaxupé-MG, 10 de novembro de 2015.

Jair Pereira Bastos Filho

Secretário Municipal de Administração

Av. Conde Ribeiro do Valle, 68 – Centro – Guaxupé/MG – CNPJ 18.663.401/0001-97

CEP 37800-000 – Fone (35) 3559 1020 

Site www.guaxupe.mg.gov.br –  e-mail: admguaxupe@guaxupe.mg.gov.br

